pentru a se constata dacă ancorele s'au deplasat 
sau nu. 

1. Far hertzian |[pamnomaar;  radiophare; 
Funkfeuer; radio beacon station; szikratiz]: Insta- 
laţie de emisiune radioelectrică pentru reperaj, 
ghidaj sau balizaj de _itinerare, în navigația 
maritimă și în cea aeriană. Farurile hertziene 
permit efectuarea radiogoniometriei de bord şi, 
față de staţiunile terestre de radiogoniometrie, 
cari lucrează numai la cerere, prezintă urmă- 
toarele avantaje: pot da indicaţii la un număr 
nelimitat de nave sau de avioane; emisiunile pot fi 
făcute fără întrerupere, nu numai la anumite 
ore; au personal de supraveghere mai puţin. 
Farurile hertziene folosesc cadre fixe sau ro- 
titoare. Sin. Radiofar. ` 

Deosebim: 

2, ~ cu antene reflectoare [pamnomaa C OT- 
pamaTenbHbIMH AHTEHHAMH; radiophare à ré- 
flecteurs; Reflektorfunkfeuer; reflector radio bea- 
con station; reflektoros antenna szikratűz]: Far 
hertzian format dintr'un emițător principal şi din 
două antene emițătoare secundare excitate prin 
inducție, și care permite 
astfel jalonarea unei anu- 
mite direcții. — Un 
radiofar clasic are, de ex., 
antena A a emițătorului 
principal cu o lungime 
de 4,50 m, lungimea de 
undă a emisiunii fiind de 
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loop-aerials; keretes szikratűz]: Far hertzian 
care permite trasarea unui radioitinerar printr'un 
sistem de câmpuri electrice intercalate. Este 
alcătuit (v. fig.) din două cadre identice, 
perpendiculare unul pe celălalt. Cadrul C, emite 
litera „a” în codul Morse, adică semnalul 
» —, iar cadrul C, emite, în intervalele de tăcere 
ale primului cadru, litera complementară „n”, 
al cărei semnal este 
— +  Indicatoarele po- 
lare de radiaţie ale celor 
două cadre au forma ci- 
frei 8, şi sunt reprezen- 
tate prin cercurile M,N 
pentru cadrul C,, şi prin 
cercurile P,Q pentru ca- 
drul C,. Aceste patru 
cercuri se intersectează 7 SIH 
după dreptele XX'şi YY’, rasarea unui radioitinerar cu 


cari sunt bisectoarele un- 
ghiului de 90°, format 
de cele două cadre. Pe 
aceste direcții, semnalele 
*— şi —- se suprapun, 
și radiotelegrafistul de 
bord al unui avion aude 
un sgomot continuu. Ime- 
diat ce avionul deviază 
spre stânga sau spre 
dreapta, operatorul aude 
predominând una din li- 


ajutorul unui far hertzian cu 
două cadre perpendiculare. 
Cı) și Cs) două cadre per- 
pendiculare și identice: C; 
emite litera „a" (-—) și Cs 
emite litera „n* (—.); P) şi 
Q) diagramele polare de 
emisiune ale cadrului Ca; M) 
și N) diagramele polare de 
emisiune ale cadrului C4; 
XX' şi YY*) direcţiile după 
cari  radiotelegratistul unui 
avion aude un sune! continuu. 


9 m (v. fig.); în punc- 
tele B și C, la câte 4,50 m 
de A, se găsesc cele două 
antene reflectoare. Când 
aceste antene nu acţio- 
nează, antena A emite 
uniform, fără nicio ac- 
țiune directivă. Dacă se 
închide circuitul antenei 
B, aceasta produce o 
deformare a liniilor de 
câmp electric, dând o 
curbă de radiaţie de 
forma „L+". Când antena 
C este pusă în acțiune, 


Trasarea unui drum de ateri- 
sare cu antene rellectoare. 
A) emițător principal; 8) și 
C) emițătoare secundare re- 
flectoare: B emite puncte și 
C emite linii; T4) și T'a) curbe- 
le de radiație ale emijă- 
toarelor B şi C; 2.) zona 
punctelor; Zə) zona liniilor; 
MN) drumul trasat, după care 
se obține în casca radiotele- 
gratistului un sunet continuu, 


ea dă ocurbă de radia- 

ție „[+". Admiţând că circuitul antenei B este 
închis timp de o secundă, iar al antenei C timp 
de 1/4 de secundă, prima va emite linii, iar a 
doua puncte, emisiunile făcându-se alternativ. 
Sburând în zona Zi, radiotelegrafistul avionului 
va recepționa liniile slab, și punctele mai tare, 
iar în zona Za, invers. Pe linia MN (v. fig.) se 
va auzi un sunet continuu, care va permite radiote- 
legrafistului să urmeze acest itinerar. Acest 
tip de far hertzian este folosit la aterisarea fără 
vizibilitate, direcția MN fiind aceea care duce 
la punctul de aterisare. 

3. ~ cu cadre perpendiculare |papnomaan 
CO CKpenieHHbIMH paMkaMH; radiophare à ca- 
dres croisés; Funkfeuer mit gekreuzten Rahmen- 
antennen; radio beacon station with crossed 


terele „a” sau „n”. Nu 
există risc de eroare, deoarece pe direcția XX” 
radiotelegrafistul aude în stânga —», și în dreapta 
*—, până la verticala radiofarului, după care audi- 
ţia se inversează, Pe direcţia YY’ se aude în 
dreapta bisectoarei litera —. și în stânga litera 
*—, până la verticala radiofarului, și apoi invers. 
De altă parte, cele două direcţii XX! și YY’ 
diferă cu 90°, și nu pot fi confundate, datorită 
indicațiilor compasului de bord. 

4. ~ cu sectoare [cerropibiii pannomaak; 
radiophare à secteurs; Sektorenfunkfeuer; sector 
radio beacon station; szektoros szikratiz]: Far 
hertzian care emite câte un semnal diferit într'un 
anumit număr de sectoare unghiulare, având ca 
vârf farul hertzian. Sistemul este mai puțin precis 
decât radiofarul turnant, deoarece navigatorul 
aerian determină ridicarea radiogoniometrică cu 
o aproximaţie de cca 6°. 

5 ~ rotitor [Bpamaronniica panHoMaAK ; 
radiophare tournant;  Drehfunkfeuer; rotating 
beacon station; forgó szikratiz]: Far hertzian 
care emite un fascicul dirijat de unde, care 
se rotește cu o vitesă uniformă, lansând un 
semnal caracteristic, când fasciculul trece prin 
Nordul geografic. Când fasciculul rotitor trece prin 
dreptul unui avion, radiotelegrafistul recepționează 
sunetul în cască cu maximum de intensitate. Radio- 
telegrafistul cronometrează intervalul dintre două 
semnale consecutive ale trecerii prin Nordul geo- 
grafic al fasciculului, găsind un interval T în care 
fasciculul descrie 360°. De asemenea, cronome- 
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trează intervalul £ dintre semnau caracteristic 
dela Nord și maximul de audiție în cască. Ridi- 
carea radiogoniometrică Rg a avionului, adică 
unghiul format la radio- 
far de direcția Nord cu 
direcția radiofar-avion, 


este dată de relația — "UT A js 
FA 
za o t à Pee i SA 
cai i AN 
M ais, A 
W să sri N : 
je AX sei 4 Trasarea unui radioitinerar prin 


două faruri hertziene conjugate. 
F,) farul | hertzian, care emite 
puncte; Fa) farul II herizian, care 
emite linii; 1, 2, 3, 4, 5) punc- 
tele de intersecțiune ale fasci- 
culelor de emisiune dela fa- 


Far rotitor, 

F) far rotitor; N) inordul 
geografic; A) avion; Rg) 
ridicarea radiogonio- 
metrică. 


rurile F, și Fa; T) drumul urmat 
de avion, după care emisiunea 
în cască este un sunet continuu. 


1. Far [ratenax; phare; Tackelung; rigging; 
vitorlaszâm]. Nav.: Totalitatea velelor situate între 
centrul de greutate al navei și prora ei, sau între 
centrul de greutate și pupa ei. 

2, ~ -proră [HocoBoi Takena; phare de 
proue; Bugtackelung; bow rigging; hajóórvitorla- 
szám]: Totalitatea velelor situate între centrul de 
greutate al unei nave și prora ei. Farul-proră tinde 
să abată prora navei sub vânt, deci face nava 
moale (v.). 

s. ~ -pupă [kopmoBoii Takena; phare de 
poupe; Hecktackelung; stern rigging; hajótőke- 
vitorlaszám]: Totalitatea velelor situate între centrul 
de greutate al unei nave și pupa ei. Farul-pupă tinde 
să abată pupa în vânt, deci face nava ardentă (v.). 

+. Farad [papana; farad; Farad; farad; farad]. 
El.: Unitatea de capacitate și de coeficient de 
influență electrică în sistemul de unități MKSA 
(metru, kilogram, secundă, amper). Un farad e 
capacitatea electrică a unui condensator electric 
ale cărui armaturi se încarcă cu sarcina de câte 
un coulomb, dacă se stabilește între armaturile 
lui tensiunea electrică de un volt. 

s. Faraday, constanta lui ~ [(papaneeBa noc- 
TOAHHaA, koncranra Papanea; constante de 
F.; F. s Konstante; F.'s constant; F.-ăllandâja]. 
Electrochim.: Sarcina electrică necesară pentru a 
descompune prin electroliză un echivalent-gram 
de electrolit. Aceasta este egală cu: 

96 500 coulombi = 26,8 amperore. 

6. ~, efect ~ [aþppexr Papanea; effet F.; 
F. Effekt; F.-effect; F.-féle hatás]. Fiz.: Rotirea pla- 
nului de polarizație al unei raze de lumină pola- 
rizate linear, care se propagă în direcția câmpu- 
lui magnetic într'o substanță supusă câmpului. 
Unghiul de rotaţie a este dat de a=p l H, l fiind 
grosimea stratului de material traversat, H in- 
tensitatea câmpului magnetic, iar p o constantă 


care depinde de natura substanţei, de tempera- 
tură şi de lungimea de undă a radiaţiei, şi nu- 
mită constanta lui Verdet. 

7. ~, ulegile” de electroliză ale lui ~ [Pa- 
paneeBrI 3aKOHbI BIIERTPONuBaA; lois de l'élec- 
trolyse de F.; F.'s Gesetze der Elektrolyse; F.'s 
laws of electrolysis; F.-elektrolitikus t&rvenyei]. 
Electrochim.: Legile cantitative ale electrolizei. Se 
pot enunţa astfel: 1. Cantitatea de substanţă des- 
compusă într'o electroliză și cantitatea de ele- 
ment depusă pe electrod de un curent electric 
sunt proporționale cu sarcina electrică ce a tra- 
versat electrolitul. — 2. Cantităţile de corp libe- 
rate de o aceeași sarcină electrică sunt propor- 
ționale cu greutăţile echivalenţilor chimici ai a- 
celor corpi. Astfel, un echivalent-gram de elec- 
trolit este descompus de 96500 coulombi. 

s. Faradizaţie [dbapamusanua; faradisation; 
Faradisation; faradisation; faradizâlăs]: Terapeutică 
prin curenții electrici daţi de o bobină de inducţie. 

9. Fărâmător de așchii [crpyutopa3GuBa- 
Teb; brise-copeaux, d&chireur de copeaux; Span- 
brecher, Spănezerreiber; chip breaking lip, chip 
breaker, apparatus for tearing off the shavings; 
forgácstörő]. Mş.-unelte: Prag situat în drumul 
așchiei provenite din strunjire, pentru a o conduce 
şi fărâma. La adâncime mică de tăiere și cu vitese 
mari, sub unghiul de așchiere între 10:::30*, me- 
talele maleabile — fie că sunt dure (oţelul de 
duritate medie), fie că sunt moi (oţelul moale, 
alama) — dau o așchie continuă (v. sub Aşchiere), 
eventual etajată (adică succesiune de frânturi 
legate între ele), care ia forma de elice; prin 
desfăşurare desordonată, așchia pune în pericol pe 
operator, sau poate deteriora suprafața piesei în 
curs de prelucrare. Fărâmătorul de așchii suprimă 
aceste inconveniente. Uneori, așchia este condusă 


Fărâmătoare de așchii. 


A) fărâmător cu cuirasă; 1) adaus; 2) plăcuță de metal dur; 
B) şi C) fărâmătoare cu canalg; 3) canal; 4) plăcuţă de metal dur. 


pe port-unealtă sau pe o piesă a mașinii, careo 
fărâmă în elemente de așchii. Alteori, cuțitul în- 
suşi are canale pentru curbat și fărâmat așchia, 
sau este înzestrat cu o cuirasă pentru fărâmat, 
sau strungul însuși are un fărâmător fix sau mobil. 
Dintre toate, fărâmătorul mobil este cel care a 
dat cele mai bune rezultate. — Exemple: 

10. ~ cu canale [erpyuinopasGuHBaTre» C 
KaHHeJiopaMH; brise-copeaux cannel6; Span- 
brecher mit Nuten; fluted chip breaker; hornyos 
forgăcstâr6]: Fărâmător de așchii, realizat printr'un 
canal practicat chiar în gura cuțitului. Se aplică 
la cuţitele înzestrate cu plăci de metal dur cu 
carburi metalice. Canalele tăiate curbează și rup 


iii ocara la 3 ri So E i S aia ac ERES, y.s ae 


așchia. Desavantaje: canalele slăbesc gura cuțitului 
şi, la o nouă ascuțire, se produce o pierdere 
mare de material dur al uneltei. 

1. Fărâmător cu cuirasă [OponnpoBannbrii 
crpyanopa3GuBaTeJlb; brise-copeaux à cuirasse; 
gepanzerter Spanbrecher; armoured chip breaker; 
páncélos forgâcstârâ]: Fărâmător de așchii, realizat 
printr'un adaus aplicat pe gura cuțitului. Lovindu- 
se de prag, așchia se rupe în elemente. Obișnuit, 
pragul se face din metal dur cu carburi metalice, 
care se lipește pe placa cuțitului. Prezintă des- 
avantajul că lipirea provoacă tensiuni proprii, 
cari pot cauza ruperea gurii cuțitului. 

2, ~ cu opritor fix [crpyunopasGuBareilb 
C HeNOABH:KHbIM OCTA- 
HOBOYHDIM IIDPHCNOCOG- 

- NeHHeM; brise-copeaux 
ă dispositif d'arrât fixe; 
Spanbrecher mit fester 
Abstellungs- Vorrichtung; 
chip breaker with fixed 
stopping device; forgács- 
törő fix megállitóval]:; Fă- 
râmător executat în su- 
portul cuțitului, sau a- 
dăugit suportului, și fără 
posibilitate de reglare. 
Fărâmătorul din suportul 
cuțitului este reprezentat 
printr'o cavitate practicată 
în port-cuțit, care curbează 
şi rupe așchia. 

s ~ cu opritor mobil [crpyutropasGunBa- 
TEJlb C IO/ABH:KHbIM OC aHOBOUHbIM IpPHCIIO- 
coGnennem; brise- 
copeaux à dispositif 
d'arrêt mobile; Span- 
brecher mit beweg- 
licher Abstellungsvor- 
richtung; chip breaker 
with mobile stopping 
device; forgácstörő 
mozgó megállitóval]: 
Fărâmător montat pe 
suportul cuțitului și 
care, sub acțiunea 
așchiei, se deplasea- 
ză pentru a conduce 
și rupe așchia. — Fă- 
râmătorul Joffe este 
un tip cu opritor, care 
are pe suportul cuți- 


Fărâmător cu opritor fix. 
1) fărâmător; 2) pplăcuță de 
metal dur; 3) cuţit. 


Fărâmător cu oprilor mobil, tip 


tului un șurub vertical 
reglabil la capăt şi un 
fus pe care se poate 
roti un mosor metalic, 
prin intermediul unui 
rulment cu bile. O față 
a mosorului ajunge în 
contact cu fața superi- 
oară a cuţitului. Așchia 
produsă prin tăiere 


offe. 
1) inel în formă de mosor, fărâ- 
mător de așchii; 2) rulment cu 
bile; 3) şurub defixare a fărâmă- 
torului; 4) suport; 5) piuulița 
şurubului de fixare; 6) plăcuță 
de metal dur, denivelată în ra- 
port cu faja superioară a cuțitului; 
7) piesă de prelucrat, 


lovește în mosor sub un anumit unghiu și astfel 
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se provoacă rotirea lui şi ruperea aşchiei. Cu 
acest fărâmător, productivitatea mașinii-unelte poate 
creşte cu cca 25%. 

4 ~ cu opritor reglabil [crpyurropasGHBa- 
TEJlb C PeEryJIHPyeMbIM OCTaHOBOUHbIM IIPHC- 
noco6nenueMm; brise-copeaux à dispositif d'arrêt 


Fărâmător cu opritor reglabil. 
1) cuțit cu plăcuță de metal dur; 2) fărâmător de; așchii; 
3) suportul cuțitului. 


réglable; Spanbrecher mit verstellbarer Abstellungs- 
vorrichtung; chip breaker with adjustable stopping 
device;  forgăcstâr6 
beállitható megăllite- 
val]: Fărâmător mon- 
tat pe suportul cuțitu- 
lui, şi care se poate 
regla prinir'un şurub. 
El consistă dintr'un al 
doilea cuțit, așezat 
perpendicular pe cu- 
țitul care taie, foarte 
aproape de el și situat 
puțin mai înapoi de 
gura lui. Prezintă a- 
vantajul că ocupă un 
loc mai mic și se poa- 
te adapta formei aş- 
chiei. Faţa care rupe 
este armată cu o pla- 
că de metal dur cu 
carburi metalice. 

Fărâmătorul Vasiliev 
este un fărâmător re- 
glabil. 

s. Fărâmiţare, dispozitiv de ~ [upoGuunbnoe 
mécanisme  d'emiettement; 
Vorrichtung zur Zerbrâckelung; device for crum- 
bling io pieces; apritâberendezes]. Mș. agr.: Dis- 
pozitiv pentru fărâmițarea îngrășăminteler chimice 
cari se găsesc aglomerate în bulgări în lada sau 
în pâlnia de alimentare a mașinilor agricole de 
împrăștiat (răspândit) îngrășăminte. Dispozitivul 
poate fi o placă metalică ce dublează peretele pâl- 
niei de alimentare și execută o mișcare alterna- 
tivă, sau, la îngrășămintele granuloase, un ames- 
tecător rotativ. 


Fărâmător cu opritor reglabil, tp 
Vasiliev. 
1) fărâmător de așchii; 2) cuțit 
cu plăcuță de metal dur. 


npuenocoGnenne ; 
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1. Fărâmător de bulgări [tomkonpoGureJb; 
mécanisme brise-mottes; Vorrichtung zur Zer- 
krümelung von Klumpen; clod breaker device; rög- 
törő berendezés], Mş. agr.: Dispozitiv la maşinile 
de recoltat cartofi, care fărâmă bulgării de pă- 
mânt cu cari sunt amestecați cartofii. Este con- 
stituit din doi cilindri pneumatici de cauciuc — cu 
axele paralele — cari se rotesc în sens invers, prin- 
zând între ei cartofii amestecați cu pământ, astfel 
cum vin dela elevatorul scuturător. La trecerea 
prin cilindri, bulgării de pământ se fărâmă, iar 
tuberculele de cartofi ies nevătămate (pentru a 
fi apoi separate de pământ cu ajutorul altor dis- 
pozitive). 

2. Farfurioară [rapennoBumnaa TpyGra; a- 
platissement porte-slectrodes; Tellerrohr; flare; 
tânyercs6]. Il. el.:Tub de sticlă de plumb — la becu- 
rile electrice — cu un capăt turtit, în care sunt 
fixaţi electrozii, celălalt capăt fiind întors cu mar- 
ginile în afară și lipit prin acestea de gâtul ba- 
lonului. In interiorul farfurioarei se găsește țeava 
de evacuare a becului (v. fig. de sub Bec cu 
incandescenţă). Sin. Degetar. 

s. Fargit [paprur; fargite; Fargit; fargit; fargit]. 
Mineral.: Varietate de natrolit. 

a. Farinograt [papnnorpagb; farinographe; Fa- 
rinographe; farinograph; farinogrăf]. Ind. alim.: 
Aparat care determină cantitatea de apă nece- 
sară pentru obținerea unui aluat de o anumită 
consistență și care înregistrează grafic rezistența 
opusă de un aluat în timpul frământării. E unul 
din cele mai importante aparate pentru determi- 
narea însușirilor de panificație ale făinurilor. 

5. Farinogramă [papnnorpamma; farinogram- 
me; Farinogramm; farinogram; farinogramm]. Ind. 
alim.: Curbă înscrisă cu ajutorul unui farinograf 
şi care reprezintă variația rezistenței opuse de un 
aluat în cursul frământării. 

è. Farmaceutic |papmaneBruuecuuii, anre- 
KapCKHÄ; pharmaceutique; pharmazeutisch; phar- 
maceutic(al); gyógyszerészeti]: Calitatea de a 
se referi la farmacie (Ex.: Invăţământ farmaceutic, 
produs farmaceutic, instrumentar farmaceutic, etc.). 

7. Farmaceutică [papmaneBrura; pharma- 
ceutique; Pharmazeutik; pharmaceutics; gyógy- 
szereszet]: Disciplină ajutătoare a Medicinei, care 
cercetează compoziția, prepararea şi folosirea 
medicamentelor. 

s. Farmacie [|papmaneBTura; pharmacie; A- 
pothekerkunde; pharmacy, pharmaceutics; gyógy- 
szerészełi tudomány]. Farm.: Disciplina care se 
ocupă cu prepararea ştiinţifică a medicamentelor. 
Se bazează pe Chimie, Ştiinţe naturale și Fizică. 

9. Farmacie [anrera; pharmacie; Apotheke, 
Pharmazie; chemist's shop, apothecary's shop; 
gyógyszertár]: Localul cu laboratorul anexă, în 
care se face prepararea și vânzarea medicamente- 
lor. Sin. Spițerie. 

10. Farmacie chimică [xumnueckaa bapma- 
HeBTuka; pharmacie chimique; chemische Apo- 
thekerkunde; chemical pharmacy; gyógyvegyé- 
szeti tudomány]: Ramură a Farmaciei, care se o- 


cupă cu studiul și cu prepararea compușilor chimici 
întrekuințaţi în terapeutică. : 

u. ~ galenică [ranenoBaa papmaneBruna; 
pharmacie galenique; galenische Apothekerkunde; 
Galenic pharmacy; galenikus gycgyszereszeti tu- 
domâny]: Ramură a Farmaciei, care se ocupă cu 
recoltarea și alegerea materiilor prime medica- 
mentoase, cum și cu modul de preparare al tu- 
turor formelor pe cari trebue să le aibă aceste 
preparate peniru a răspunde cât mai bine scopu- 
lui urmărit prin administrarea lor (pudre, siropuri, 
exiracte, etc.). 

12. Farmacochalcit [papmakokanbuur; phar- 
macochalcite; Pharmakochalcit; pharmacochalcite; 
farmakokalcit]. Mineral. V. Olivenit. 

13. Farmacochimie [papmaroxumua; pharma- 
cochimie; Phârmakochemie; pharmacochemistry; 
farmakokemia, gy6gyvegytan]. Farm.: Sin. Far- 
macie chimică (v.). 

14. Farmacodinamie |papmatoannamuka; 
pharmacodynamie; Pharmakodynamie; pharma- 
codynamics; farmakodinămia]: Studiul experimen- 
tal al acţiunii pe care o exercită medicamentele 
asupra unui organism normal. 

15. Farmacognozie |papmanorio3ua; phar- 
macognosie; Pharmakognosie, Arzneiwarenkunde; 
pharmacognosia, pharmacognostics, pharmacog- 
nosy; farmakognâzia]: Studiul medicamentelor 
naturale, cu ajutorul Ştiinţei farmaceutice. 

15. Farmacolit [papmakonur; pharmacolite; 
Pharmakolit; pharmacolite; farmakolit]. Mineral.: 
CaH [As0,] : 2H.0. Mineral din grupul haidingerit- 
brushitului. Cristalizează în sistemul monoclinic 
în cristale fin fibroase sub formă de snopi. Are 
duritatea 2, gr. sp. 2,6, coloare albă și roșietică 
sau verzuie, colorație datorită prezenței de co- 
balt sau de nichel. Se întâlneşte sub formă de 
eflorescențe pe minereurile de arsen. 

17. Farmacologie [papmakonorua; pharma- 
cologie; Arzneimittellehre; pharmacology; farma- 
kologia]: Studiul (şi istoricul) medicamentelor şi 
al întrebuințări lor. 

18. Farmacopee [þapmakones; pharmacopee; 
Pharmakopöe, Arzneibuch; pharmacopoeia; farma- 
kopeia]: Manual oficial și obligatoriu, folosit în 
practica farmaceutică, care conține descrierea 
celor mai importante substanțe medicamentoase 
şi a celor mai importante forme farmaceutice, 
având drept scop îndrumarea în ceea ce privește 
numirea, prepararea, controlul analitic, conserva- 
rea și întrebuințarea lor. 

19. Farmacosiderit [papmarocunepur; phar- 
macosiderite; Pharmakosiderit, Wurfelerz; phar- 
macosiderite, cube-ore; farmakosziderit]. Mineral.: 
Fe; [(0H), | (As0,),] : 6:::8H20. Cristalizează 
în sistemul cubic. E compact și granular. Prezintă 
clivaj slab, spărtură concoidală. Are duritatea 
2,5, gr. sp. 2,9:::3, luciu sticlos; pe spărtură pre- 
zintă luciu gras; are coloarea verde, roşie, brună 
sau neagră. Are urmă verde deschisă, bătând în 
galben. Apare ca produs de alterare sau din de- 
puneri hidrotermale. 


1. Farmacoterapie |papmarorepanua; phar- 
macotherapie; Pharmakotherapie, Pharmakothera- 
peutik; pharmacotherapy; farmakoterăpia]: Trata- 
mentul boalelor cu ajutorul medicamentelor. 

2. Farnezol [dpapnezou; farnesol; Farnesol; 
farnesol; farneszol). Chim.: 

CH, CH, CH, 


| ; | | 
CH,-C=CH-CHa-CHa-C=CH-CHa-CHa-C=CH-CH3OH. 
Alcool din seria sesquiterpenilor aciclici, care se 
găseşte în multe uleiuri eterice cum sunt uleiul de 
mărgăritărel, de flori de tei, etc. Este isomer cu 
nerolidolul, uleiu eteric care se găseşte în esența 
de neroli și în balsamul de Peru. Se prepară și 
sintetic, pornindu-se dela clorura de geranil care 
se condensează cu ester acetil-acetic sodat. Se 
obține o cetonă (dihidro-pseudoionona) care, prin 
condensarea cu acetilenă sodată, trece în nero- 
lidol. Prin încălzire cu anhidridă acetică, în urma 
isomerizării, nerolidolul trece în farnezol. Acesta 
este un lichid uleios, incolor, cu p.f. 160° la 
10 mm Hg, d.0,885 la 18° și np 1,489 la 20°. 


Se întrebuințează mult în parfumerie pentru sin- 
tetizarea parfumului de mărgăritărel, cât şi la 
prepararea parfumurilor de mosc. 

3. Fărşalung. Mine: Căptușeala de scânduri a 
pereților unei excavații (termen minier, Valea Jiului). 


4. Faruri hertziene conjugate [conpanennbrii 
pannoMaak (pannobapa); radiophares conju- 
gués; konjugierte Funkfeuer; conjugated radio 
beacon stations; konjugált szikratiizek): Ansamblul 
format din două faruri hertziene rotitoare, ale 
căror fascicule se intersectează pe un anumit 
drum, care trebue urmat de un avion (v. fig. 
Trasarea unui radioitinerar prin două faruri hertziene 
conjugate, de sub Far rotitor). Farul F, emite linii, 
iar farul F, emite puncte; vitesele lor de rotație 
diferă și sunt reglate cu ajutorul unor came, pentru 
ca fasciculele să se intersecteze în punctele 1, 2, 
3, 4, 5 de pe drumul T. Dacă avionul se găsește 
pe acest drum, radiotelegrafistul aude în cască 
un sunet continuu; când avionul deviază spre 
stânga, se aud mai tare punctele, iar când deviază 
spre dreapta, se aud mai tare liniile. Drumul T 
poate avea orice traseu, și permite, de ex., 
navigația fără riscuri într'o zonă muntoasă. 

s. Fascicul [nyuor, KHCTb; faisceau; Buschel; 
pencil; nyaláb]. Mat.: Figura formată de dreptele 
cari trec prin același punct, Sin. Fascicul de drepte. 

o ~ de cercuri (nyuot okpyinocreii; 
faisceau de cercles; Kreisschar; pencil of circles; 
kârnyalăb]. Mat.: Familie de cercuri cari trec 
prin punctele de _intersecțiune reale sau imagi- 
nare a două cercuri date. Două cercuri oarecari 
din fascicul au deci drept axă radicală o dreaptă 
fixă, axa radicală a cercurilor date. Un fascicul 
de cercuri admite două cercuri de rază nulă 
(puncte-limită). După natura lor, fasciculele se 
clasifică în una din următoarele categorii: fascicul 
iperbolic: puncte - limită reale și distincte; eliptic: 
puncte-limită imaginare; parabolic: puncte-limită 
confundate. 


497 


7, Fascicul de conice |nNyuot KOHYCOB; 
faisceau de coniques; Kegelschnittschar; pencil 
of conics; kupszeletnyalâb]. Mat.: Familie de conice 
având o proprielate comună, și anume: 

s ~ punctual de conice [MYHKTYyaJbHbIÄ 
nyuok; faisceau ponctuel; Punktschar; point pencil; 
négy pontón áthaladó kupszeletnyalăb]: Familie 
de conice cari trec prin patru puncte necolineare 
din plan. Dacă două din conicele fasciculului sunt 
iperbole echilatere, toate conicele familiei sunt 
iperbole echilatere. 

9. ~ tangențial de conice [ranrenunabubrii 
nyuoi; faisceau tangentiel; Tangentialschar; tan- 
gential pencil; tangenciălis kupszeletnyalăb]: Fa- 
milie de conice cari sunt tangente la patru drepte 
neconcurente din plan. Locul centrelor conicelor 
familiei este o linie dreaptă. 

10. Fascicul de cuadrice |nyuot RBAHpPHROB; 
faisceau de quadriques; Schar von Flăchen zweiter 
Ordnung; pencil of quadrics; másodrendű felületek 
nyalăbja]. Mat.: Familie de cuadrice având lo pro- 
prietate comună, și anume: 

u., „punctual de cuadrice [MyHKTYaJIbHbIÄ 
IIYUOR KBAĄPHKOB; faisceau ponctuel de quadri- 
ques; Punktschar von Flächen zweiter Ordnung; 
point pencil of quadrics; pontokon áthaladó má- 
sodrendi feluletnyalăb]: Familie de cuadrice care 
conține curba de intersecțiune (în general de 
ordinul al patrulea) a două cuadrice date. 

12. ~ tangenfial de cuadrice [Tanrennuab- 
HbIÄ MyYOK KBaAApHKoB; faisceau tangentiel de 
quadriques; Tangentialschar von Flăchen zweiter 
Ordnung; tangential pencil of quadrics; tangenciális 
másodrendű felüleinyaláb]: Familie de cuadrice 
inscrise în suprafața „desfășurabilă circumscrisă la 
două cuadrice date. i 

13. Fascicul de falii} [my4O0K cOpocoB; faisceau 
de failles; Verwerfungenbüschel; fascicle of faults; 
réteg vetâdesi csoport]. Geol.: Mănunchiu de falii 
cari se imprăștie pornind dela o falie principală. 
Ramificaţiile se numesc falii secundare sau laterale. 

14. Fascicul de plane |nyuot nnocuocreii; 
faisceau de plans; Ebenenschar; pencil of planes; 
siknyalăb]: Familie de plane cari trec prinir'o a- 
ceeași dreaptă. 

15. Fasciculde plane nucleale [nyuoi ApepubIx 
NNOCcKoCcTeii; faisceau de plans nucleaux; Kern- 
ebenenbiindel; pencil of nucleal planes; magsikok 


| nyalábja]. Fotgrm.: Fascicul de plane cari au drept 


axă comună axa nucleală a unei stereograme (a 
unui cuplu stereoscopic). 

16. Fascicul de raze |nyuok Jyueii; faisceau 
de rayons; Strahlenbundel, Strahlenbuschel; pencil 
of rays; sugárnyaláb]. Opt.: Mănunchiu de raze 
vizuale cari trec printr'un același punct, numil 
vârful fasciculului. Deosebim: 

17. ~ plan de raze (nunocruii nyuok ayueii; 
faisceau plan de rayons; flaches Strahlenbuschel; 
flat pencil of rays; sik sugârnyalâb], când razele 
vizuale se desfășură într'un singur plan; 

18. ~ spațial de raze [npocrpancrBennbiii 
nyuon nyueii; faisceau spatial de rayons; räum- 

32 
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liches Strahlenbischel; spatial pencil of rays; tér- 
beli sugárnyaláb], când razele vizuale se desfš- 
şură în spațiu (într'o infinitate de plane). 

1. Fascicul de raze nucleale [nyuok AHepHbIx 
ayueii; faisceau de rayons nucleaux; Kernstrahl- 
buschel; pencil of nucleal rays; magsugárnyaláb]. 
Fotgrm.: Fascicul de drepte cari unesc punctul 
nucleal al unei fotograme cu punctele-imagini 
din câmpul ei. Dreptele corespunzătoare celor 
două fascicule de raze nucleale ale unei stereo- 
grame se întâlnesc două câte două în puncte 
situate pe aceeași dreaptă de intersecțiune. 

2. Fascicul de sfere [nyuor cqep; faisceau 
de sphères; Kugelschar; pencil of spheres; gömb- 
nyaláb, gâmbsor]: Familie compusă din sferele 
cari au același plan radical. 

s. Fascicul de țevi. V. Fascicul tubular. 

4. Fascicul de tutun [CBA3Ka CyXHX JIHCTbeB 
raGaka; manoque ordinaire; Tabakbindel; hand 
of tobacco leaves; dohânykâteg]. Ind. tut.: Mă- 
nunchiu de 15:::20 foi uscate, neintinse, ci așe- 
zate astfel că limbul se strânge neregulat de-a- 
lungul nervurii principale. La capăt se înfășură o 
foaie în jurul cotoarelor și apoi se leagă cu rafie. 

s. Fascicul explorator [Geraommii nyu; fais- 
ceau explorateur; Abtastbundel; scanning beam; 
letapogat6 fénynyaláb]. Fiz.: Fascicul, de elec- 
troni sau luminos, care — în televiziune — servește 
la explorarea unei imagini și la transformarea 
acesteia în impulsuri electrice. 

e. Fascicul fotogrammetric [dororpamme- 
rpuueckui nyuok; faisceau photogrammetrique; 
photogrammetrisches Bündel; photogrammetric 
pencil; fotogrametrikus nyaláb]. Fotgrm.: Fasci- 
cul spațial de raze cari unesc punctele-subiect 
ale obiectivului real cu punctele-imagini cores- 
pondente perspectivei fotogrammetrice a obiec- 
tivului, și trec printr'un singur punct, numit 
punctul de vârf al fasciculului și centrul de per- 
spectivă al imaginii perspective. 

7. Fascicul luminos  [cBeranmiica nyuon 
JIyueii, cBeroBoii nyuok; faisceau lumineux; 
Lichtbiindel; light rays pencil; fénynyaláb]. Opt.: 
Ansamblu de raze luminoase cari traversează o 
anumită regiune din spațiu. Poate fi divergent, dacă 
razele pornesc dintr'un acelaşi punct luminos, 
convergent, dacă ele tind către un același punct, 
sau paralel, dacă punctul luminos de unde por- 
nesc sau punctul către care tind razele este la 
infinit. 

s. Fascicul tubular [romnuienr Tpyő; faisceau 
tubulaire; Rohrbiundel; nest of boiler tubes; cső- 
nyaláb]. Tehn.: Grup de țevi cari ies din acelaşi 
colector sau intră în acelaşi colector. Ex.: Grupul 
de țevi ale unui schimbător de căldură, fixate la 
aceeași placă tubulară. Sin. Fascicul de țevi. 

9. Fascicule corespondente [COOTBETCTBY!0- 
ue nNyukuH; faisceaux correspondants; konju- 
gierte Bündel; corresponding pencils; konjugált 
nyalăbok]. Fotgrm.: Două fascicule fotogramme- 
trice cari se referă la același obiect, dar cari au 
centre de perspectivă distincte, situate la o dis- 
tanță anume calculată. 


1w. Fascină [pamuna; fascine; Faschine; fasci- 
ne; rözseköteg]. Cs., Hidrot.: Legătură de nuiele 
subțiri, de obiceiu 
de salcie, lungă de 
2,5:::5m şi cu dia- 
metrul până la 30 
cm, legată din loc 
în loc (2:::3 legături pe metrul linear de fascină) 
cu sârmă arsă (1,5:::3 mm) şi, uneori, umplută 
cu bolovani de râu (v. fig.). Fascina e folosită 
ca material de construcție pentru executarea de 
diferite lucrări sub apă, în terenuri slabe, desfun- 
date sau imbibate cu apă. Ex.: consolidări de taluze, 
diguri mici, drenuri, drumuri în teren desfundat, 
umplerea șânțului la trecerea vehiculelor, etc. 

u. Fascinare [aumnnbie paGoTbI; fascinage; 
Faschinenwerk; fascine-work; r&zsekâteg helye- 
zés]. Cs., Hidrot.: 1. Operaţiunea de așezare a fas- 
cinelor într'o lucrare. — 2. Lucrare executată din 
fascine. Sin. Fascinaj. 

12. Faserdiagramă. V. Fibră, diagramă de ~. 

13. Făşie [nonoca; bande; Streifen; band; ré- 
teg]. Cs.: Porțiunea dintr'un element de con- 
strucție, în general din placa unui planșeu, cu- 
prinsă între două plane paralele şi perpendicu- 
lare pe suprafaţa piesei. 

14. Fășie de exploatare [cnom pa3paGoTRu; 
taille; Abbaustreifen; slice of exploitation; kiter- 
melési sáv, kitermelési réteg]. Mine: Porțiunea 
dintr'un panou de exploatare cuprinsă între două 
plane paralele și perpendiculare pe acesta. Se 
deosebesc: fășii direcționale, fășii pe inclinare, 
și fășii în diagonală, după cum planele respec- 
tive sunt paralele cu direcţia, cu linia de cea mai 
mare pantă sau cu o dreaptă oarecare din pla- 
nul zăcământului. 

15. ~ de siguranță [npenoxpanurenbublii 
maxTHbrii nenuk; pilier de protection, massif de 
protection; Bergfeste; shaft pillar; biztositó sáv]. 
Mine: Făşie dintr'un zăcământ, lăsată neexploa- 
tată, în scopul protecțiunii unei lucrări miniere 
subterane. V. și Picior de siguranţă. 

15. Fasole [pacomb; haricot, flageolet; Gar- 
tenbohne; bean; bab]. Agr.: Phaseolus vulgaris L. 
Plantă anuală din familia leguminoaselor. 

Se deosebesc: 

17. ~ de arac [KOJbIWKOBaA HJIH NON3yuaA 
dacoub; haricot à rames; Stangenbohne; runner 
bean; karósbab]: Varietate de fasole, cu tulpina, 
volubilă, înzestrată cu cârcei, care crește până la 
3 m înălțime; e simţitoare la ger, dar rezistentă la 
secetă. Se înmulțește prin semințe. Crește bine 
în pământurile argilo-nisipoase, bogate în humus, 
bine mărunțite; e mai productivă și mai căutată pentru 
conserve decât cea oloagă. Se cultivă pe araci, pe 
spalier, etc. Soiuri bune: Grasă, de Ardeal, Phae- 
nomen. Sin. Fasole urcătoare, Fasole acățătoare. 

18. ~ oloagă |nuropocuaa pacoulb; hari- 
cot; Buschbohne; kidney bean, dwarf French 
bean; bokorbab]; Phaseolus vulgaris nanus. Varie- 
itate de fasole timpurie, mai rezistentă la secetă, 
dar mai puțin productivă decât cea urcătoare. 
Are tulpina înaltă de 30.::60 cm, nevolubilă. 


Fascină. 


Soiuri bune: Fideluță-coțofană, Țucără olandeză, 
Americană cu bobul negru, Saxa, Ploaie de aur. 

1. Fasole japoneză |anonckaa Gpacoub; 
dolique; Lablabbohne, Helmbohne; hyacinth bean; 
japánbab]ļ. Agr.: Dolichos Lablab; familia legu- 
minoaselor. Plantă anuală, volubilă, care crește 
până la 4 m înălțime. Se cultivă pentru portul 
și pentru florile sale dispuse în ciorchine ase- 
mănătoare celor de fasole, de coloare violetă. 
Inflorește din Septemvrie până toamna târziu. Se 
întrebuințează la ornarea de garduri, chioșcuri, 
grilaje, etc. Se înmulțește prin semințe, fie la 
locul definitiv, fie în ghivece, mai de timpuriu. 

2. Fasonare [dpaconnpoBanne, dopmoBra; 
façonnage; Bearbeitung, Formgebung; machining, 
shaping; alakitás]. Tehn.: 1. Operațiunea sau an- 
samblul de operațiuni prin cari se realizează o 
formă determinată a unei piese. Exemple: fa- 
sonarea unei piese prin strunjire, îndoirea otelu- 
lui-beton pentru armaturi, cioplirea cărămizii 
pentru așezare în zidărie, etc. — 2. Ind. lemn.: 
Ansamblul de operațiuni prin cari se transformă 
arborii doboriţi, în produse comerciale, de ex. 
în bile, în lobde pentru lemne de foc, etc. 

s. Fasonare la cald [ropauee dpaconupo- 
Banue; façonnage à chaud; Warmformgebung; 
warm shaping; meleg alakităs]. Metl.: Prelucrarea 
unui metal sau a unui aliaj prin deformare plas- 
tică deasupra temperaturii sale de recristalizare, 
pentru a-i da, cu un minim de lucru mecanic de 
deformare, o nouă formă, și a obține proprietăți 
de material mai bune. Fasonarea la cald se face: 
fie prin presiune directă, deformând plastic ma- 
terialul între fețe de presiune cari se apropie 
una de alta, ca în cazul forjerii libere sau în 
matriță, al laminării, al întinderii și al turtirii, 
al refulării, îngroşerii, umflării, îndesării; fie prin 
presiune indirectă, deformând plastic materialul 
prin presiunile de reacțiune cari apar la trecerea 
sa forțată între fețe inclinate una față de alta, 
ca în cazul găuririi (poansonării), al extruziunii și 
al tragerii în bare sau în țevi. 

4 ~ la rece [xonomHoe paconnpoBanue; 
façonnage à froid; Kaltverformung, Kaltformge- 
bung; cold shaping; hideg alakitás]. Metl.: Fa- 
sonarea fără așchiere a unui metal sau a unui 
aliaj, la temperatura ambiantă, arareori la tem- 
peratură puţin mai înaltă, dar sub temperatura 
de recristalizare, pentru: a-i da o formă nouă, în 
care dimensiunile sunt în general, prea mici spre 
a putea fi obținute prin fasonarea la cald; a ob- 
ține o suprafață cât mai netedă; a realiza anu- 
mite proprietăţi de rezistență (ecruisare); și, uneori, 
pentru a realiza o anumită structură sau orientare a 
cristalelor. Domeniile de aplicaţie ale fasonării la 
rece sunt: tragerea barelor sau a ţevilor, trefilarea, 
laminarea tablei subţiri sau a oțelului-balot, tra- 
gerea adâncă (v.) la presă (a corpurilor goale în 
interior), baterea, stamparea, presarea la strung 
sau presarea în matriță. Fasonarea la rece este 
urmată, de obiceiu, de tratamente termice de 
recoacere sau de îmbunătăţire, spre a pregăli ma- 
terialul pentru operațiunile ulterioare. 
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s. Fasonate, piese ~. V. Piese fasonate. 

s. Fasonate, piese ~ de apeduct. V. sub Piese 
fasonate. 

7. Fasonatul puieţilor [obpopmnenue noca- 
MOuHoro Marepnana; façonnage des sujets; 
Zurichtung der Unterlagen; seedling trimming; 
csemetemetsz6s]. Agr.: Operațiunea reducerii 
rădăcinilor și a lăstarului aerian al unui puiet, în 
vederea plantării, în așa fel încât din rădăcină 
să rămână cca 18 cm, iar din lăstar 5:::7 cm. 

s. Fassait |paccaur, nnprom; fassaite; Fassait; 
fassaite; făszăit]. Mineral.: 

Ca;Mge,s(Fe”” Ti)o,sAli[ AlzSia Oas]. 
Mineral din seria piroxenilor. Cristalizează în 
sistemul monoclinic. Este un augit de coloare 
verde, mineral tipic de contact metamorfic, ase- 
mănător diopsidului, însă cu habitus diferit și 
bogat în fețe. 

9. Faţă [ac yrpennenua; face, face d'ou- 
vrage; Vorderseite; face; el&resz). Tehn. mil.: Par- 
tea dintr'o lucrare de fortificație, care are o direcție 
aproximativ paralelă cu frontul, și care poate fi 
bătută direct cu foc de inimic. 

10. Fata Morgana. V. sub Meteori optici (Miraj). 

u. Faţă de degajare a cuţitului. V. Cuţitului, 
fața de așchiere a ~. 

12. Faţă polară [NOBepxHOcTb NOJIOCHOrO 
Gammaka; face polaire; Polschuhflăche, Polflăche; 
pole face; polusfelilet]. Elm.: Suprafaţa din spre în- 
trefieratălpii sau a piesei polare a unui pol magnetic. 

13. Faţa țesăturii |nuno rkanu; endroit; rechte 
Seite; right side; szâvetszin). Ind. text.: Acea faţă a 
țesăturii care are aspect mai frumos și mai atrăgător. 

14. Faţadă |nnan, ueprex; élévation; Aufrib; 
elevation; elölnézet]. Arh.: Desen executat la 
scară, reprezentând exteriorul unui edificiu sau 
al unui monument. 

15. Fafadă [pacau; façade, face; Fassade, 
Aubenseite, Front; façade, front, face, street front; 
homlokzat]. Arh., Cs.: Fiecare din părţile exte- 
rioare verticale ale unui edificiu sau ale unui mo- 
nument. Uneori se folosește acest termen pentru 
partea edificiului orientată spre stradă, sau, dacă 
edificiul este aşezat la mai multe, străzi, pentru 
partea în carese găseşte intrarea principală. Această 
parte a edificiului constitue fațada principală care, 
în general, e caracteristică destinaţiei edificiului. 
Partea opusă fațadei principale se numeşte fațadă 
posterioară, iar părțile laterale, fațade laterale. 
Decorațiile și elementele arhitecturale cari îm- 
podobesc fațadele și, în special, fațada principală, 
caracterizează epoca și stilul unui edificiu. 

16 ~ laterală [GoxoBoii dacam; façade 
de câte, façade laterale; Seitenfassade, Seiten- 
front; side-face, flank-front; oldalnezet]. Arh., Cs. 
V. sub Fațadă. 

17. ~ posterioară [3amnuii (acam; façade 
postérieure; Hinterfassade, Hinterfront; back-front, 
back-face; hătulnezet]. Arh., Cs. V. sub Fațadă. 

18. ~ principală [rnaBubiii (acam; façade 
principale; Hauptfassade, Vorderfassade, Vorder- 
seite; principal front, main face; főhomlokzat]. 
Arh., Cs.: Sin. Front. V. sub Fațadă. 
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1. Faţetă [rpanb; facette; Facette; facet; 
facette]: Suprafață mică față de dimensiunile prin- 
cipale, la pietre prețioase sau la sticle șlefuite. 

2. Faţetă [crepeorunnaa mocka; facette; 
Facette, Fasette; pla- 
te; bordáslemez]. 
Arte gr.: Placă de 
fontă, cu suprafața 
brăzdată de șanțuri 
paralele,. în care 
sunt introduse șipci 
de lemn pentru 
fixarea cu cuie a 
plăcilor de stereotipie (v. fig.). 

í 3. A de a e kpaii, rpaHb 
HOHA); iseau, facette; Fase, ; 
Messerfase; bevel (chamfer); vágoél LSZ 
tompitolap]. Metl.: Teşitură a muchiei * 

tăietoare la cuțitele de prelucrare 
prin aşchiere, obținută prin rectifi- 
care. Are, de obiceiu, o lățime de cuţit cu fațete. 
0,2:::0,7 mm şi inclinare egală cu 1) corpul cuțitu- 
jumătate din unghiul de așchiere.. lui; 2) plăculă 
Măreşte durata de folosință fără de metal duri 
ascuțire a cuțitelor. iii 

a. Fatimidă, artă ~. V. sub Musulmană, artă ~. 

s. Făţuială |mumqoBra; lissage; Polieren, 
Glătten, Schleifung; polishing; simitás]. Cs.: Ne- 
tezirea suprafeței unei construcţii sau a unui 
element de construcție, pentru a se corecta de- 
nivelările și asperitățile; de ex. fățuiala unei 
îmbrăcăminte rutiere, a unei tencueli, etc. 

e. Făţuială [rykarypra (numeBaa); dernier 
enduit; Feinputz, Vertunchung; finishing coat; 
átlátszó simitâs]. Cs.: Strat subțire de tencuială, 
bine netezit, care formează fața aparentă a unei 
tencueli. Se întinde peste stratul de mortar (grun- 
dul) care este aplicat direct pe suprafața zidăriei 
pentru astuparea rosturilor și pentru nivelarea ne- 
regularităţii zidului. 


Fațetă. 


7. Făţuire [sauucrra,npurnautHBaHue (KOH); | 


lissage, façonnage; Streichen (Glătten); shaving; 
simitás]. Ind. piel.: Operaţiunea mecanică de cu- 
rățire a pieilof de ultimele resturi de impurități 
rămase după cenușărit. Se lucrează manual, folo- 
sindu-se un cuțit, numit făţuitor, care rade faţa pielei. 

s. Făţuitor [HOK AIA 3auucTiu (Kon); 
couteau rond; Streicheisen; shaving knife; si- 
mit6vas]. Ind. piel. V. sub Făţuire. 

ə. Făţuitor [pyranor; rabot simple; Schlicht- 
hobel; smoothing plane; simitegyalu]. Ind. lemn.: 
Rindea cu care se netezește o piesă, după ce 
a fost lucrată cu rindeaua cioplitoare. Este lungă 
de cca 240 mm și lată de 62:::68 mm; are talpa 
dreaptă. Cuţitul este lat de 45:::51 mm, şi are 
gura puțin curbă spre margini. Unghiul de tăiere 
e de 45.::58*. Sin. Feţelnic. 

10. Faujasit [payiiasur; faujasite; Faujasit; fau- 
jasite; faujăszit]. Mineral.: (Na-,Ca) [AI,SisOs4] "H20. 
Este un zeolit calcosodic, care cristalizează în 
sistemul cubic în cristale octoedrice mărunte. 
Prezintă macle după (111) şi clivaj după (111). 
Are spărtura neregulată; e casant. Are duritatea 


5,5, gr. sp. 1,92, luciu sticlos; e transparent. 
Are coloare albă sau brună. Se găsește în roce 
eruptive bazaltice. 

u. Faună [ayna; faune; Fauna; fauna; álat- 
világ]. Zool., Paleont.: Totalitatea speciilor de 
animale cari populează astăzi Pământul, sau cari 
l-au populat în epocile geologice trecute; de ex.: 
fauna actuală, fauna cretacică, fauna paleozoică, 
etc. In sens restrâns, totalitatea speciilor animale 
actuale sau trecute, cari populează sau au populat 
un anumit domeniu: faună marină, faună terestră, 
faună de apă dulce, faună de stepă, faună de 
pădure, etc. 

12. Faur. Ind. țăr.: Fierar. 

15. Făurar. Ind. țăr.: Fierar, Faur. 

14. Făurărie. Ind. țăr.: Atelierul fierarului. 

15. Faurmaur [termen popular]. Arh. V. Meșter= 
grindă. 

16. Fauzerit [paBsepur; fauserite; Fauserit; 
fauserite; fauzerit]. Mineral.: Sulfat de magneziu 
hidratat, care conţine mangan. Se prezintă în 
cristale rombice de coloare albă, roșietică sau 
gălbuie, solubile, cu gust amar, astringente. 

17. Favosites. Paleont.: Gen de coralier paleo- 
zoic din grupul Tabulaţilor, frecvent în faciesurile 
recifale. Cuprinde specii caracteristice pentru 
Silurian (Favosites gothlandica) și pentru Devo- 
nian (Favosites polymorpha). 

18. Fayalit [paiianur, ztenesncrblii OJIHBHH; 
fayalite;  Fayalit; fayalite;  fajalit]. Mineral.: 
Fe, [Si0,]. Mineral care face parte din grupul oli- 
vinei. Teoretic, conține 70,6%. FeO, puţin MnO 
şi MgO. Cristalizează în sistemul hexagonal. Are 
duritatea 6,5, gr. sp. 4,2. Prezintă clivaj mai bun 
decât olivina obişnuită. Are coloare galbenă 
până la verde-măslinie sau neagră. Alterat, are 
coloare brună-roșietică. E opac. Apare în peg- 
matite și în sienite. E folosit, uneori, ca minereu 
de fier. Impreună cu forsteritul alcătuește seria 
isomorfă a olivinei. 

19. Fază (paza; phase; Phase; phase; fázis]: 
Una din stările succesive ale unei transformări. 

2x. Fază (pasa; phase; Phase; phase; fázis]. 
Chim. fiz.: Una din părțile omogene (solide, 
lichide sau gazoase) cari alcătuesc un sistem 
eterogen și cari se pot separa unele de altele prin 
metode fizice. Fiindcă gazele prezintă miscibili- 
tate nelimitată, toate gazele cari se găsesc împreună 
formează un singur amestec omogen, adică 
poate exista o singură fază gazoasă. Lichidele 
nemiscibile pot forma mai multe faze lichide; 
de asemenea, solidele, cari au, de obiceiu, o 
miscibililate foarte mică. Ex.: în sistemul rever- 
sibil: CO,Ca = COz+ CaO sunt prezente trei faze, 
şi anume: faza solidă CO,Ca, faza solidă CaO 
și faza gazoasă CO,, In sistemul 2CO=C+CO, 
sunt două faze: una solidă C, și alta gazoasă 
CO+CO;. 

2. Fază dispersă [Ancnepenaa pasa; phase 
dispersée; disperse Phase; dispersed phase; szét- 
szort fázis]. Chim. fiz.: O fază care se găsește 
într'un mare grad de diviziune. Din cauza acestei 


stări de diviziune, faza dispersă prezintă o foarte 
mare suprafaţă, de fiecare unitate de greutate. 

1. Fază [þaga ((pasnc); phase; Phase; phase; 
fázis]. Fiz.: Argumentul funcţiunii trigonometrice, 
care reprezintă o mişcare oscilatorie armonică. 

2. Fază [pasa, cranna; phase; Phase; phase; 
fázis]. Mș.: Interval de timp în care o anumită 
mărime caracteristică unui ciclu de transformare 
are valori diferite de zero, și de un anumit semn 
(adică fie pozitive, fie negative). — Exemple: 
Intervalul de timp în care debitul de agent 
motor admis în cilindru e diferit de zero se 
numește fază de admisiune, iar intervalul de timp 
în care debitul de agent motor (care a lucrat) 
evacuat din cilindru e diferit de zero se nu- 
meșie fază de emisiune, respectiv de evacuare. 
La motoarele Diesel (la cari se admite aer, iar 
combustibilul se injectează separat), se deose- 
beşte intervalul de timp în care se admite aer în 
cilindru, care se numește fază de admisiune, şi 
intervalul de timp în care se injectează combus- 
tibilul, care se numeșie fază de injecție. Inter- 
valul de timp în care scade volumul ocupat de 
agentul motor se numește fază de compresiune, 
iar intervalul de timp în care crește volumul 
ocupat de agentul motor se numește fază de 
expansiune. Intervalul de timp, din faza de admi- 
siune, în care se efectuează și compresiune, se nu- 
mește, în particular, fază de admisiune anticipată. 
Intervalul de timp din faza de evacuare, în care 
are loc şi admisiune, se numește fază de spă- 
lare (baleiaj). Intervalul de timp în care are loc ar- 
derea agentului motor, în camera de combustie, 
sau în camera separată, se numește fază de ardere. 

Intervale de timp egale, în cari pistonul trece 
dela unul din punctele moarte la celălalt (mic- 
şorând volumul de cilindru ocupat de agentul 
motor, respectiv mărindu-l), formează câte un 


timp al mașinii, doi timpi consecutivi suprapu- |. 


nându-se, deci, cu o fază de compresiune și cu 
una de expansiune. 

s. Fază de cuţit. V. Faţetă de cuțit. 

+. Fază de stabilizare [þa3a, cranna; phase 
de stabilisation; Stabilisationsphase; phase of sta- 
bilisation; stabilizălăsi fázis]. Ind. tut.: A doua fază 
din ciclul de fermentare, consistând în stagnarea 
temperaturii de fermentare la limita ei superioară. 

s. Fază principală [ruagnaa asa; phase 
principale; Hauptphase; main phase; fâfăzis]. 
Fiz.: In seismograme, după undele preliminare 
— cu amplitudini relativ mici — se poate distinge, 
în general, un grup de oscilaţii cu amplitudini mari. 
Acestea reprezintă faza principală a cutremurului. 

s. Fazelor, legea ~ [nparo paz; loi des 
phases; Phasenregel; phase rule; făzistârveny]. 
Chim. fiz.: Relaţia dintre numărul F de faze, 
numărul C de componenți și numărul V al gra- 
delor de libertate statistică într'un sistem fizico- 
chimic în echilibru: F+V=C+2. 

In cazul unui sistem cu un singur component 
(C=1), dacă sunt în prezență toate cele trei 
faze, sistemul nu are niciun grad de libertate 
(și se numește sistem invariant). Cele trei faze sunt 


501 


în echilibru în condițiuni de temperatură şi de 
presiune bine determinate. Dacă sunt prezente 
numai două faze, sistemul este univariant (are un 
singur grad de libertate). Sistemul este în echili- 
bru într'o infinitate de stări, ale căror puncte re- 
prezentative într'o diagramă p T se găsesc pe o 
curbă continuă (de ex. curba tensiunilor de vapori, 
pentru fazele lichidă și gazoasă). Când este pre- 
zentă o singură fază, sistemul în echilibru este 
bivariant (are două grade de libertate) și pre- 
siunea și temperatura pot varia independent. 


7. Fazelor, spațiul ~ [npocrpancrBo was; 
espace des phases; Phasenraum; phase space; 
făzister]. Mec.: Multiplicitatea (spaţiul) cu 2n 
dimensiuni, ale cărei puncte (numite „faze") au 
drept coordonate cele 2n variabile canonice 
Gar GarGni Pir Paw».P„ ale unui sistem mecanic 
cu n grade de li- 
bertate. Se demon- 
strează că o trans- 
formare canonică a 
variabilelor lasă in- 
variant  „volumul” 
2n-dimensional în 
acest spaţiu. Aceas- 
tă proprietate e fo- 
losită în mecanica 
statistică. 

s. Fazmetru| pa- 
30MeTp; phasemă- 
tre; Phasenmesser; 


Fazmetru electrodinamic cu cir- 
cuit magnetic de fier. 


ere rare Man D,) şi Da) bobine mobile; E) cadru 
pe 26 pe itprăteti di- de fier; F) bobine fixe. 


ferenței de fază a două mărimi periodice armo- 
nice. Fazmetrele obișnuite se folosesc pentru 


Fazmetre electrodinamice. 
|) legătura pentru curent monofazat; ||) legătura pentru curent 
trifazat; Dı) și Də) bobine mobile; F) bobină fixă; L) reactanţă; 
IR) rezistență ohmică. 


măsurarea defazării dintre curenții și tensiunile 
electrice. Ele se construesc, în acest caz, cu 
mecanisme electrodinamice (v. fig.; v. şi sub In- 
strumente de măsură). 

s. Febrifug [nporuBonnxopanounoe, Kapo- 
NOHHaromee NetapcTBo; fébrifuge; fieber- 
vertreibendes Mittel; febrifuge; lăzelleni szer]. 
Farm.: Medicament cu proprietatea de a scădea, 
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a opri sau a preveni creșterea temperaturii corpu- 
lui, provocată de o boală incipientă, intermi- 
tentă, etc. Febrifugele distrug hematozoarele pă- 
trunse în sânge, împiedecând astfel formarea și 
răspândirea toxinelor. Astfel de febrifuge sunt 
chinina și unele combinaţii arsenicale. Prin febri- 
fuge se înțeleg şi numeroase preparate sinte- 
tice, cum sunt antipirina, piramidonul, fenacetina, 
salipirina, antifebrina, etc., cari exercită o ac- 
țiune directă asupra sistemului nervos și asupra 
centrelor cari provoacă creșterea temperaturii. 
Nu au acţiune microbicidă și, în doze prea mari, 
au efecte depresive asupra inimii și a sistemului 
neuro-vegetativ. Sin. Antipiretic; (parţial) Anti- 
nevralgic. 

1. Fec, Mine: Bulon de lemn sau de fier, care 
se introduce în roata vagonetelor, pentru frâ- 
narea lor în galeriile cu pantă (termen minier, 
Valea Jiului). 

2. Fecioara [/leBcrBennnira (cosBe3rue); La 
Vierge; Jungfrau; Virgo; Sziiz (csillagzat)]. Astr.: 
1. Constelaţie din emisfera boreală, formată dintr'o 
stea de mărimea întâi, numită Spica, șase stele 
de mărimea a treia, 181 de stele mai mici, vizi- 
bile cu ochiul liber, și mai multe nebuloase. — 
2. Al şaselea semn al Zodiacului. Are simbolul mp. 

3. Feculă [kpaxmal, kapropenbnaa Myra; 
fécule;  Kartoffelstărke; fecula; burgonyakeme- 
nyit6]: Amidon extras din organele subterane ale 
unor plante ca tuberculele de cartofi, rădăcinile 
de manioc, etc. Cartofii din varietatea Richters 
Imperator sunt foarte potriviţi pentru extragerea 
feculei, deoarece conţin până la 21,5%, feculă și 
dau producţie mare la hectar. Procentul în feculă 
scade pentru cartofii conservaţi. Determinarea fe- 
culei din cartofi se efectuează prin măsurarea den- 
sităţii tuberculelor (între densitate și conținutul 
procentual în feculă fiind stabilită o corelaţie). 

4. Feculerie [rpaxmanbnerii 3aBon,; feculerie; 
Kartoffelstărkefabrik; fecula factory; burgonya- 
kemenyitâgyâr]. Ind. alim.: Amidonerie pentru 
extragerea amidonu- 
lui din cartofi. 

s Feculometru 
[u3sMepuTreb Kpax- 
MaJHCTOCTu; f&culo- 
mètre; Kartoffelstărke- 
messer; feculometer; 
burgonya kemenyit6 
mérő, fekulometer]: 
Aparat pentru măsu- 
rarea densităţii tuber- 
culelor de cartofi. E 
compus (v. fig.) din- 
tr'un vas de cca 5 | 
capacitate, care are 
în interiorul lui un coș 
metalic în care se in- 
troduce 1 kg cartofi, 
exact cântăriți și bine 
spălați. Apa deslocui- 
tă este prinsă într'un balon cu gâtul marcat cu 
diviziuni corespunzătoare unui conținut în feculă 


Feculometru, 


de 12:::25%. Diviziunile citite sunt convertite, cu 
ajutorul unor tabele, în procente de feculă. 

s. Fedeleș. Ind. țăr.: Vas de lemn alcătuit din 
doage, de formă tronconică, aproape cilindrică, 
înfundat la ambele capete și caracterizat prin 
faptul că lungimea vasului este, de obiceiu, mai 
mică decât diametrul mijlociu al fundurilor. 

2. Feder [inyur; languette; Feder; tongue; 
taraj, él]. V. Lambă. 

s. Federină. V. Scoc oscilant. 

9. Fedorovit [(þÞenopoBHT; fedorovite; Fedoro- 
vit; fedorovite; fedorovit]. Mineral.: Varietate de 
piroxen (intre egirin și egirin-augit). 

19. Feeder [punep, nuraromaa 1HHHA; feeder; 
Speiseleitung; feeder; tâpvezetek]. Elt.: Linia con- 
ductoare dintre o centrală sau uzină electrică și 
posturile de transformare, sau dintre postul prin- 
cipal de transformare și posturile secundare, pe 
care nu se ia nicio derivație. 

u. ~ de antenă electromagnetică [þpunep 
BIIEKTPOMarHHTHOI aHTeHHbI; alimentateur d'an- 
tenne slectromagnetique, feeder d'antenne élec- 
tromagnstique; Speiseleitung einer elektromag- 
netischen Antenne; electromagnetical aerial feeder; 
egy elektromágneses anténna tâpvezeteke]: Sistem 
conductor care transferă, fără radiaţie sau pierderi 
importante, energie electromagnetică de înaltă 
frecvență, fie dela aparatul de transmisiune la 
antenă, fie dela antenă la receptor. 

12. Fehling, soluție ~ [pacrBop Pennnra; 
liqueur de F.; F. Lösung; F. solution; F.-oldat]. 
Chim.: Reactiv folosit pentru recunoaşterea cali- 
tativă a zaharurilor reducătoare. Incălzit cu zaharuri 
reducătoare, depune oxid cupros roșu. Se pre- 
pară amestecând în părți egale o soluție care 
conţine 34,7 g sulfat de cupru disolvat în 500 cm? 
apă, cu o soluţie care conţine 173 g tartrat dublu 
de sodiu și potasiu, și 100 g hidroxid de sodiu, 
disolvate în 500 cm? apă. 

13. Feldspaţi [noneBbie mnarbi; feldspaths; 
Feldspaten; feldspars, feldspaths; főldspátok]. 
Mineral.: Alumosilicaţi alcalini sau de calciu, an- 
hidri, cristalizaţi în sistemul monoclinic și triclinic. 
Se deosebesc: feldspați potasici (ottoza și micro- 
clinul) și feldspaţi calcosodici sau plagioclazi (albitul, 
oligoclazul, andezinul, labradorul și anortitul). Prin 
alterare, feldspaţii se descompun în caolin, Feld- 
spatul potasic este cel mai important fondant în 
industria ceramică. 

14. Feldspatoizi [penbuunarourbi; feldspath- 
oides; Feldspatoiden; feldspathoids; fâldspătoi- 
dok]. Mineral.: Alumosilicaţi alcalini, mai săraci în 
silice decât feldspaţii corespunzători. Sunt minerale 
tipice pentru rocele eruptive alcaline neutre și 
bazice. Din această familie fac parte: leucitul, 
nefelinul, cancrinitul, sodalitul, etc. 

15. Fele. Ind. țăr.: Măsură de capacitate, cores- 
punzătoare cu o jumătate de oca. 

15. Felie de exploatare [ciloi paspaGoruu 
(mecroponinenHA); tranche d'exploitation; Ab- 
bauscheibe; slice of exploitation; kitermelési sáv]. 
Mine: Porțiunea dintr'un zăcământ, cuprinsă între 


două plane orizontale sau între două plane para- 
lele cu culcușul, respectiv cu acoperișul unui zăcă- 
mânt. In primul caz felia se numește orizontală, 
iar în al doilea caz, pe inclinare (dacă zăcă- 
mântul este inclinat). 

1. Felinar [ponapb; lanterne; Laterne; lantern; 
lámpás]. Tehn.: Cutie, de diferite forme, alcătuită 
din suprafețe transparente fixate pe un schelet 
(de obiceiu metalic), destinată să apere de in- 
temperii o sursă de lumină (lampă cu petrol sau 
cu uleiu, bec electric sau de gaz, lumânare, e!c.) 
introdusă în interiorul ei. Uneori, felinarele sunt 
lucrate artistic, constituind motive decorative de 
feronerie, pentru a înfrumuseța o clădire, o gră- 
dină, un parc, eic. — 2. C. f.: Cutie de formă 
sferică sau paralelepipedică, cu pereți de sticlă, 
și în interiorul căreia se așază o sursă de lumină. 
Poate fi fixă sau portalivă. Pe lângă iluminat, 
felinarul serveşte, în special, pentru semnalizare, 
și în acest caz se numește: felinar de macaz, 
felinar final și de colț (la trenuri), felinar de mână 
pentru semnale, etc. 

2, ~ de drum, Nav. V. sub Lumini. 

s. ~ de poziţie, V. sub Lumini. 

4. ~ de pupă. V. sub Lumini. 


(raanenka) Ha Heprean anaE 3aBone; lan- 
terne; Laterne; look box; figyelő üveg]. Ind. petr.: 
Aparat cu geamuri, așezat pe conductele de di- 
stilare a produselor petroliere, care permite ur- 
mărirea mersului operațiunii și controlul calității 
produselor. Sin. Lanternă, Laternă, Florentină. 

o. Felscuarţită [þenbskBapuurT; felsquartzite; 
Felsquarzit; felsquartzite; sziklakvarcit]. Mineral.: 
Cuarţită aglomerată fără ciment silicios, care se 
găsește în zăcăminte paleozoice (Cambrian, Si- 
lurian și Devonian). Materie primă ceramică. 


7. Felsobanyit [dew35Ganur; felsobanyite; | 


Felsâbanyit; felsobanyite; felsâbânyit]. Mineral.: 
Al, [(OH)io | SO4] + 5H0. Cristalizează în sistemul 
rombic. Se găsește în filoane hidrotermale. 

s. Femic [pemnuecunii (comepianmii jke- 
ne3o H MarHuii); femique; femisch; femic; fé- 
mik]. Mineral.: Termen folosit pentru grupa de 
minerale normative corespunzătoare mineralelor 
melanocrate din roce cari conțin fier și mag- 
neziu. j 

9. Fenacetină [þenanerTnnH; phénacétine; Phe- 
nacetin; phenacetin; fenacétin]. Farm.: 

CaH50 *C4H, * NH - CO -CHp 
Acetil p-fenetidină. E întrebuințată în medicină ca 
antinevralgic și febrifug. Se prezintă în lamele albe, 
fără gust și fără miros; p.t. 135°, E greu solubilă 
în apă, ușor solubilă în alcool. 

10. Fenacetină iodată. V. lodofenină. 

u. Fenacit [penanur; phenacite; Phenakit; 
phenacite; fenacit]. Mineral.: Be,SiO,. Mineral rar, 
din seria neosilicaţilor. Cristalizează în sistemul 
hexagonal romboedric. Cristalele sunt, de obiceiu, 
mici, cu habitus variabil, mai mult prismatic. Se 
prezintă și compact sau în agregate cu granulele 
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mari sau mărunte. Are clivaj bun după (0001) 
și (1120). Are spărtura concoidală până la așchioa- 
să. E transparent până la translucid, incolor sau 
colorat în toate nuanțele, adesea verde-gălbuiu. 
Are urmă albă. La lumina razelor ultraviolete de- 
vine puternic fluorescent. Se întâlneşte. de obiceiu, 
în pegmatite, asociat cu topaz, beril, apatit, etc., 
şi în micașisturi. Este folosit ca piatră semipre- 
țioasă. 

12. Fenantren [þenanrpen; phenantrene; Phe- 
nanthren; phenanthrene; fenantrén]. Chim.: 


H H A 
H CTNS H 
PA * 
C—C c—c 
Hc? Jema Sen 
H H H H 


Hidrocarbură solidă, cristalizată, incoloră, cu ca- 
racter aromatic, cu p.t. 100° și cu p.f. 340°. 
Se găseşte în gudroanele cărbunilor de pământ, 
în fracțiunea „uleiu de antracen”. Nu are între- 
buinţări. Nucleul fenantrenic se găsește însă la 
o serie de produși naturali, ca acid abietic, 


| sterine, saponine, alcaloizi. 
s. Felinar de recepție [cmorpoBoii su | 


13. Fenazină [enarmun; phenazine; Phenazin; 
phenazine; fenazin]. Chim.: 


Dibenzo-pirazina. Com- H H 
binaţia de bază a ma- c N € 
teriilor colorante fena- pc Ne“ Nc’ Neu 
zinice ză al safra- | | | | 
nine, induline, nigro- HC C C CH 
zine). Prezintă o mare NeZ NN? Ncl 
stabilitate chimică. Cris- H 


talizează în două for- 
me, una incoloră și alta gălbuie. Are p. î. 171° 


| şi p. f. 360° (fără descompunere). 


14. Fenchonă [þenxon; fenchone; Fenchon; 


fenchone; fenchon]. Chim.: 
Cetonă isomeră cu camforul, cu CH; 
p.t. 5° ṣi p. f. 193°. Se găsește, 4 
în natură, în uleiul de molură și PNI 
de tuia. Plecând dela ea sa H:C | C=0 
| preparat o serie de alcooli și de | CHA] CH, 
hidrocarburi (numite fenchone). H,C | ri 
15. Fenestella. Paleont.: Gen NE” N CH 
4 Apr î 
de briozoar paleozoic din grupul H 


criptostomatelor, cunoscut din 
Silurian până în Permian. Specia Fenestella reti- 
formis a format recife în Carboniferul inferior 
(Dinanţian, facies waulsorțian). 

16. Fenetidine |penerunun; phenstidines; Phe- 
netidine; phenetidines; fenetidinek]. Chim.: Eteri 
etilici ai amino-fenolilor. Fenetidina propriu zisă, 
CH5- O: CeHa + NHp, este p-etoxianilina, al cărei 
derivat acetilat este întrebuințat în medicină sub 
numele de fenacetină (v.). 

17. Fengit [penrur; phengite;Phengit;phengite; 
fengit]. Mineral.: 

K (Fe, Mg) AI [(OH,F)a | (Al, Si)Sis O10]. 
Mineral din grupul micelor; e o varietate de 
muscovit. 
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1, Fenic, acid ~ [napGouoBaa nucnora, þe- 
HOJI; acide phénique; Karbolsăure; carbolic acid; 
karb6lsav]: Sin. Fenol (v.). 

2. Fenil (penuu; phenyl; Phenyl; phenyl; 
fenil]. Chim.: Radical organic cu vieață scurtă, 
monovalent CH; derivat din fenol prin supri- 
marea oxidrilului, sau din benzen prin suprimarea 
unui atom de hidrogen. 

s. Fenilalanină | penun ura nanun; phenylalanine; 
Phenylalanin; phenylalanine; fenilalanin]. Chim.: 
Aminoacid, cu caracter neutru, având constituția 


CH; CHCH - NH, CeHs + CH: NH, 
CO,H CH, : CO,H 


fenilalanina a fenilalanina f 
Se găsește în proporție mică printre produsele 
de hidroliză ale gliadinei și ale gluteninei din 
cereale. 

4. Fenilbarbital. V. Feniletilmaloniluree. 

5. Fenilbenzamidă [enunGensamun; phe- 
nylbenzamide;  Phenylbenzamid;  phenylbenza- 
mide; fenilbenzamid]. Farm.: Antipiretic, relativ 
toxic, din care cauză trebue întrebuințat cu a- 
tenție. Se prezintă sub formă de lamele in- 
colore, cu gust amar, insolubile în apă. 

e. Fenildiclorarsină [„Byxnopucrbrii penun- 
apcuH; dichloromonophenylarsine; Phenylarsindi- 
chlorid; phenyldichlorarsine; fenilarszindiklorid]. 
Gaze: C,HsAsCI, (Sternita). Gaz de luptă stră- 
nutător. Lichid brun, opac; p.f. 252°; d. 1,65. 

7. Fenilen [penunen; phenylăne; Phenylen; 
phenylene; fenilen]: Radical organic cu vieață 
scurtă, bivalent CH, =, derivat din fenil prin 
eliminarea unui atom de hidrogen, sau din ben- 
zen: prin eliminarea a doi atomi de hidrogen. 

s. Fenilendiamină |pennnenpnamun; pheny- 
lene-diamine; Phenylendiamine; phenylendiamine; 
fenilendiamin]. Chim.: CgH,(NH,),. Din cele trei 
fenilendiamine cunoscute (orto, meta și para) 
numai metafenilendiamina (cu p.t. 63°) şi para- 
fenilendiamina (cu p.t. 147°) au importanță teh- 
nică, în industria materiilor colorante, unde ser- 
vesc la diferite sinteze. 

s. Feniletilic, alcool ~ [pennnorunoBbrii 
CHHpT; alcool phenyl&thylique; Phenylăthylalko- 
hol; phenylethylalcohol; feniletil-alkohol]. Chim.: 
CsHs — CHa — CHOH; p. f. 219°. Se găsește în uleiul 
de trandafiri și determină mirosul acestuia. Se 
prepară sintetic şi se întrebuințează la înlocuirea 
esenței naturale de trandafiri. 

10. Feniletilmaloniluree  [pennnorun-Mano- 
HHJIMOveBuna; phenyl€thyImalonyluree; Phenyl- 
âthyImalonylharnstoff; phenyl ethyl malonylurea; 
feniletil-malonilurea]. Farm.: H O 
Ureidă din familia vero- N-C C.H 
nalului, de care diferă prin r e r E 
substituirea unui grup fenil OC C 
cu un radical etil. Se pre- Sue“ cun 
zintă sub forma unei pudre H O 3. 
cristaline albe, cu p. t. 
173 :::178*, inodoră, cu gust slab amar, foarte | 


puțin solubilă în apă. Se întrebuințează în medi- 


cină ca hipnotic şi ca antiepileptic, — și în trata- 
mentul stărilor convulsive (la copii). Este cunoscut 
în comerţ sub numele de Gardenal, Luminal și 
Fenilbarbital. Sin. Acid feniletilbarbituric. 

u. Fenilglicină [pennnrnunun; phenylglycine; 
Phenylglycin; phenylglycine; fenilglicin]. Chim.: 
CH; — NH— CH,— COOH. Produs obținut prin 
condensarea anilinei cu acid monocloracetic. Se 
prezintă sub formă de cristale solubile în apă și 
cari se topesc la 127°. Industrial se prepară 
pentru sintetizarea indigoului, care se obține prin 
fuziunea alcalină a fenilglicinei, în prezenţa ami- 
durii de sodiu. Sin. Fenilglicocol, Acid anilino- 
acetic. 

12. Fenilhidrazină |pennnrunapasun; phenyl- 
hydrazine; Phenylhydrazine; phenylhydrazin; fenil- 
hidrazin]. Chim.: C,H;— NH — NH». Lichid cu p.t. 20° 
şi p. f. 244°. Reducător puternic. Fenilhidrazina dă, 
cu aldehideleșicu cetonele, compuşi cristalizaļi (fe- 
nilhidrazone), cari servesc la identificarea acestora. 
Servește, de asemenea, la fabricarea antipirinei, 
a unor materii colorante, şi ca peptizant pentru 
cauciuc. 

13. Fenil-f-naftilamină |pennu-f-nabprunamun; 
phenyl-8-naphtylamine;  Phenyl-fB-naphtylamin; 
phenyl-f-naphtylamine; fenil-B-naftilamin]. Chim.: 
Produs organic care se întrebuințează ca antioxi- 
dant şi ca antiimbătrânitor al cauciucului. 

14. Feniluretani [pennuyperanbi; phenyluret- 
hanes; Phenylurethane; phenyl urethanes; fenilure- 
tánok]. Chim.: Compuși cristalizaţi, uşor solubili 
în apă, pe cari îi formează alcoolii în prezența 
isocianatului de fenil. Se folosesc în medicină ca 
antipiretici şi contra reumatismelor. 

15. Fenocol|penorounu; phenocolle; Phenokoll; 
phenocoll; fenokoll]. Chim.: 

[CeH,(OC:H;)NH— CO — CH, — NH,JHCI. 
Clorhidratul  p-aminoacetilfenetidinei, care se 
prepară din amoniac și cloracet-p-fenetidină. Este 
o pulbere albă, solubilă în apă, și are aceeași 
întrebuințare ca și fenacetina, ca antipiretic sau 
antinevralgic. Sin. Clorhidrat de glicocol-p-fene- 
tidil, Clorhidrat de amido-fenacetină, Clorhidrat 
de p-amino-acetilfenetol. 

16. Fenocristal [penor:pucr, penorpucrana; 
(Kpynubră KpucraJ); phenocristal; eingespreng- 
ter Krystall; phenocryst; fenokristâly]. Mineral.: 
Cristal bine desvoltat și cu un contur mai mult 
sau mai puţin perfect. Se găseşte în rocele erup- 
tive cu structură porfirică. 

17. Fenol [penoa; phenol; Phenol, Karbolsăure; 
phenol; fenol, karbâlsav]. Chim.: CyH;OH; p.t. 41°; 
p.f. 181°. E solubil în apă, în alcool, eter, benzen; 
e toxic, Fenolul se obține în cantități mari la prelu- 
crarea gudroanelor de cărbuni, iar sintetic, din acid 
benzensulfonic, prin topire alcalină, sau prin hidro- 
liza clorbenzenului ia 450- --500°, în prezență de 
AlO; (procedeul Raschig). Fenolul are întrebuinţări 

iverse: în cantităţi mari, la fabricarea bachelitei, a 
acidului salicilic, a materiilor colorante și, ca solvent 
selectiv, la rafinarea uleiurilor lubrifiante. Se mai 
întrebuințează, de asemenea, ca antiseptic şi des- 


infectant, ca materie primă pentru tanante sinte- 
tice, la fabricarea acidului picric, a fenolftaleinei, 
etc. Sin. Acid fenic, Acid carbolic. 

1. Fenolactină |penonarrun; phenolactine; 
Lactophenin; lactophenine; fenolaktin]. Farm.: 
CH5 ~O — CH — NH —CO—CH(OH)—CH;. 
Compus analog cu fenacetina, în care acidul 
acetic este înlocuit prin acid lactic. Se prezintă 
sub formă de cristale incolore, puțin solubile în 
apă. Se întrebuințează în terapeutică, sub formă de 
pilule, ca analgezic și antitermic. Sin. Lactofenină. 

2. Fenolaţi [penonarbi (>pnpri wpenona); 
phenolates, phenates; Phenolsalze, Phenolate; 
phenolates, phenates; fenols6k]. Chim.: Com- 
binaţiile fenolului (C4H;OH) cu metale alcaline, 
alcalino-pământoase, etc. ca și cu baze organice. 
Fenolaţii sunt desinfectanţi, de ex. fenolatul de 
sodiu (C,HONa), fenolatul de calciu (C,H,O)+Ca, 
etc. Fenolatul de bor și cel de bismut (Markasol) 
sunt folosiți în chirurgie. Fenolaţii cu baze organi- 
ce au, de asemenea, întrebuinţări în medicină. 

s. Fenolftaleină [penonpraneun; phenol- 
phtaleine; Phenolphtalein; phenolphtalein; fenol- 
ftaléin]. Chim.: 

H H 
(9 C 
Ho-t "en eC EON 


Materie colorantă din clasa trifenilmetanului. Se 
prepară din anhidrida ftalică și fenol. Se pre- 
zintă în cristale incolore, solubile în alcool. In 
prezența bazelor se colorează în roşu albăstruiu 
(formă chinoidă). Pe această însușire se bazează 
întrebuințarea sa ca indicator în Chimia analitică 
(interval de virare: pH 8,3:::10). 

4. Fenoli [penonbI; phenols; Phenole; phe- 
nols; fenolok]. 1. Chim.: Derivați hidroxilaţi ai 
hidrocarburilor aromatice, obținuți prin înlocuirea 
unuia sau a mai mullor atomi de hidrogen prin 
hidroxil (fenoli monovalenți şi polivalenţi). Fenolii 
au proprietăţi slab acide și dau, cu hidroxizii 
alcalini, fenolaţi. — 2. Ind. chim. sp.: Prin 
„fenoli” se înțelege, deseori, în industrie, ames- 
tecul de fenoli, crezoli și xilenoli, obținut la di- 
stilarea gudroanelor de pământ sau la rafinarea 
benzina) cracate. 

[penonorua; phenologie; Phă- 
ali phenology; fenologia]. Agr.: Ştiinţa care 
se ocupă cu stabilirea legăturilor dintre fazele 
de vegetaţie ale plantelor şi mersul anual al 
timpului. 
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e. Fenolsulfonici, acizi ~ [penoncyubtporu- 
CJIOTbI; acides phenolsulfoniques; Phenolsulfo- 
săuren; phenolsulphonic acids; fenolszulfonsavak]. 
Chim.: Derivați obţinuţi prin sulfonarea fenolului 
cu acid sulfuric concentrat, în anumite condițiuni 
de lucru. Acidul meta-mono-sulfonic se între- 
buințează în sinteze organice: derivatul para ser- 
vește la prepararea unor tanante sintetice și a 
anumitor substanțe medicinale, pe când derivatul 
orto nu prezintă importanţă tehnică. Din aceeași 
clasă de substanțe se mai folosesc acizii: 
fenol-2,4-disulfonic, produs intermediar la pre- 
pararea acidului picric, 2,6-diiodfenol-4-sulfonic, 
ale cărui săruri sunt medicamente (Sozoidol-ul 
etc.); 2raminelenel 4estulfanic și 2,6-diaminofenol- 
4-sulfonic, cu întrebuințare în industria coloranților; 
6-nitro-2-aminofenol-4-sulfonic, întrebuințat la vop- 
situl lânii în nuanța ocru-portocaliu, etc. 

7. Fenomen [þenomen, ABhenue; pheno- 
mène; Phänomen; phenomenon; jelenség, meg- 
nyilvánulás]. Fiz., Chim.: Schimbare de stare fi- 
zică (fenomen fizic) sau chimică (fenomen chimic). 


8. ~ aperiodic[anepnonnuecnii penomen; 
phénomène apsriodique; aperiodischer Vorgang, 
freier Vorgang; aperiodic phenomenon; aperio- 
dikus jelenség]: Fenomen în care mărimile ce-l 
caracterizează tind, fără oscilații, spre un regim 
permanent final. 

s ~ de coprecipitare [penomen coBMmecr- 
HOTrO Ocamt/enHA; phénomène de coprecipita- 
tion; Mitfăllungsvorgang; coprecipitation pheno- 
menon; kicsapodâsi jelenség]. Chim. fiz.: Feno- 
men de impurificare ce se produce simultan cu 
formarea unui precipitat. Astfel de fenomene 
sunt: formarea de amestecuri isomorfe, ocluziunile 
și adsorpļia superficială. 

10. ~ de postprecipitare [þenomen Ao6a- 
BOYHOrO OC@KAEHHA; phénomène de postpré- 
cipitation; Nachfällungserscheinung; postprecipita- 
tion phenomenon; utókicsapodási jelenség]. 
Chim.: Fenomen care se produce după preci- 
pitare şi este datorit precipitatului primar, a cărui 
prezență determină formarea unui nou precipitat 
din ioni cari, în condițiuni normale, ar fi rămas 
ca atari în soluţie. Asifel, precipitând Cu sau 
Hg cu HS în soluție normală de acid clorhidric 
sau de acid sulfuric şi în prezența cationilor de 
Zn, precipitarea CuS sau a HgS antrenează pre- 
cipitarea Zn ca ZnS, deşi în absența cationilor 
de Cu sau Hg, ionii de Zn nu precipită la 
această aciditate cu HS. Acest fenomen se pro- 
duce, probabil, din cauza proprietăţilor adsor- 
bante ale sulfurilor de mai sus. 


11. Fenomen de transiție [nepexomnbiii þe- 
HOMEH; phénomène de transition; Ausgleichs- 
vorgang; transient phenomenon; kiegyenlitő je- 
lenség]. Tehn.:. Fenomen care se produce în 
cursul trecerii unui sistem fizic, chimic sau tehnic 
(instrument, aparat, mașină, mijloc de transmi- 
siune, etc.) dela un regim la altul. Sin. Fenomen 
transitoriu. 


EI 700 SARII 
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1. Fenomen electrocinetic [ĐJIEKTPOKRHHETH- 
‘YECKHË penoMen; phénomène €lectrocinstique; 
elektrokinetische Erscheinung; elektrokinetic phe- 
nomenon; elektrokinstikus jelenség]. Chim. fiz.: 
Producerea unei tensiuni electromotoare prin miş- 
carea relativă a două faze sau, invers, mișcarea 
relativă a două faze, prin exercitarea unei tensiuni 
electromotoare. Ex.: Coloizii în soluție migrează 
spre electrozi, sub influența unui câmp electric. 

2. Fenomen transitoriu. V. Fenomen de transiție. 

s. Fenoplaste [dpenonunacrbi; phenoplastes; 
Phenoplaste; phenolicmaterials;fenoplăszt]. Chim.: 
Rășini fenolice. 

4. Fenotip [penorun; phénotype; Phănotypus; 
phenotype; fenotipus]. Biol.: Grup de indivizi 
asemănători în aparență, dar cari au o constituție 
genetică deosebită. 

s. Fenoxiacetic, acid ~ [penorcuyteycuaa 


săure; phenoxy-acetic acid; fenil oxiecetsav]. 
Chim.: CgHs * O: CHzCOOH. Acid obținut prin 
acțiunea fenolului iodat asupra acidului cloracetic. 
Se topește la 86°; are proprietăţi antiseptice. 

e. Fer. V. Fier. 

7. Feraţi [pepparbi; ferrates; Ferrate; ferrates; 
ferri-s6k]. Chim.: Săruri ale acidului feric. V. sub Fier. 

s. Feratină [pepparun; ferratine; Ferratin; 
ferratine; ferratin]. Chim. biol.: Derivat feric al 
albuminei. Se prepară din ficatul de porc sau 
din albumina de ou cu o sare de fier. Se pre- 
zintă sub forma unei pudre gălbui, inodoră și 
insipidă, solubilă în apă. Se întrebuințează în tra- 
tamentul icterului, al anemiei și al anorexiei. 

9. Ferdelă. Ind. țăr.: Sin. Baniţă (Transilvania). 

10. Fereastră [orno; fenêtre; Fenster; window; 
ablak]. Arh., Cs.: 1. Deschidere amenajată în pe- 
retele exterior al unui spațiu închis (clădire, ve- 


KHCIIOTa; acide phenoxyacstique; Phenoxylessig- | hicul, etc.), pentru a permite iluminarea și aeri- 


Tipuri de ferestre. 
(Reprezentare schematică a diferitelor moduri de deschidere), 
1) fereastră batantă simplă, cu deschidere înăuntru; 2) fereastră batantă simplă, cu deschidere în afară; 3) fereastră ba- 
tantă dublă, cu deschidere mixtă (canatele exterioare în afară, cele interioare înăuntru); 4) fereastră batantă dublă, cu 
deschidere înăuntru (pentru ambele rânduri de canate); 5) fereastră batantă dublă, cu deschidere în afară (pentru am- 
bele rânduri de canate); 6) și 7) ferestre pivotante, cu axă verticală; 8) și 9) ferestre basculante; 10) fereastră pivo- 


tantă, cu axă orizontală; 


11)---13) ferestre pliante; 14) şi 15) ferestre-ghilotină; 16) și 17) ferestre glisante; 18) şi 


19) ferestre glisante, cu canatele mascate în perete, 


sirea interiorului. — 2. Dispozitiv format dintr'un 
cadru fix (toc) şi din panouri (canate sau batante) 
cu geamuri, care închide această deschidere. 
Tocul este format din doi montanți laterali, legați 
la capete prin două traverse orizontale, și este 
fixat în deschiderea din perete. Canatele sunt 
formate din rame (cercevele) în cari se fixează 
geamurile. Atât tocul, cât și cercevelele, sunt fă- 
cute, de obiceiu, din lemn sau din metal, dar 
pot fi și de beton armat. Spaţiul liber al canatului 
poate fi împărțit în mai multe părți (ochiuri), prin 
rigle de lemn sau de metal, numite sprosuri. 

Din punctul de vedere al numărului rândurilor 
de cercevele, deosebim: 

1. Fereastră dublă [ABycrBopuaroe OKHO; fe- 
nâtre double; Doppelfenster; double window; du- 
pla ablak]: Fereastră compusă din două rânduri de 
cercevele, așezate în plane paralele, la distanță 


3] 
ip 


Fereastră dublă, cu supralumină. 
a) toc; b) cercevelele ferestrei; c) cercevelele supraluminii; 
d) traverse intermediare; e) sprosuri; f) ochiurile ferestrei; 
g) ochiurile supraluminii. 


mică (în general 10:::15 cm). La ferestrele mo- 
bile, deschiderea cercevelelor exterioare se face, 
în general, în afara, iar a celor interioare, înăuntrul 
încăperii; uneori, ambele rânduri de cercevele 
se deschid spre interiorul încăperii, și, în acest 
caz, panourile exterioare sunt mai puţin late decât 
cele interioare. Uneori, ferestrele duble sunt îm- 
părțite, în înălțime, în două părţi, printr'o traversă 
orizontală intermediară, pentru a se micșora înăl- 
țimea panourilor cari se deschid mai des. Partea 
de sus, numită supralumină, este mai puțin înaltă 
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decât partea de jos și serveşte la iluminare și, 
mai puțin, la aerisire (v. fig.). 

2, ~ simplă [omnocrBopuaroe OKHO; fenêtre 
simple; einfaches Fenster, Einfachfenster; simple 
window; egyszerű ablak]: Fereastră cu un singur 
rând de cercevele cari pot fi fixe sau mobile. 

Din punctul de vedere al mobilității cercevelelor, 
deosebim: 

s. ~ fixă [henomBuitHoe OKHO; fenêtre fixe, 
fenêtre dormante, fenêtre à verre dormant; festes 
Fenster; fixed window; fix ablak]: Fereastră, de 
obiceiu simplă, a cărei cercevea face corp comun 
cu tocul. Se execută din lemn, din metal, şi, 
uneori, din beton armat. 

4. ~ mobilă [nonBunmnoe OKHO; fenêtre mo- 
bile; bewegliches Fenster, versenkbares Fenster; 
drop window; kinyitható ablak]: Fereastră, simplă 
sau dublă, cu unu saucu mai multe canate cari 
se pot deschide fie prin rotire (în jurul unei axe 
verticale sau orizontale), fie prin translație. 

Din punctul de vedere al felului cum se des- 
chid canatele, deosebim: 

s. Fereastră basculantă [ortuAHoe OKHO; fe- 
nâtre basculante, fenêtre à bascule; Kippfenster, 
Klappfenster; balance window; felbukó ablak]: 
Fereastră cu unu sau cu mai multe canate, de 
obiceiu simplă sau cuplată, care se deschide și 
închide prin rotirea fiecărui canat în jurul unei axe 
orizontale, dispusă fie la marginea lui de sus, fie 
la cea de jos (v. fig.). 


Fereastră basculantă, 


o ~ batantă [crBopuaroe OKHO; fenêtre 
à vantail, fenêtre à battant; Drehfenster; case- 
ment window; szárnyas-csukóablak]: Fereastră, sim- 
plă sau dublă, cu unu sau cu mai multe canate, care 
se deschide și se închide prin rotirea fiecărui 
canat în jurul unei axe verticale, așezată la una 
din marginile verticale ale acestuia. 
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1, Fereastră culisantă. V. Fereastră glisantă. 

2. ~ cuplată [cnapennoe OKHO; fenêtre à 
vantails couplés; Verbundfenster; coupled window; 
kettőzött ablak]: Fereastră dublă, la care canatele 
interioare sunt legate cu cele exterioare, astfel că 
se închid şi se deschid împreună. Legătura dintre 
canate permite separarea cu ușurință a lor, în 
vederea înlocuirii sau a curățirii geamurilor. 

s. ~-ghilotină [NO4 bëËMHOe (onycrHoe) OK- 
HO; fenêtre à guillotine, fenêtre soulevante; lot- 
rechtes Schubfenster, Fallfenster; slide window, 
sash window; leereszthető csapó-ablak]: Fereastră 
alcătuită din canate așezate unul deasupra celuilalt, 
în plane paralele foarte apropiate. Deschiderea 
şi închiderea ferestrei se fac prin mișcarea ver- 
ticală a fiecărui canat, în fața celorlalte; cele două 
margini laterale ale canatului alunecă în două 


Fereastră-ghilotină, 


şanţuri amenajate în montanții tocului. Imobilizarea 
canatelor, în poziție deschisă, se face prin dis- 
pozitive de înzăvorire, fixate pe toc. Uneori ca- 
natele mobile sunt echilibrate prin contragreutăţi, 
pentru a se ușura deschiderea și pentru a se evita 
eventualele accidente datorite coboririi neaştep- 
tate a canatelor, din cauza unei înzăvoriri rele 
sau a ruperii dispozitivelor de înzăvorire (v. fig.). 
Sin. Fereastră ridicătoare. 

a. ~ glisantă [CKOJIb3AI4ee OKHO; fenêtre à 
glissement latéral, fenêtre à coulisse; waagrechtes 
Schubfenster; sliding window; tolóablak]: Fereastră, 
de obiceiu simplă, care se deschide și se închide 
prin alunecarea laterală a canatelor. Unele ferestre 
glisante au mai multe canate mobile, cari, când 
sunt deschise, se acoper unele pe altele. Ca- 
natele mobile pot ocupa, când fereastra este des- 
chisă, o parte din golul acesteia, sau sunt introduse 
într'un spaţiu lateral, amenajat în perete (v. fig.). 


Ferestrele glisante sunt folosite, mai ales, la în- 
căperi unde deschiderea canatelor, prin rotire, 
ar ocupa prea mult spaţiu, sau ar fi împiedecată 
(de ex. în magazine, birouri, şcoale, etc.). Sin. 
Fereastră culisanță. 


Fereastră glisantă. 


5. ~ oscilantă. V. Fereastră pivotantă. 

6. ~ pivotantă [OTKHAHOe ORHO, poprouna; 
fenêtre pivotante, fenêtre oscillante; Wendefenster, 
Schwingfenster; pivoting window; billentyűs ablak]: 
Fereasiră la care canatele sunt fixate astfel, de toc, 
încât deschiderea lor se face prin rotirea fiecăruia 
în jurul unei axe orizontale (germ. Schwingfenster) 
sau verticale (germ. Wendefenster), așezată la mij- 
locul lui. Sin. Fereastră oscilantă. 

7, ~ Pliantă [crBopuaroe OKHO; fenêtre 
pliante ; Faltfenster; folding window; rânckâtesi 
ablak]: Fereastră alcătuită din două sau din mai 
multe canate legate între ele prin balamale; unul 
din cele două canate extreme este legat, tot prin 
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Fereastră pliantă. 


balamale, de toc. Deschiderea, respectiv închi- 
derea ferestrei, se face prin deplasarea laterală 
a canatelor și prin rotirea lor în jurul axelor 
verticale formate de balamale, astfel că se ală- 


tură unele. lângă altele, la marginea tocului, respec- 
tiv se așază unul în prelungirea celuilalt (v. fig.). 

1. Fereastră ridicătoare. V. Fereastră-ghilotină. 

2. Fereastră [O0noBoe OKHO B OypuIbHoH 
Tpyőe; fenêtre dans le tubage; Fenster im Bohr- 
rohr; sidetracking; furâcsâ&nyilâs]. Mine: Deschi- 
dere practicată în peretele unui burlan (dintr'o 
sondă tubată), pentru a săpa prin ea o nouă gaură 
deviată. Fereastra se face cu o freză acționată cu 
prăjini rotary şi ghidată de o pană de deviere. 

s. Fereastră [orgepcrue, npocBer; fenêtre 
du puits; Schachtfenster; pit-eye; nyilăs]. Mine: 
Intersecțiunea unui puț cu rampa subterană. Fe- 
restrele se armează astfel, încât să corespundă 
compartimentării puțului. 

4. Fereastră. Mș. term. V. Fantă. 

s. Fereastră [naOmopareJnbnaa INENb; fente 
de visée; Sehschlitz; look-out slit; nyilás, rés]. 
Tehn. mil.: Deschidere orizontală strâmtă, practi- 
cată în blindajul carelor de luptă sau al auto- 
blindatelor, pentru a permite observarea câmpului 
de tragere sau a drumului. Pentru a asigura per- 
sonalul contra proiectilelor cari ar pătrunde prin 
fereastră, se folosesc: episcoape, sau sticle im- 
perforabile, cari închid fereastra, îngăduind, în 
același timp, observarea; obloane blindate, ma- 
nevrabile din interior, cari închid fereastra fără 
posibilitatea de a vedea spre exterior. 

s. Fereastră |[ononnbiii nepeniâT; châssis; 
Mistbeetfenster; sash; melegăgy-ablak]. Agr.: Ramă 
(cercevea) de lemn sau de fier, peste care se 
așază sticla, și care servește pentru acoperirea 
tocului de răsadniţă în vederea apărării legumelor 
de intemperii sau pentru a le grăbi vegetația. 
Rama ferestrei se face, de obiceiu, din lemn de 
brad de 4X 4cm. Are formă dreptunghiulară, 
de 100 X 150 cm. Prin trei stinghii aşezate trans- 
versal, rama se împarte în patru câmpuri egale, 
cari se acoper cu geam de 2:::3 mm grosime. 

7, Fereastră de atac [paGouee OKHO; fenêtre 
d'attaque; Angriffsfenster; working window; meg- 
kezdési ablak]. Hidrot.: Tunel sau puț de acces 
la traseul unei galerii de aducție, construit pen- 
tru a fragmenta lungimea totală a acestora în 
mai multe tronsoane de lucru. 

s. Fereastră transparentă față derazele X |orno, 
NpoO3paunoe B OTHOMEHHH peEHTreHOBCKHX 
nuyuei; fenêtre transparente aux rayons X; Rânt- 
genstrahlen-Austritisfenster, Lindemannfenster; X- 
ray transparent window; rântgensugăr-ablak, Lin- 
demann-ablak]. Fiz.: Parte a pereților unui tub de 
raze X, care permite ieșirea razelor X. deosebit 
de moi. V. și Sticla Lindemann. 

9. Ferecare. Ind. țăr.: Operaţiune de strângere 
în fiare, în cercuri metalice. Ex.: Ferecarea unei 
roți de căruţă, la strângerea roții în ṣina ei metalică, 

10. Ferecare. Ind. țăr.: Operaţiunea pregătirii 
fețelor pietrelor de moară, și anume a fețelor cari 
se freacă una de alta, spre a le face proprii mă- 
cinării grăunțelor cari intră între ele; operațiunea 
consistă în executarea unor crestături pe feţele 
“celor două roţi, crestături numite saruri, șanțuri, 
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sau zimţi, şi cari sunt efectuate cu ajutorul unui 
ciocan de oțel, numit ciocan de ferecat. 

11. Ferestrău [nuuna; scie; Säge; saw; fűrész]. 
Tehn.: Unealtă, sau maşină-unealtă, cu care se 
fac tăieturi lineare în diferite materiale (metal, fi- 
bră, os, piatră, lemn, etc.), folosind o piesă mobilă, 
de obiceiu cu dinţi, care, prin mişcarea de avans 
a ei sau a materialului, transformă în așchii tot 
materialul din tăietură. Piesa tăietoare, numită 
pânză, de obiceiu de oțel, poate fi: o lamă 
(rigidă sau flexibilă, care poate să fie întinsă sau 
neîntinsă), cu mișcare alternativă; o bandă fără 
fine, cu mișcare continuă de translație; un disc 
cu mișcare de rotaţie; elemente lamelare, de 
lanț, dințate, etc. Ferestrăul poate fi condus şi 
acționat manual, sau condus de un cadru şi ac- 
ționat manual, sau condus de un cadru și ac- 
ționat mecanic. După materialul care se prelu- 
crează, ferestrăul poate fi: pentru lemn, pentru 
metal, pentru piatră. — Exemple: 

12. Ferestrău pentru lemn [mana JNIA pepeBa; 
scie à bois; Holzsăge; saw, wood-saw; fa fűrész]: 
Ferestrău pentru prelucrat lemnul (şi, uneori şi 
alte materiale ca: osul, fibra, etc.), folosind o 
lamă, o bandă sau un disc cu dinți tăietori. Elemen- 
tele dintelui variază după direcția de tăiere şi după 
esența lemnului (v. fig. sub Ferestrău, dințare 
de ~). Pentru a evita frecarea dintre fețele late- 
rale ale pânzei și dintre suprafețele tăieturii, se 
folosesc, uneori, următoarele metode: ceaprăzui- 
rea (v. și sub Ceapraz), lățirea vârfului dinților, 
subțierea lamei sau a discului din spre muchia 
țăietoare spre cealaltă muchie, respectiv spre mij- 
locul discului. Poate fi antrenat manual sau mecanic. 

Exemple de ferestrău pentru lemn, acționat cu 
mâna: 

13. ~ -coadă de șoarece [nomoBka (yBtaa); 
scie ă guichet; Lochsăge; compass saw, key hole 
saw, piercing saw; lyukfiresz]: Ferestrău de mână, 
cu un mâner, cu lamă rigidă și îngustată spre vârf, 


D RR E i 


Ferestrău-coadă de șoarece, 


folosit pentru a executa — în scânduri — găuri de 
contur închis, prin decupare. Pânza nu se cea- 
prăzuește. Pentru lucru, se dă în prealabil o gau- 
ră, tangentă conturului, de unde se începe de- 
cuparea. Uneori capătul pânzei poate servi drept 
burghiu pentru această gaură. 


Ferestrău-coadă de vulpe, cu două tăișuri. 


14, ~ -coadă de vulpe [pyunaa nuja, HO- 
KOBKA; scie ă manche, scie ă main; Fuchsschwanz; 
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pad saw, hand saw; r6kafarkfuresz]: Ferestrău 
de mână, cu mâner, cu lamă rigidă lală, având, 
uneori, dinți pe ambele 
muchii. 

1. Ferestrău cu cadru [pa- 
MHaA nyna; scie de long, 
scie ă refendre; Klobsăge; 
pit-saw, ripping-saw, long 
saw; keretfiresz]: Ferestrău 
care are pânza mai lungă şi 
mai lată decât ferestrăul cu 
ramă; e mânuit de doi oa- 
meni şi e folosit la tăiat grinzi 
sau scânduri groase, în sens 
longitudinal. Sin. Ferestrău 
de spintecat. 

2, ~ cu lanț [ennaa 
naa; scie à dents articulées; 
Kettensäge; chain saw, link 
tooth saw; láncfűrész]: Feres- 
trău cu pânză neîntinsă, con- 
stituită din elemente de lanț 
dințate, scurte, asamblate prin buloane. E mânuit 
de doi oameni, şi e folosit la tăierea arborilor, în 


Ferestrău cu lanț. 


Ferestrău cu cadru. 


(OREI 


locuri unde poziția acestora nu permite înirebuin- 
țarea beşchiei. 

s. ~ cu spinare [HomoBna c o6yxomM; scie à 
main à dos; Rückensäge; tenon-saw; félkeret 
fűrész]: Ferestrău de mână, cu un mâner, cu 


Ferestrău cu spinare. 


lamă rigidă şi întărită printr'o bucată de oțel-balot, 
îndoită în formă de U. 

4, ~ demână,curamă [pyunaa pamHaa nula; 
scie à débiter; Handsăge, Ortersăge, Biugelsăge; 
turning-saw, framed whip-saw, great span-saw; 
kengyelfűrész]: Ferestrău a cărui pânză e fixată 
într'o ramă de lemn, 
de tablă sau de țea- 
vă de oţel. E mânuit 
de un singur lucră- 
tor, iar așchierea se 
produce numai la 
unul din sensurile 
mişcării alternative 
(spre deosebire de 
joagăr).  Ferestrăul 
cu ramă de lemn are 
pânza întinsă cu aju- 
torul unei rame compuse din două brațe, punte, 
coardă și pană (v. fig.). Pânza se prinde în- 
tre prelungirile a două mânere, cu ajutorul că- 


Ferestraie cu ramă, 


rora poate fi rotită; după poziţia pe care o 
are, permite tăierea după o linie dreaptă sau 
curbă. Pânza poate avea diferite dinţări și lățimi, 
după operațiunea la care este folosit ferestrăul. — 
Ferestrăul cu ramă de țeavă sau de tablă de 
oțel, stanţată în formă de U, are pânza fixă în 
ramă (v. fig.). 

& ~ de pomi [nula JIA NOoApestu 4e- 
peBbeB; scie de jardinier; Baumsăge, Bogensăge; 
pruning saw; kertâszfiresz]. Agr.: Ferestrău cu 
pânză cu cadru de diferite forme, folosit la tăie- 
rea ramurilor groase ale pomilor, cari nu se pot 
tăia cu foarfecile. i 

s ~ de șănțuit [mma mura nma3oB (Ke- 
JOGKOB); scie à araser; Gratsäge; saw for cut- 
ting grooves; élfürész]: Ferestrău cu un mâner 
fixat pe spinarea lamei. 
Se mânueşte de un 
luctător, cu ambele 
mâini. E folosit pentru 
făcut tăieturi la supra- 
fața materialului pen- a 
tru ca, apoi, prin Ferestrău de șănţuit. 
dăltuire, să se obțină șanțuri între tăieturi. 

7, ~ de spintecat. V. Ferestrău cu cadru. 

s. ~ de traforaj |npopesnaa HIH axypnaa 
nana; scie à découper, . scie 
à marqueterie; Laubsăge; pier- 
cing saw, inlaying saw; lomb- 
fűrész]: Ferestrău cu pânză foarte 
îngustă (de 1:::2 mm), întinsă 
cu un cadru de oțel. E folosit 
la decuparea pieselor de contur 
curb, din scânduri de 3:::6 mm 
grosime. 

9» ~ pentru bușteni. V. 
Beşchie. 

Exemple de ferestrău pentru 
lemn, acționat mecanic: 

10. Ferestrău cilindric  [uu- 
JHHpNpHueckaa nina; scie cy- 
lindrique, scie ă tambour; Zylindersăge, Trom- 
melsăge; cylinder saw; hengerfuresz]: Ferestrău 
mecanic, a cărui unealtă tăietoare are forma unui 
cilindru deschis, dințat la unul din capete și care 
poate executa tăieturi cilindrice în lungul piesei. 
E folosit la debitarea lemnului în doage. 

u. ~ circular [KpyrilaA naa; scie circulaire; 
Kreissäge; circular saw; körfűrész]: Ferestrău me- 
canic, a cărui unealtă tăietoare — pentru piese de 
lemn — este un disc circular, dințat la periferie. Dis- 
cul are diametrul până la detrei ori diametrul piesei, 
și este montat pe un arbore antrenat — direct sau 
printr'o transmisiune — într'o mișcare de rotaţie. 
De obiceiu, axa discului este orizontală (uneori, 
verticală), iar piesele de tăiat se așază pe ma- 
sa mașinii, care poate fi: fixă (în care caz con- 
ducerea pieselor se face manual, cu ajutorul 
unor ghiduri), sau mobilă (cu mişcare de translație 
sau pendulară) și cu avansul manual sau comandat 
mecanic. Arborele discului de ferestrău poate 
avea, uneori, şi o a doua mișcare, pendulară 
(v. Ferestrău pendular). Poate fi folosit atât pentru’ 


Ferestrău de 
traforaj. 


tăieturi în lungul piesei, cât şi pentru tăieturi irans- 
versale; uneori, arborele poartă două discuri, 
pentru a tăia piese de o anumită lungime. Sin. 
Circular. 


Ferestrău circular, pentru lemn. 
a) batiu; b) masă de lucru; c) disc de ferestrău; d) piesă: de 
ghidare (pentru lățimea scândurii). 


1. Ferestrău cu bandă [nenrounaa naa; scie 
à ruban; Bandsăge; band saw; szalagfiresz]: Fe- 
restrău mecanic, la care 
unealta tăietoare este 
o bandă fără fine, fle- 
xibilă, pe muchia căreia 
sunt dispuși dinții şi care 
are o mișcare de trans- 
lație. Banda e întinsă / 
pe două roți, dintre cari 
una de antrenare și alta 
de întindere. Piesa se 
aşază pe o masă, iar 
avansul este manual sau è 
mecanic. Banda poate fi 
dispusă vertical (v.fig.) 
sau orizontal, Sin. Feres- 


rău cu panglică. 

2. ~ cu bandă, pen- 
tru bușteni (nenrounaa Ferestrău cu bandă, pentru lemn. 
nana JIA GpăBeni (ko- a)batiu; b) roată de conducere 


a benzii; c)bandă; d) apărătoare; 

e) dispozitiv de ghidarea benzii; 

f) greutate pentru Întinderea 
benzii; g):palier reglabil, 


IO, Kpameii); scie à 
ruban ă grumes, scieă 
grumes;Blockbandsăge; 
band saw for cutting 
logs; rânkvâg6, rânk-szalagfiresz]: Ferestrău me- 
canic, cu bandă continuă cu dinţi; pânza (banda) 
e condusă de două roți așezate la distanță 
convenabilă, spre a lăsa spaţiu suficient pentru 
tăierea bușteanului, una din roți fiind motoare. 
Mişcarea de tăiere e verticală. Ferestrăul servește 
la debitarea buștenilor în cherestea. Pânza, pusă 
în mișcare de roata motoare, taie pe direcţia ver- 
ticală. Bușteanul este fixat pe un cărucior, care 
îl poartă spre pânză. 
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3, ~ cu bandă, pentru spintecat [nenrounaa 
NPOMOIbHaA paspesnaa nuna; scie à ruban è 
dedoubler; Trennbandsăge; ripping band saw; 
hasitâszalagfiresz]: Ferestrău mecanic, cu bandă, 
pentru spintecarea — în scânduri de 4:::10 mm 
grosime — a dulapilor sau a grinzilor. Are ci- 
lindri verticali de conducere a piesei. 

4. ~ cu bandă, pentru tâmplărie [nenrounaa 
cronapHaA nula; scie d'atelier à ruban; Band- 
säge; band saw for carpentry; asztalos szalag- 
fűrész]: Ferestrău mecanic, cu bandă care se mişcă 
pe direcție verticală și taie numai de sus în jos. 
Servește la debitarea scândurilor în piese de di- 
ferite forme. Scândurile se așază pe masa mașinii, 
și se manevrează manual. 

s ~ cu panglică. V. Ferestrău cu bandă. 

è ~ de furnir [panepnaa nana; scie de pla- 
cage; Furniersăge; fine saw, veneering saw; fur- 
nirfăresz]: Ferestrău mecanic, automat, pentru tă- 
ierea furnirului din bușteni. Are o singură pânză, 
așezată într'un plan vertical şi întinsă într'o ramă 
de gater orizontală, iar mișcarea alternativă este 
dată de un sistem bielă-manivelă. O șină, cu 
secțiune în formă de pană, apasă pânza pe lemn. 
Pânza are dinţare măruntă, fără ceapraz.* 

7, ~ de munte. V. Joagăr. 

s ~ de retezat bușteni [nonepeunaa nua 
IA GpăBen; scie alternative à tronconner, tron- 
çonneuse à lame; Quersăge, Stammquersăge, Stutz- 
săge; reciprocating cross cutting saw; biutizâfiresz]: 
Mașină-unealtă transportabilă, cu o pânză dințată 
— dreaptă și rigidă — care are o mişcare recti- 
linie alternativă. E folosită la tăierea buștenilor la 
capete, sau laretezarea acestora în diferite lungimi. 
Pânza este fixată numai la un capăt şi taie, de 
obiceiu, la cursa de înapoiere. Mișcarea e dată de 
un sistem bielă-manivelă. Sin. Retezător, Curmător- 
coadă de vulpe. 

9, ~ de tăiat arbori [mua JIA Bau epe- 
BbeB; scie automatique à abattre les arbres; auto- 
matische Baumfällsäge; automatic felling saw, 
automatic feller; automatikus favágófűrész]: Feres- 
trău mecanic, portativ, cu lamă rigidă, orizontală; e 
antrenat, de obiceiu, electric, și e folosit pentru a 
dobori copacii. 

10. ~ mecanic cu lanț [Mexanuueckaa nen- 
Haa numa; scie mécanique; mechanische Säge; 
sawing machine; gépfűrész]: Mașină-unealtă por- 
tativă, formată dintr'un mic motor cu explozie și 
dintr'un lanț continuu, cu lame dințate, scurte. Se 
folosește în exploatări de păduri, pentru tăiat ar- 
borii din picioare, și pentru alte lucrări asemănă- 
toare. Pentru manevră, are mâner la capete. 

u, ~ mecanic multiplu. V. Gater. 

12. ~ mecanic, pentru decupat [yskaanpope3- 
Hag Mexannyeckaa nya; scie alternative à dé- 
couper, sauteuse; Dekupiersäge, Schweifsäge, Laub- 
săge; fret saw; lomb-vájófűrész]: Ferestrău mecanic 
a cărui pânză, îngustă și subţire, se mişcă alternativ, 
vertical, și se menține întinsă printr'un resort sau 
într'un cadru rigid. Serveşie la decuparea — din 
scânduri — a pieselor de diferite conture. 
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1. Ferestrău pendular [MAATHHKOBaA nuna; 
scie-pendule; Pendelsăge; pendulum saw; ingafi- 
rész]: Ferestrău me- Ş 
canic, cu un disc cir- 
cular, montat pe un 
suport, care are po- 
sibilitatea de miş- 
care pendulară în 
jurul axei roții mo- 
toare; arborele a- 
cesteia poate fi a- 
șezat deasupra sau 
sub arborele discu- 
lui. La tăiere, discul 
poate pendula în- 
tr'un plan perpendi- 
cular pe axa roții 
motoare. E folosit, 
de obiceiu, pentru 
tăieturi transversale. 

2. Ferestrăupen- 
tru metale [nna 
JULIA meraja; scie 
à méłaux; Metall- 
säge; iron cutting 
saw, hacksaw; fém- Ferestrău poor mar na gl pen- 
fűrész]. Metl.: Fe- 1) palier; 2) arbore motor; 3) roată 
restrău folosit pen- de antrenare; 4) curea; 5) disc de 
tru a executa tăie- ferestrău; 6) suport pendular; 7) 
turi (inciziuni, de- apărător; 8) pârghie de acţionare 
cupări sau detașeri) a furch de oprire. 
în piese de metal (bare, grinzi profilate, table, 
etc.). Poate fi acţionat manual sau, pentru lucrări 
mai importante, mecanic. Unealta tăietoare poate 
fi o lamă cu mișcarea alternativă, o bandă cu miş- 
carea continuă de translație, sau un disc rotitor 
(care are dințarea diferită, după cum tăierea se 
face la cald sau la rece). 

Exemple de ferestrău pentru metale: 

s. ~ circular, pentru metale [kpyrīaa nuna 
JIA Metania; scie circulaire à metaux; Me- 
tallkreissăge; metal circular saw; fémkörfűrész]: 
Ferestrău mecanic pentru tăiat metale cu ajutorul 
unui disc cu dinți tăietori la periferie. Construcția 
mașinii şi a discului diferă după temperatura și na- 
tura materialului de tăiat. Discul de ferestrău poate 
fi în plan vertical sau orizontal. — Pentru tăierea 
la rece a materialelor neferoase, ferestrăul, de o 


Dinţi montați la discurile de ferestrău pentru metale, 
a) disc de oțel de scule; b) dinte de oțel de scule; c) seg- 
ment de oțel de scule; d) nit de fixare; e) limita de ascuţire. 


construcție asemănătoare aceluia pentru lemn, are 
masa fixă în raport cu axa discului. —' Pentru 
tăierea la rece a pieselor de metale feroase, 
piesa este fixată, de obiceiu, pe batiul mașinii, iar 


suportul arborelui discului are o mişcare de avans 
— ghidată de batiu — pe direcția orizontală 
sau pe cea verticală. Pentru piese mici, discul este 
omogen și călit; pentru piese mari, discul este 
de oțel de unelte necălit, și are montate, la peri- 
ferie, segmente dințate de oțel călit. — La tăierea 
la cald (la roșu, la temperatura de cca 700°) a 
laminatelor sau a semifabricatelor se folosesc fe- 
restraie circulare, suportul discului putând avea 
o mișcare rectilinie sau o mișcare pendulară. A- 
vansul este, de obiceiu, automat, cu acţionare hi- 
draulică, pneumatică sau electrică. Discul este răcit, 
în timpul tăierii, imediat după ce părăsește piesa. 

4 ~ cu bandă, pentru metale [nenrounaa 
naja AIA Merania; scie à ruban pour metaux; 
Bandsăge zum Schneiden von Metallen; band saw 
for cutting metal; fém szalag fürész]: Ferestrău 
mecanic pentru metale, la care unealta tăietoare 
este o bandă fără fine, cu mișcarea de translație, 


Ferestrău cu bandă, pentru metale. 
a) batiu; b) suportul piesei de prelucrat; c) volan pentru a- 
vans manual; d) roata de conducere a benzii de ferestrău; 
e) bandă de ferestrău; f) roată de antrenare prin curea; g) curea 
de transmisiune. 


Construcţia lui se aseamănă cu aceea a ferestrăului 
pentru lemn, însă are roțile de conducere mai 
mari și vitesa bandei mai mică. Banda este în- 
gustată spre muchia nedinţată și nu are ceapraz. 
Piesa de prelucrat se fixează pe o masă a cărei 
mișcare de avans este automată sau manuală. 
s ~ de mână, pentru metale [pyunaa nuna 
[IA Merania; scie à métaux à main; Metallbo- 
gensăge, Metallhandbigelsăge; hacksaw; kezi-fem- 
fűrész]: Ferestrău de mână, pentru tăiat metale. 
Are pânza de oțel, dinţată mărunt, întinsă într'un 
cadru metalic înzestrat cu un mâner și cu un dis- 
pozitiv de întins pânza. Dinţii sunt astfel dispuşi, 
încât pânza lucrează prin impingere. Sin. Bomfaer. 
6. ~ mecanic, cu pânză, pentru metale [mexa- 
HHUECKaA NANA C INOIJIOTEHIIEM JIA METAJNA; 
scie mécanique à lame pour metaux; Metallblaitsăge; 
blade saw for metal; szabâbyozhat6 fémfűrész]: 
Ferestrău a cărui pânză, întinsă într'un cadru, are 
o mișcare aliernativă pe o direcţie puţin inclinată 
față de orizontală, care este dată de un sistem 
bielă-manivelă, cu cursă, de obiceiu, reglabilă. 
Acţionarea poate fi manuală (de ex. la ferestrăul 
portativ pentru șine) sau mecanică. Pânza este 
apăsată pe piesă de greutatea cadrului și, uneori, 


de o greutate suplementară, deplasabilă pe cadru. 
Ferestrăul mecanic are, de obiceiu, un dispozitiv 
pentru oprirea mişcării cadrului, după terminarea 
tăierii. Pânza de ferestrău taie în ambele sensuri 


Ferestrău mecanic, cu pânză, pentru metale. 
a) batiu; b) cadru de întindere a pânzei; c) pânză de ferestrău; 
d) roată de cursa; e) excentric; f) bielă de antrenare a cadru- 
lui; g) glisieră de conducere a cadrului; h) greutate mo- 
bilă pentru reglarea apăsării de tăiere; i) dispozitiv pentru 
fixarea lungimii piesei detașate; j) bara din care se taie; 
k) pârghie pentru oprirea mișcării pântei. 


ale mișcării și este răcită cu un curent de apă de 
răcire, îndreptat asupra locului unde se face tă- 
ierea. — Unele ferestraie, folosite la executarea 
matriţelor, au pânza aproape verticală; pânza poate 
fi înlocuită, uneori, printr'o pilă. 

1. Ferestrău pentru piatră [ramnepesnaa TH- 
na; scie à pierre; Steinsăge; stone saw; kõfürész]. 
Tehn.: Ferestrău folosit pentru a executa tăieturi 
în piatră. Poate fi acționat manual sau mecanic. 
Unealta poate fi o lamă cu mişcare alternativă 
sau un disc rotitor. 

Exemple: 
~ circular, pentru piatră [rpyruaa KaM- 
Hepesnaa nnua; scie circulaire pour pierre; 
Steinkreissăge; circular saw for stones; kõő-körfü- 
rész]: Ferestrău mecanic pentru piatră, cu unealta 
țăietoare constituită dintr'un disc rotitor care are, 
la periferie, fragmente de diamant negru sau cris- 
tale de carborundum. Adâncimea tăieturii este 
limitată de diametrul discului, care nu depășește, 
de obiceiu, 1,5 m. 

3 ~ cu cablu, pentru piatră [naja c Ka- 
Genem ANA KaMHA; scie è câble pour pierre; 
Steinseilsăge; rope saw for rocks; kövágó kötél- 
fűrész]: Dispozitiv de tăiere, folosit mai ales în 
carierele de marmură. E constituit dintr'un cablu 
fără fine, de oțel, de 400.::500 m, cu diame- 
trul de 4:::6 mm, condus de role deplasabile, 
iar la locul de lucru, întins între roata motoare 
şi o rolă de întindere. Cablul taie marmura prin 
abraziune; uneori se pune nisip de cuarț, umezit, 
în făgașul creat de el. 

s4 ~ cu lamă, pentru piatră [naa c mono- 
TeEHĘHeEM JIA pe3KH KAMHA; scie à lame pour 
pierre; Steinblattsäge; blade saw for stones; kő- 
lapfürész]: Ferestrău cu o pânză întinsă într'un 
cadru, care are o mișcare alternativă, de obiceiu 


2 
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pe o direcție puțin inclinată față de orizontală. 
Poate fi acționat manual sau mecanic. Pentru 
roce moi, ca ardezia, alabastrul, etc., pânza 
este dinjată; pentru marmură, pânza — constituită 
dintr'o lamă de oțel comercial (fier) sau de 
aramă — este nedințată și lucrează presând și 
frecând, în făgașul creat în piatră, nisip fin de 


| cuar} amestecat cu apă; pentru roce dure (de 


ex. granit) se folosesc lame de oțel de unelte 
sau oțel comercial (fier), nedinţate, cari presează 
și freacă, în făgașul creat în piatră, un amestec 
de granule dure, mărunte, de fontă sau de oţel. 


| Pânze cu fragmente de diamant negru sunt fo- 


losite rareori în mișcarea alternativă. Ferestraie 
cu o lamă sau cu mai multe lame, cari lucrează 
ca un gater, pot tăia un bloc, în plăci. Rama 
cu pânza întinsă are avansul pe verticală dat de 
greutatea proprie. 

s. Ferestrău, dințare de ~ [3y0bA IIHJIbI; den- 
ture de scie; Săgezahnung; saw toothing; fűrész- 
fogazás]. Tehn.: Ansamblul dinţilor dela muchia 
tăietoare a unei pânze de ferestrău — lamă sau 
bandă — sau a unui disc de ferestrău. Elementele 
dințării sunt: z, unghiul de așezare sau liber; £, un- 
ghiul de ascuţire; y, unghiul de atac sau de 
aşchiere; ò, unghiul de tăiere; h, înălțimea dinte- 
lui; t, pasul dintelui (v. fig.). Elementele dinţării 
variază după operațiunea efectuată și după felul 
materialului. 

Pânza de ferestrău cu mișcare alternativă și 
discul de ferestrău circular, folosite pentru lemn, 
taie, de obiceiu, într'un singur sens al mișcării 
uneltei tăietoare; pentru tăierea transversală a lem- 
nului (de exemplu cu ajutorul beșchiei), dinții 


Dol Dal 


e A 

Dinţare de ferestrău pentru lemn. 
1) şi 2) dinlare pentru tăierea longitudinală a esențelor tari; 
3) şi 4) dințare pentru tăierea longitudinală a esențelor mij- 
locii și moi; 5) şi 6) dințare pentru tăierea transversală (în 


ambele sensuri) a esențelor tari; 7) elementele dințării; 
a) unghiu de așezare (liber); B) unghiu de ascuţire; y) unghiu 
de degajare (așchiera); 5) unghiu de tăiere (6=—a-1-f); h) înăl- 
țimea dintelui; 1) pasul dintelui; g) golul dintelui. 
sunt ascuțiți astfel ca să taie în ambele sensuri 


ale mișcării (v. fig.). Dinţii sunt, uneori, ceaprăzuiţi 
33 
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sau au vårful lăţit. — Pânzele de ferestrău cu miş- 
care alternativă, pentru metale, au dințarea cu pa- 
sul mic, și taie, de obiceiu, în ambele sensuri ale 
mișcării. Unele pânze de ferestrău pentru metale 
au muchia dinţată, ondulată. — Discurile de fe- 
restrău pentru tăiat metale la cald au, de obi- 
ceiu, dinți frezaţi la periferie. Discurile pentru 
tăiat metal rece sunt, uneori, necălite, și au dinții 
din oțel călit, montați la periferia lor. 

1. Fergusonit [pepryconur; fergusonite; Fer- 
gusonit;  fergusonite;  ferguszonit]. Mineral. : 
Y(Nb,Ta)O,. Mineral din grupul niobaților și al 
tantalaților. Cristalizează în sistemul  pătratic. 
Are duritatea 6 și gr. sp. 5,8. Se găsește foarte 
rar în pegmatite. 

2. Feric [rpexaTOMHoe ateJre3o B XAMHYEC- 
RHX COenHHeHHAX; ferrique; eisensauer; ferric; 
ferri-]. Chim.: Calitatea compușilor de fier de 
a conține un ion de fier trivalent. 

s. Feric, acid ~ [:renesnaa kucnora; acide 
ferrique; Eisensăure; ferric acid; ferri-sav).V.sub Fier. 

a. Fericianhidric, acid ~ [peppornanucro- 
BONOponnaa Kucuora; acide ferricyanhydrique; 
Ferrizyanwasserstoffsăure;  ferricyanhydric acid; 
ferriciânhidrogen-sav]. V. sub Fier. 

s. Fericianură [peppoinmnanum; ferricyanure; 
Eisenzyanid; ferricyanide; ferricianid). Chim.: Sare 
a acidului fericianhidric. 

s. Ferie. Ind. țăr.: Măsură de capacitate cores- 
punzătoare unei vedre (Transilvania). 

7. Feripirină [epponnpun; ferripyrine; Ferri- 
pyrin ; ferripyrine; ferripirin]. Chim.: 

(Ci1H12N20); Fe Clg. 
Combinaţie între antipirină și clorură ferică. Se 
prezintă sub forma unei pudre roșii-gălbui, so- 
lubilă în apă. E întrebuințată ca astringent și 
ca hemostatic. Sin. Feropirină. 


s. Ferită [þeppurT; ferrite; Ferrite; ferrite; ferrit]. | 


1. Meti.: Constituentul structural moale şi malea- 
bil al aliajelor fier-carbon, alcătuit din fier a și 
carbon în cantitate maximă de 0,006%, în stare 
de soluție solidă la temperatura normală. Poate 
disolva, în proporţii variabile, fie elementele con- 
ținute în minereuri (Mn, Si, P, etc.), fie pe cele 
adăugite (Al, Ni, Cr, V, Mo, etc.) pentru a obţine 
oțeluri speciale. Se poate considera, practic, fier 
pur, deoarece la temperatura normală disolvă 
0,006% C, iar la 720° disolvă 0,04" C (v. şi Dia- 
grama fier-carbon). Când intră în alcătuirea per- 
litei, se numește ferită perlitică; cea nelegată 
în perlită se numeşte liberă, masivă sau neeutec- 
toidică. — 2. Metl.: Fierul æ sau fierul pur (termen 
părăsit). — 3. Mineral.: Compuşii oxidului feric 
cu diferite baze. — 4. Mineral.: Grup de minerale 
în care se cuprind magnetitul și spinelitele (în 
general). — 5. Mineral.: Termen pentru produse 
de alteraţie, amorfe, roșii-brune și feruginoase. 

s. Feriţi [peppurTbi; ferrites; Ferrite; ferrites; 
ferritek]. Chim.: Săruri ale acidului feros. V. 
sub Fier. 

10. Fermă [þepma; ferme; Dachbinder, Binder; 
truss; fedelszerkezet, fedélszék, tetâszek]. Cs.: 
Construcție de lemn, de metal sau de beton 


armat, destinată să susțină greutatea învelitorii 
unui acoperiș şi încărcările incidentale (zăpadă, 
vânt, etc.) şi să le transmită reazemelor acope-: 
rişului (stâlpi sau ziduri). Se execută ca grindă 
cu zăbrele sau cu inimă plină, de diferite forme 
(triunghiu, trapez, în arc, în formă de dinți de- 
ferestrău, etc.). 

Din punctul de vedere al rezemării, deosebim: 
ferme incastrate, cari au o singură pantă și sunt: 
de forma unei jumătăţi de fermă obișnuită, cu: 
capătul corespunzător înălțimii fermei incastrat în, 
reazeme (v. și Acoperiș cu un versant); ferme 
simplu rezemate, cu două reazeme la extremi- 
tăți; ferme continue, cari au și puncte de reazem 
intermediare. Reazemele intermediare ale ferme-- 
lor continue sunt așezate fie deasupra pereților: 
interiori, fie în diferite puncte ale planșeului po- 
dului (de obiceiu în dreptul unui pop al fermei). 
In cazul din urmă, planșeul trebue dimensionat 
pentru a nu căpăta deformaţiuni prea mari. Fer-- 
mele continue au următoarele avantaje: necesită, 
piese de secţiune mai mică; transmit mai bine 
sarcinile prin popi; permit amenajarea unor spații: 
libere, pentru folosirea podului sau chiar pentru: 
locuit, în special la acoperișurile mansardate (v. 
şi Acoperiş mansardat). 

Fermele cele mai obişnuite sunt făcute din 
bare de lemn sau de metal, au formă triunghiu- 
lară, și se folosesc la acoperișurile cu două ver- 
sante, acestea având, fiecare, câte o singură 


Părțile componente ale unei ferme obişnuite, 


a) arbaletrieri; b) coardă; c) coamă; d) popi; e) contrafişe; 
f) cleşte (moază); g) pane; h) brotaci; i) căpriori. 


pantă. Elementele din cari se compune o astfel 
de fermă (v. fig.) sunt: doi arbaletrieri, a căror 
pantă este egală cu panta acoperișului; coarda, 
care leagă capetele de jos ale arbaletrierilor; 
coama, grindă orizontală așezată la partea cea 
mai de sus a fermei și care servește pentru a 
lega fermele între ele; unu sau mai mulți popi 
sau montanți, cari sunt bare verticale; diagonalele, 
bare inclinate cari unesc capătul de sus al unui 
pop cu capătul de jos al popului alăturat; cleş- 
tele sau moazele, cari solidarizează diferitele 
bare între ele; contrafișele, piese inclinate, de 
obiceiu, la 45°. Uneori montanții sunt înlocuiţi tot 
prin bare inclinate. Fermele se așază în plane 
verticale; distanţa dintre ele depinde de înăl- 
țimea acoperișului, de numărul și deschiderea 
reazemelor, de felul învelitorii, de felul şi mă- 
rimea sarcinilor, etc. In planul inclinat format de 
arbaletrieri se așază panele, orizontal, de obi- 


ceiu câte una în dreptul fiecărui pop, iar peste 
pane se așază căpriorii (inclinați după linia de 
cea mai mare pantă), la distanțe mai mici decât 
distanța dintre două ferme. Fiecare pană este 
împiedecată să alunece pe arbaletrier, printr'o 
piesă de lemn numită brotac (v.). Pentru a se 
realiza indeformabilitatea acoperișului, fermele 
se contravântuesc, în planul arbaletrierilor. O 
variantă a fermei triunghiulare, folosită în special 
la construcții industriale, la gări, etc., este ferma 
Polonceau, la care coarda este formată din trei 
părți, una la mijloc, orizontală, şi două laterale, 


A AN 8 A 
Ferme Polonceau. 
A) termă Polonceau, simplă; B) fermă Polonceau, compusă. 


inclinate (v. fig.). Dacă versantul acoperișului are 
mai multe pante, fiecare arbaletrier este alcătuit 
din mai multe părţi, fiecare din ele având panta 
egală cu panta acoperișului din porțiunea res- 


Pa ya AVAva 8 


Fermă cu versante cu două pante. 


pectivă (v. fig.). Uneori, arbaletrierii nu se îm- 
bină, la partea de jos, direct cu coarda, ci prin 
intermediul a doi popi, pentru a se mări înăl- 
țimea fermei, în vederea executării mai ușoare a 
îmbinărilor. Acest tip de fermă se numește fermă 
suprainălțată și se foloseşte când panta acoperi- 


Ps AP Pa ai 


Fermă suprainălțată. 


șului este prea mică (v. fig.). Pentru acoperi- 
şurile halelor se întrebuințează ferme cu des- 
chiderea mare, ale căror reazeme (de obiceiu 
stâlpi) sunt sau independente, şi cu stabilitate 


Fermă de hale, solidară cu reazemele. 
8) console peniru pod rulant; b) gabaritul podului rulant, 


proprie, sau sunt solidare cu ferma (v. fig.). Se 
execută fie din lemn, fie din metal, ca grinzi cu 
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zăbrele sau cu inimă plină, triunghiulare, supra- 
înălțate, în formă de arc, sau de dinți de feres- 
trău, etc. (v. şi Acoperiş de hale). — Fermele 
de lemn se folosesc la acoperișurile caselor, ale 
clădirilor industriale mici, etc., în general pentru 
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Fermă de hale, cu reazeme cu stabilitate proprie. 


deschideri mici. Se execută ca grinzi cu zăbrele 
sau cu inimă plină, acestea din urmă, în general, 
pentru hale, peroane, etc., construite după dife- 


Acoperiș cu fermă cu inimă plină, făcută din dulapi. 
a) fermă cu inimă plină; b) detaliu de construcție a arcului. 


rite sisteme speciale (v. fig.). — Fermele metalice 
se aseamănă ca formă cu cele de lemn și se 
întrebuințează, în special, la acoperișurile con- 
strucţiilor industriale, ale gărilor, hangarelor, ha- 
lelor, etc., sau la acoperișurile obișnuite, cu des- 
chideri mari. Se fac numai ca grinzi cu zăbrele. — 
Fermele de beton armat se execută în formă de 
grinzi cu zăbrele (cu noduri rigide), sau în formă 
de cadre. Turnarea fermei se poate face odată 
cu reazemele, sau ferma este prefabricată, adică 
turnată separat și apoi montată pe scheletul de 
susținere (v. și Acoperiş de beton armat cu 
ferme prefabricate). Uneori, fermele prefabricate 
sunt alcătuite din piese demontabile de beton 
armat, asamblate pe șantier (v. fig.). Astăzi la 

ai 
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turnarea acestor ferme se folosește betonul pre-' Mat.: Oricare ar fi numărul natural n > 2, ecuația 
comprimat. x"+ y” = z” nu admite soluții întregi x, y, z dife- 
| rite de zero. — Teorema încă nu a putut fi demon- 
| strată. Pentru n=3 a fost demonstrată de Euler; pen- 
tru n=5, de Lejeune- Dirichlet; pentru n=7, de 
| Lamé; pentru n< 100, de Kummer. Cazul n= 2 con- 
duce la numerele pitagorice. Există, de asemenea, 
cercetări cari au ca scop transformarea acestei 
teoreme în probleme mai abordabile. Sophie 
‘Germain a demonstrat imposibilitatea soluțiilor 
prin numere x, y, z prime între ele două câte 
| douš și cu n, pentru 2<n< 100; Legendre 
p : pentru n < 223, iar Dickson, pentru n < 7000. 
©) 4. Ferment [pepmenr; ferment; Ferment; fer- 
©) | ment; erjesztő]. Chim. biol.: Substanţă sau microor- 


ganism care provoacă fermentațiile. — Substanțele 


B 
AN) % | chimice cari îndeplinesc funcțiunea de fermenți 


şi sunt secretate de celulele organismelor vie- 
țuitoare sunt fermenjii solubili (neformați). Micro- 
organismele, ca: mucegaiuri, drojdii, bacterii, etc., 
cari provoacă fermentație, sunt fermenți figurați 
(formați). Sin. Enzimă. V. şi sub Enzime. 
C 5% ~ galben [kënrsiŭÄ ¢(þepmenT; ferment 
= jaune; gelbes Ferment; yellow ferment; sárga 
© erjesztő]: Enzimă din clasa desmolazelor, grupul 
©) oxidazelor. Fermentul galben este o cromoproteidă, 
4 i având acidul lactoflavinfosforic drept grupare 
ic, «pr ceia pini „> prostetică. Se găsește răspândit în toate celulele 
! oil ui vii, şi joacă un rol însemnat în procesele de 
1. Fermă hidraulică [pbruamnblii BOHOCIIHB; | oxidare celulară. Fermentul galben are facultatea 
ferme hydraulique, bâtardeau à hausses mobiles; | de a accepta doi atomi de hidrogen şi de a-i 
hydraulische Dachwehr, Doppelklappenwehr; le- | ceda apoi citocromului C. In fermentul galben 
ver weir; fedelalaku hydraulikus gâtzzr6)]. Hidrot.: | nou, acidul lactoflavinfosforic se găsește legat 
Stăvilar mobil, for- | de acidul adenilic, formând, împreună, gruparea 
mat din două pano- |prostetică a acestei enzime. 
uri articulate la ba- s. ~ respirator [[bIXATEJIbHbIÄ epmenr; 
. zele lor şi cari se ferment respiratoire; Atmungsferment; respiratory 
sprijine la vârf unul ferment; légzési erjesztő]: Enzimă din clasa 
pe altul. In poziția | desmolazelor, grupul oxidazelor. Fermentul re- 
de reținere a apei, spirator este o hemină celulară, având drept gru- 


are forma unui V AE T | pare prostetică o hemină care conține o grupare 
întors. La ape mari, cal: aiaia esa | aldehidică legată în poziția 2 — hemina din 
cele două panouri devin orizontale, pentru a per- | spirografis — (v. Hemină, Hem). Se găseşte 


mite scurgerea debitelor extraordinare, după care | răspândit în toate celulele organismelor vii, fiind 
revin automat în poziții mai mult sau mai puțin |un ferment de oxidare celulară. Impreună cu 
inclinate, în funcțiune de debitul ce trebue deversat | citocromii și cu fermentul galben formează sis- 
(v. fig.). Sin. Capcană hidraulică. |temul celular de oxidare. Citocromul C reduce 
2. Fermat, principiul lui ~ [npunnan Pep- ]|fermentul respirator, iar acesta, la rândul lui, 
Mara; principe de F.; F. Prinzip; F.'s principle; transmite un electron moleculei de oxigen. Sin. 
F. elve]. Opt.: Drumul optic al unei raze de lu- | Citocromoxidază, Fermentul lui Warburg. 
mină între două puncte prin cari trece are 7. Fermentaţie |pepmenranua, Gponenue; 
valoarea minimă compatibilă cu condiţiunile | fermentation; Gărung; fermentation; erjedés]. 
geometrice și optice ale regiunii pe care o Chim. biol.: Fenomen de transformare chimică a 
străbate. Dacă n e indicele de refracțiune de-a- | materiei organice sub acțiunea microorganismelor 
lungul elementului de linie ds, iar P, și Pa sunt | sau a fermenţilor, în substanțe cari au o constituție, 
cele două puncte, principiul, după care varia- | în general, mai simplă. Din această transformare a 
țiunea drumului optic e nulă, se exprimă sub forma | materiei organice, celula sau microorganismul 
Pa | își procură fie elementele de construcție a edi- 
of n ds=0. | ficiului său anatomic, fie căldura rezultată. După 
Pi condițiunile în cari microorganismul sau fermentul 
3. Fermat, ultima teoremă a lui ~ [nociennas | iși exercită acțiunea, fenomenele de fermentație 
Teopema þepmara; dernier théorème de F.; au loc fie în lipsa aerului, ca fenomene de fer- 
grosser F. Satz; F. 's last theorem; F. utolsó tétele]. | mentație anaerobă (cazul fermentației alcoolice 


a zaharurilor de către drojdie, al fermentaţiei 
lactice, al fermentaţiei acetono-butirice, etc.), fie 
în prezența aerului, ca fenomene de fermentație 
aerobă (cazul fermentajiei acetice a alcoolului 
de către bacteriile acetice, al fermentaţiei glu- 
conice, al fermentației fumarice, oxalice sau 
citrice). Fermentațiile pot fi clasificate după ma- 
terialul supus procesului fermentativ, după produsul 
obţinut şi după agentul care le produce, fie că el 
constitue un ferment figurat, fie că e în stare de 
ferment solubil (v. tabloul): 


Fermentaţii “după 
produsul 


Fermentajii după 


Fermentații după 
agentul care 


materialul supus 


fermentțării : obținut: le produce: 
fermentația 


alcoolică 
fermentația 
acetică 
fermentația 
lacțică 
fermentația 
butirică 
fermentația 
citrică 
fermentația cu 
desvoltare de 
metan 
fermenialia cu 
desvoltare de 
hidrogen 
fermentația 
acetonică 


fermentația 
zaharurilor 
fermentația 
celulozei 
fermentația 
pectinică 
fermentația 
proteică 
fermentația 
aminoacidă 
fermentația 
ureică 


fermentația prin 
drojdii 

fermentația prin 
mucegaiuri 


fermentația prin 
baclerii 


E eiut] 


1. Fermentaţie acetică [ykcycHoe Gpomenne; 
fermentation acetique; Essigsăuregărung; acetic fer- 
mentation; ecetsavas erjedés]. Chim.: nartneniohg 
care se caracterizează prin transformarea alcoolu- 
lui etilic în acid acetic, cu ajutorul diferitelor 
bacterii, ca B. aceti, B. pasteurianum, B. xylinum. 
Acidul acetic se formează după ecuația: 

CH3—CH:0H + Os = CH;—COOH -+ H,0. 
In timpul transformării alcoolului în acid acetic 
se formează, în primul stadiu, aldehidă acetică. 
Aldehida acetică hidratată prin dehidrogenare 
(oxigenul jucând rolul de acceptor de hidrogen), 
se transformă în acid acetic. 

2, ~ acetono-butilică  [OyruunaneronoBoe 
poene; fermentation acâtono-butylique; Bu- 
tanol-Aceton-Gärung; butyl-acetone fermentation; 
butânol-aceton erjedés]. Chim.: Transformarea 
zahărului, în mediu acid, în alcool butilic și ace- 
tonă. Ecuațiile globale ale fermentaţiei sunt: 

CaHi3 Oe = CHy—CHa—CHy—CH3OH -H-2 CO, -+ H30; 

CeHisOs -+ H3O = CHy—CO—CHg +3 CO, + 4 Ha. 
Fermentul caracteristic e Bacillus butylicus Fitz, 
folosindu-se o plămadă care conține 6:::8% 
zahăr, obţinută din zaharificarea materiilor ami- 
lacee. Se însămânțează masiv o cultură tânără 
şi se conduce fermentația la 37° în vase închise. 
După 40 de ore se obțin cca 2:::2,5% alcool 
butilic şi acetonă. Uneori se adaugă o cantitate 
mică de cretă, pentru a evita o acidificare prea 
puternică. 100 kg amidon dau, în medie, 22 kg 
alcool butilic, 11 kg acetonă şi 2,7 kg alcool 
etilic, alcool propilic, bioxid de carbon şi hidrogen. | 
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s. ~ acetono-etilică [aneron>ruunoBoe 6po- 

ntenHe; fermentation acétono-éthylique; Athanol- 
Aceton-Gărung; elhylic-acetone fermentation; eta- 
nol-aceton erjedés]. Chim.: Fermentaţie datorită 
bacteriilor: B. acetoethylicus Northrop sau B. mace- 
rans Schardinger. Se petrece în mediu neutru, cu 
formare de alcool etilic şi acetonă, conform 
ecuației: 
2 Ce Has Os -+ H:O =2 CHOH -++ CHg—CO-—CHg -+ 5 COs -+ 4 Ha. 
Se întrebuințează ca materie primă porumbul, 
cartofii, sfecla, melasa. Pregătirea plămezii se 
face adăugindu-se 10%, (calculat față de amidon 
sau zahăr) cretă în suspensie, se diluează apoi 
la 5:::6,6%, zahăr şi se sterilizează două ore la 
2 ats. Fermentaţia se produce în cazane speciale 
cu agitator. Insămânţarea se face cu bacterii 
dintr'o cultură în plină desvoltare. Temperatura 
de fermentare: 40:::42*. Durata de fermentare: 
5.::7 zile. Randament: circa 36:::40% din ami- 
donul consumat. 100 kg porumb dau 20 | alcool, 
10 | acetonă, 22 më bioxid de carbon și 16 më 
hidrogen. Borhotul se întrebuințează la hrănirea 
animalelor. 

4. ~ alcoolică [cnuproBoe poene; fer- 
mentation alcoolique; alkoholische Gärung; alco- 
holic fermentation; etilalkoholos erjedés]. Chim.: 
Transformarea zahărului în alcool și bioxid de car- 
bon, sub influența drojdiilor. Există și alte specii 
de microorganisme cari produc alcool: torula, di- 
verse mucegaiuri (Mucor) şi bacterii. Fermentația 
alcoolică propriu zisă este numai aceea care ia 
naștere prin acțiunea drojdiilor. In mod normal, 
fermentația alcoolică se desfășură după ecuaţia: 

CoHiaOs = 2 C,H,OH -+ 2 CO3. 
Mersul normal al fermentaţiei alcoolice poate fi 
însă deviat, obținându-se și alte produse finale. 
Se cunosc cinci forme ale fermentaţiei alcoolice, 
primele trei (in ordinea de mai jos) având apli- 
cații industriale. 

Forma întâi a fermentaţiei alcoolice se desfă- 
şură după ecuația lui Gay-Lussac. 

Forma a doua: Transformarea zahărului în gli- 
cerină și aldehidă acetică în prezenţa sulfitului 
sau a bisulfitului de potasiu, după ecuaţia: 

CeHi3Os = CH3OH— CHOH—CHsOH -+ CH; — CHO -+ CO». 
Cantitatea de glicerină formată este în funcţiune 
de doza de sulfit de potasiu adăugită. 

Forma a treia: Fermentaţie în mediu alcalin. 
In prezența fosfatului dipotasic, a carbonatului 
de sodiu sau a carbonatului de calciu, adică în 
mediu ușor alcalin, două molecule de glucoză 
dau două molecule de glicerină, o moleculă de 
acid acetic, o moleculă de alcool şi două de 
bioxid de carbon, conform ecuației: 

2 CaHus Oy -+ HzO = 2 CH3OH—CHOH—CH3OH 
= CH;—COOH -+- CHg—CH3OH -+ 2 COa. 

Forma a patra: Dacă fermentația se produce la 
pH-ul de cca 7:::8, în prezență de Mg,(PO,), 
sau MgO și a unei cantităţi de drojdie, se for- 
mează glicerină şi acid piruvic, după ecuaţia: 

CeHa3 Os = CHy—CO—COOH -+ CH:OH—CHOH —CH;OH. 


518 


Forma a cincia: Formarea metilglioxalului, sau a 
aldehidei piruvice, conform ecuației: 
Ce Hs Os = 2 CH3—CO—CHO -+ 2H0, 
are loc când cozimaza este distrusă sau inhibată. 

1. Fermentaţie butirică [macnanoe Gpoxe- 
HHE; fermentation butyrique; Buttersăuregărung; 
butyric fermentation; vajsavas erjedés]. Chim.: 
Transformarea hidraților de carbon (amidon, za- 
haroză, glucoză, maltoză, levuloză) și a acidului 
lactic în acid butiric, după ecuaţia: 

CeHi206 = CHy—CHa—CHa—COOH -+2 COs- 2 Ha. 
Fermentația este datorită bacteriilor butirice: Ba- 
cyllus saccharobutyricus, etc. 

2, ~ citrică [IHMOHHOe ŐpPOKeEHHE; fermen- 
tation citrique; Zitronensäuregärung; citric fermen- 
tation; citromsavas erjedés]. Chim. biol.: Fermen- 
tație în care se formează acid citric prin trans- 
formarea hidraţilor de carbon. Microorganismele 
cari provoacă fermentația citrică aparțin genuri- 
lor Aspergillus, Citromyces și Penicillium. Anumite 
varietăți de Aspergillus niger, cultivate în anumite 
condițiuni, produc mai mult acid citric decât Ci- 
tromyces. Fermentaţia se desfășură în mediu acid 
(pH=2,4+::2,6), după ecuaţia globală: 

3 CeH1206 + 9 Oz = 2 CeHsO7+- 6 CO2 + 10 H3O. 

In această fermentație, prezența oxigenului este 
indispensabilă. Producerea industrială a acidului 
citric pe cale fermentativă se face în cuve plate 
sau adânci, cu circulaţie de aer steril. Industrial, 
întrebuințarea miceliului scufundat cu introducere 
de aer este puțin folosită. Se întrebuințează ca 
materie primă zaharoză sau melasă (conc, 
17,5:++20% zahăr) şi sărurile necesare 


[NO,NH,, SO,(NH,)2, NO„Na sau (NO;)„Mg], 


într'un mediu puternic acid (pH=2). Tempera- 
tura: 25+::35*. După sterilizare se însămânțează 
spori de Aspergillus niger. Acidul citric se acu- 
mulează până la o concentraţie de 10:::15%, 
Se precipită acidul sub formă de sare de calciu, 
şi, din aceasta, se obține acidul citric liber. Ran- 
damentul: 60% din zahăr. 

3. ~ fumarică [pymapoBoe Gpozenue; fer- 
mentation fumarique; Fumarsăuregărung; fumaric 
fermentation; fumărsavas erjedés]. Chim.: Trans- 
formarea zahărului în acid fumaric: 


COOH — CH= CH— COOH. 


Fermentaţia se produce în prezența carbonatului 
de calciu. Este produsă de mucegaiurile: Rhizo- 
pus nigricans, Aspergillus fumaricus, Aspergillus 
oryzae, etc. Transformarea zahărului în acid fu- 
maric se face prin fazele: alcool etilic — acid 
acetic — acid succinic — acid malic. Ecuația fer- 
mentaţiei este: 
CeHiaO6 -+ 3 Oa = CHO- 2 CO2 + 4 H2O. 

Ca produse secundare se formează acid succinic, 
alcool etilic și acid acetic. 

4. ~ gluconică [TJIOKOHOBOe Gpontenue; 
fermentation gluconique; Gluconsäuregärung; glu- 
conic fermentation; glukonsavas erjedés]. Chim.: 
Oxidarea simplă a glucozei în acid gluconic, cu 
ajutorul unui mare număr de bacterii acetice 


(în special B. gluconicum) și mucegaiuri (Asper- 
gillaceae, Penicillium). Condiţiunile fermentaţiei 
variază după organismul considerat și după com- 
poziția mediului. Pentru Aspergillus niger, con- 
ținutul în azot, sub formă de săruri de amoniu, 
trebue să fie cuprins între 0,01 şi 0,03%. Se fo- 
losesc culturi în suprafață sau culturi scufundate 
în vase fixe sau rotative, sub presiune de aer. In 
vase rotative se obține, în 18 ore, în prezenţa de 
CaCO,, transformarea completă a unei soluţii de 
glucoză (15%) în acid gluconic. Lichidul de cul- 
tură conține: 0,038%, PO,H(NH,),, 0,018%, PO,H,K, 
şi 0,015%, SO,Mg : 7H20. Se folosește mucegaiul 
Penicillium luteum purpurogenum. 

5 ~ inferioară [HH30B0e HJIH Humnee 
ŐÕpOWeHHE; fermentation basse; Untergărung; bot- 
tom fermentation; alsó erjedés]. V. Fermentația 
mustului de bere. 

6. ~ lactică [MOJIOYHOe Gpontenne; fermenta- 
tion lactique; Milchsäuregärung; lactic fermenta- 
tion; tejsavas erjedés]: Transformarea zahărului în 
acid lactic cu ajutorul anumitor bacterii ca Bacte- 
rium Delbriicki (Thermobacterium cereale), Strep- 
tococcus lactis și altele. Fermentalia se desfășură 
după ecuația: 

CgHi20s = 2 CH3—CHOH—COOH, 
Se deosebesc două tipuri de fermentație lactică: 


fermentație lactică omofermentativă, caracterizată  ăć 


prin formarea numai a acidului lactic (este pro- 
dusă de B. Delbricki, Thermobacterium bulga- 
ricum, Streptococcus lactis, Streptobacterium plan- 
tarum, etc.) — 95% din zahăr este transfor- 
mat în acid lactic, — şi fermentația lactică etero- 
fermenialivă, caracterizată prin producerea şi a 
altor produse, afară de acid lactic (acid acetic, 
alcool etilic, glicerină și, foarte adeseori, manită 
și gaze; bacteriile lactice cari o produc fac parte 
din genurile Betacoccus și Betabacterium). 

7. ~ oxalică [maBeneBoe Gpomenue; fer- 
meniation oxalique; Oxalsăuregărung; oxalic fer- 
mentation; oxalsavas erjedés]. Chim.: Transfor- 
marea hidraților de carbon (în special glucoză, 
levuloză, zaharoză, arabinoză), în acid oxalic, 
cu ajutorul mucegaiurilor aparținând aspergila- 
ceelor şi mucoraceelor. Multe bacterii, în special 
bacteriile acetice, produc această fermentație. Fer- 
mentația se produce în soluţii neutre sau alcaline. 
Acizii organici: acetic, citric, succinic se lrans- 
formă ușor în acid oxalic. Fermentaţia e o sursă 
de azot și de azotaţi alcalini. Chimismul fermen- 
tației este în funcţiune de reacţiunea mediului. 

s ~ pectică, V. sub Pectoză. 

9, ~ propionică [nponnonoBoe Gpomenue; 
fermentation  propionique;  Propionsăuregărung; 
propionic fermentation; propionsavas erjedés]: 
Transformarea zahărului în acid lactic, și apoi în 
acid propionic, acid acetic și CO,, după ecuaţia: 
3 Ca His Oas 4 CHy—CHg—COOH-+-2 CHy—COOH-+2 CO+2 HO. 
Producerea acidului propionic prin fermentație 
este datorită multor bacterii. Adevărații fermenti 
propionici sunt asporogeni, gram-pozitivi şi imobili. 
Speciile mai caracteristice sunt: B. acidi propio- 


- 


mici a şi b, Orla-Jensen şi B. acidi propionici 
mubrum Van Niel. Formarea ochiurilor în anumite 
brânzeturi este datorită fermentației propionice. 

1. Fermentaţie superioară [BepxoBoe HJIH 
Bepxnee Gpomenue; fermentation haute; Ober- 
-gărung; top fermentation; felső erjedés]. V. Fer- 
»mentația mustului de bere. 

2. Fermentaţia gunoiului de grajd [HaBo3Ha A 
-pepMenranna; fermentation du fumier; Stall- 
mistgärung; fermentation of dung; istálótrágyaer- 
jedés]. Agr.: Fermentație a gunoiului de grajd, 
în prezența unei cantități mai mari de aer, când 
“temperatura se ridică mai mult (fermentație la 
-cald), (v. Procedeul Krantz), sau la temperaturi 
mai joase, când materia primă a fost tasată și 
s'a eliminat o parte din aer (fermentație la rece). 
Uneori, gunoiul nu mai este scos afară, ci fer- 
mentează în grajdul în care se produce. In acest 
:scop, grajdul este construit mai adânc, pentru 
ca să fie posibilă înălțarea zilnică, provocată de 
“gunoiul nou depozitat. 

s. Fermentaţia mustului de bere |Gponenne 
TIHBHOTO cyca; fermentation du moût de bière; 
Gärung des Bierwürzes; fermentation of the wort; 
sörléerjedés]. Ind. alim.: Transformarea zahărului 
din mustul de bere (maltoza) în alcool și bioxid de 
carbon, sub influența drojdiilor. Fermentația se poa- 


-łe face în două feluri: fermentație inferioară şi fer- 


mentaţie superioară. Prima, când se folosesc drojdii 


„inferioare, adică acelea cari se depun, în timpul fer- 


mentaţiei, la fundul cuvei de fermentație. La acest 
fel de fermentație distingem două faze: faza princi- 


„pală (tumultuoasă), ìn care este atacată maltoza, se 


caracterizează printr'o puternică degajare de bi- 
-oxid de carbon, care are loc la temperaturi între 
5° şi 10°, în cuve deschise, de lemn sau de 
metal, și care durează cca 15 zile; faza secun- 


-dară (complementară), mai puțin activă, în care 


sunt atacate substanțele mai greu fermentescibile, 
se face în vase închise (zăcătoare), de lemn sau 


«de metal, la temperaturi în jurul a 2° şi durează 


2+*+3 luni. — Fermentația se numeşte superioară, 
când se face cu drojdii cari se ridică, în timpul 
fermentaţiei, la suprafața lichidului care fermen- 
tează (drojdii „superioare”). Are loc la tempera- 
turi între 12° și 15°, în cuve sau în butoaie mici, 
în cari se și livrează berea. Faza principală du- 


mează 3-4 zile. In ce priveşte faza secundară, 


ea aproape nu există. Acest procedeu prezintă, 


față de primul, avantajul că este mai rapid, însă | 
dă o bere de calitate mult inferioară celei ob- 


ținute prin primul procedeu. 
4. Fermentaţia tutunului (pepmenrauua Ta- 


aKa; fermentation du tabac; Tabakgărung; to- 


bacco fermentation; dohényerjedés]. Ind. tut.: 
Fermentajie a foilor de tuiun, care determină 


transformări biochimice și biofizice prin cari li se | 


remediază foilor o parte din defecte, ca mirosul 
greu pe care l-ar răspândi în timpul arderii, sau 
gustul neplăcut, și li se reduce conținutul de ni- 
cotină. Fermentația tutunului, ca proces de oxi- 
dare, se caracterizează prin punerea în libertate 
a unei cantități de căldură, prin eliminarea unei 
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cantități de apă, eliminarea bioxidului de carbon, 
a alcoolului metilic, etc., şi prin degajeri insem- 
nate de amoniac în cazul tutunurilor grele (în 
special la mahorcă). 

3. ~ tutunului în baluri [pepmenrauua Ta- 
Gana B TIOKAX; fermentation du tabac en ballots; 
Tabakballengärung; pack fermentation of the to- 
bacco; kőtésekben való dohányerjedés]: Sistem de 
fermentație a tutunului după ce a fost legat în 
baluri, care a dat rezultate foarte bune. Este cel 
mai rațional și cel mai folosit la noi. Prezintă 
avantajul că se pot pune tutunurile la fermenta- 
re, după voie, adică în momentul în care con- 
dițiunile mediului ambiant sunt cele cerute de o 
fermentare rațională şi când tutunurile din baluri 
sunt bine condiţionate ca stare de umiditate. Se 
poate regla temperatura de fermentare a balu- 
rilor, după voie, între 32° și 36°; surplusul de 
umiditate se elimină treptat cu terminarea fer- 
mentaţiei; se evită expunerea la aer a foilor, ca 
să nu se producă scăderi brusce de temperatură 
şi de umiditate, cari ar avea ca efect pierderea 
colorii și a supleței foilor; folosind temperaturi 
joase, se evită pierderea materiilor uleioase şi 
rășinoase, cari menţin aroma şi supleța foilor. 
Este sistemul cel mai costisitor. Sin. Fermentaţia 
tutunului sistem macedonean. 

s. ~ tutunului în mase [MaccoBaa pepmen- 
rauua raGana; fermentation du tabac en masses; 
Tabakmabengărung; mass fermentation of tobac- 
co; tömeges dohânyerjedes): Fermentaţie a tu- 
tunului care se face prin așezarea păpușilor de 
tutun de aceeași varietate, calitate și stare de 
umezeală, în mase paralelepipedice (v. Mase de 
tutun), unde se creează, astfel, condițiuni favo- 
rabile de fermentare şi se produce o încălzire 
a tutunului, care poate fi urmărită și scăzută la 
nevoie, prin remanieri, sau urcată prin mărirea 
dimensiunilor masei. Avantajele sistemului sunt: 
procesul de fermentare se poate supraveghia şi se 
poate conduce într'o anumită măsură; se poate li- 
mita urcarea temperaturii prin remanieri, iar prin 
presiune se poate mări intensitatea procesului; da- 
torită remanierilor, fermentarea se poate face 
uniform; în timpul remanierilor se pot îndepărta 
tutunurile umede sau alterate; tutunul fermentat 
din interiorul maselor se conservă destul de bine 
la ambalare, iar părţile exterioare se pot feri 
de uscare cu pânze umede sau pulverizând apă. 
Desavantajele sistemului sunt: tutunul așezat în 
mase intră în fermentație independent de voința 
noastră, de îndată ce împrejurările permit ridi- 
carea temperaturii; reglarea temperalurii de fer- 
mentare prin remanieri face ca tutunurile să de- 
vină fărâmicioase și fără aromă, din cauză că o 
parte din uleiuri şi din rășini se volatilizează în 
timpul remanierii; prin expunerea tutunului în con- 
tact cu aerul întimpul remanierii, când foile sunt cal- 
de şi umede, ele se oxidează şi își pierd coloarea. 

7, ~ tutunului în stelaje [crennamnaa pep- 
MenTaunua Taaka; fermentation du tabac en 
étages; Tabakgărung in Stufen; fermentation of 
tobacco in tiers; polcos dohânyerjedes]: Fermen- 
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taţie care se face prin așezarea tutunului in mase 
mici de 100 cm lungime, 60:::100 cm lățime şi 
60:::100 cm înălțime, cari se suprapun pe mai 
multe rânduri în înălțime, apropiate unele de 
altele și așezate, fiecare independent, pe niște 
suporturi, formând un stelaj. Mai multe rânduri 
din aceste stelaje alăturate formează blocuri de 
mai multe mii de kilograme. Acest sistem de 
fermentare este cel mai primitiv, E recomandabil 
numai când spațiul din depozit nu permite folo- 
sirea altui sistem. Avantaje: Este economic, ce- 
rând manipulări puține; cere foarte puţin loc şi 
se pot masa, pe un metru pătrat, până la 500 kg 
tutun. Desavantaje: Tutunurile nu pot fi supra- 
veghiate și revizuite în timpul fermentării, şi 
deci procesul nu poate fi condus sub nicio formă. 
De aceea, în cazurile când, din eroare, se așază 
în stelaje tutunuri prea umede, ele ridică tem- 
peratura prea mult, dăunând mersul unei fermen- 
tări normale. Din aceeași cauză, neputându-se 
scoate din interiorul stelajului tutunurile cari, 
eventual, mucegăesc, acestea propagă boala și 
la cele dimprejur; evaporarea bruscă face aceste 
tutunuri fărâmicioase; între diferitele mase mici 
cari formează stelajul, și în urma procesului de 
fermentare, se produce o așezare a tutunului, 
formându-se goluri cari măresc suprafața de con- 
tact cu aerul și provoacă uscarea tutunului, și 
deci oprirea procesului de fermentare. Prin ace- 
leași goluri circulă curenții reci cari condensează, 
în timpul fermentației “active, produsele ce se 
evaporă, și creează condițiuni optime pentru 
mucegăirea tutunului. 

1. Fermentaţia tutunului sistem macedonean. 
V. Fermentalia tutunului în baluri. 

2. Fermenţi lactici [Monounbie pepmenrer; 
ferments lactiques; Milchsăurebakterien; lactic fer- 
ments; tejerjeszt5k]. Chim. biol.: Fermenţi cari 
se găsesc în lapte, unde transformă lactoza în 
acid lactic și provoacă precipitarea cazeinei.: Se 
prezintă sub formă de coci, de lanţuri și basto- 
nașe. Unii sunt aerobi, alții, facultativ anaerobi. 
Nu formează spori. Sunt distruși prin încălzire la 
temperaturi cuprinse între 65° și 70%. Joacă un 
rol important în industria laptelui, la maturația 
smântânii și a brânzeturilor, la conservarea legu- 
melor prin murare, la dospirea aluatului pentru 
pâine și în industria spirtului, pentru acidificarea 
plămezilor. În medicină se folosesc la tratarea 
infecțiilor intestinale (enterite). 

3. Fermentograf [pepmenrorpab; fermento- 
graphe; Fermentograph; fermentograph; fermen- 
togrăâf]. Ind. alim.: Aparat care înregistrează grafic 
puterea de fermentare a unui aluat și stabilește 
momentul când el se poate introduce în cuptor. 

4. Fermentogramă [bepmenrorpamwa; fer- 
mentogramme; Fermentogramme; fermentogram; 
fermentogramm]. Ind. alim.: Curba înscrisă cu aju- 
torul fermentografului, reprezentând variația pu- 
terii de fermentare a unui aluat. 

s. Fermi-Dirac, statistică ~. V. sub Statistică. 

s. Fermoar [3acrănna, depmyap; fermoir 
ecla'r; Reibverschlub; zip fastener; zipz:r]. Tehn.: 


Dispozitiv compus din două şiruri de mici piese 
(crampe) metalice sau din material plastic, fixate 
la marginea a două tenzi textile sau de piele, 
și cari pot fi îmbinate sau desfăcute numai cu 
ajutorul unui cursor, Ca- 
pătul liber al fiecărei 
piese arepe ofață o ieşi- 
tură (cherner), iar pe 
cealaltă o scobitură (im- 
primat). Imbinarea se 
face prin intercalarea 
pieselor uneia din mar- 
gini între ale celeilalte, 
când ieșitura unei cram- 
pe iniră în scobitura 
crampei vecine (când 
fermoarul este închis), 
(v. fig.). Cursorul constă 
din două plăcuțe para- 
lele, cu marginile ră- 
sfrânte şi unite printr'o 
limbă. La închidere, de- 
plasarea cursorului face 
ca marginile răsfrânte să 
împingăfiecare pereche 
de crampe în poziția de 
închidere și să le forțeze 
să se imbine prin îndreptarea șirurilor de crampe, 
după ce au trecut prin cursor. La deschidere, limba 
cursorului depărtează, printr'oforțare uşoară, câte o 
pereche de crampe, prin răsfrângerea locală a șiru- 
rilor de crampe. Fermoarul se folosește la îm- 
preunarea marginilor diverselor obiecte corfec- 
ționate din țesături, din piele, etc. 

7. Fernico [pepnuno; fernico; Fernico; fer- 
nico; ferniko]: Aliaj de fier cu 23 ---30% nichel, 
17-::30% cobalt și 0,6:::0,8% mangan, putând 
avea coeficientul de dilatare egal cu cel al dife- 
ritelor sorturi de sticlă. Se foloseşte la etanșarea 
trecerilor de piese metalice prin sticlă. Sin. Kovar. 

s. Feroaliaj DkenesnbiÄ cnuaB, ene3o- 
cnnaB, peppocnnaB; alliage de fer; Eisenlegie- 
rung; iron alloy; vasâtvăzet]. Metl.: Aliaj de fier 
cu unul sau cu mai multe elemente (metal sau 
metaloid), folosit în siderurgie ca adaus pentru 
afinare sau ca adaus definitiv al oțelurilor speciale. 

Exemple: 

s. Feroaluminiu  [peppoamomunuii,  cra- 
neanoMunHi; ferroaluminium;” Ferroaluminium; 
ferro-aluminium; ferroaluminium]: Feroaliaj cu până 
la 20%, alumin'u. E folosit pentru afinarea oțelului, 
şi ca adaus pentru oțeluri cu aluminiu, de mare 
rezistenţă. Un aliaj cu 15% aluminiu se foloseşte: 
pentru creuzete rezistente la temperaturi înalte. 

19. Ferobor [peppoGop, Gopucroe mene3o; 
ferrobore; Ferrobor, Eisenbor; ferro-boron; ferro- 
bor]: Feroaliaj cu 20:::25%, bor. E folosit ca 
adaus pentru oțeluri speciale. 

n. Ferocolumbiu [peppororymOnii; ferroco- 
lumbium, ferroniobium; Eisenniobium, Eisenko- 
lumbium, Ferroniobium, Ferrokolumbium; ferro- 
columbium, ferro-niobium; ferroniobium, ferro- 
kolumbium]: Feroaliaj cu 50-::60%, columbiu. Se 


Funcționarea fe:moarului. 
1) limba cursorului; p) plăculă œ 
cursorulu'ş m) margine răstrântă 
a plăcuței cursorului; cst) cram- 
pă stânga; cdr) crampă dreapta; 
pi)picioruş pentru fixarea piesei 
pe banda textilă; ch) cherner 
(ieşitură); i) imprimat (scobitură). 


adaugă la oțeluri cu crom, spre a modifica proprie- 
tățile de călire în aer; la oțelurile austenitice antico- 
rozive, ca inhibitor al coroziunii intergranulare (deci 
la oțelurile pentru sudat, sau cari sunt supuse la 
temperaturi de peste 800°). Sin. Feroniobiu. 

1. Ferocrom [peppoxpom; ferrochrome; Ferro- 
chrom, Eisenchrom; ferro-chromium; ferrokrom]: 
Feroaliaj cu 50...75% crom, 7,5:::12%, carbon, 
0,3 ::*0,4% mangan, 0,1:::0,6%, siliciu și maxi- 
mum 0,1% sulf și fosfor. Conţinutul de carbon 
poate să fie și sub limita indicată. E folosit ca adaus 
pentru oțeluri rapide și pentru oțeluri de blindaje. 

2. Ferofosfor [peppobpocbop; ferrophospho- 
re; Eisenphosphor, Ferrophosphor, Phosphoreisen; 
ferro-phosphorus; ferrofoszfor]: Feroaliaj care con- 
ține 17.::19%, sau 23:+:25%, fosfor. E folosit ca 
adaus, spre a obţine fontă de cubilou cu anumite 
proprietăți de turnare în forme (fluiditate mare), 
sau la oțelurile Siemens-Martin destinate laminării 
în table subțiri, spre a împiedeca lipirea foilor de 
oțel în timpul laminării. 

s. Feromangan [þeppomapranen; ferroman- 
ganăse; Ferromangan, Eisenmangan; ferro-manga- 
nese; ferromangân]: Feroaliaj cu 5:::8%, carbon, 
1,3 ++- 20% siliciu, 20:::80%, mangan și 0,2% fosfor. 
Aliajele cu peste 82%, mangan se descompun în 
aer liber. E folosit ca adaus final desoxidant pentru 
oțelurile moi, și la fabricarea oțelurilor speciale. 

4. Feromangansiliciu |[MapranieBo-rpemnu- 
CToe eJ1e30, CHJIHKOLIMHTEJIb; ferromanganese 
silicieux; Ferromangansilizium, Silikospiegel; ferro- 
silico-manganese; ferromangânszilicium]: Feroaliaj 
care conţine feromangan cu adaus de siliciu 
(50-::750% mangan şi 35:::20%, siliciu). Se pro- 
duce în cuptoare cu arc electric. — 2, Feroaliaj 
cu 10-+::22% mangan și 10:::14%, siliciu. Con- 
stitue o fază intermediară în procesul de topire 
în cuptorul înalt. Sin. Silicospigel. — Ambele aliaje 
sunt folosite la fabricarea oțelurilor speciale și 
pentru a împiedeca formarea suflurilor. 

s. Feromolibden [peppomoannen; ferromo- 
lybdène; Ferromolybdân, Eisenmolybdân, Molyb- 
dăneisen; ferro-molybdenum; ferromolibden]: Fe- 
roaliaj cu 60:::70%, molibden și maximum 1%/ 
carbon. E folosit la fabricarea oțelurilor speciale. 

s. Feronichel [pepponnneunb; ferronickel; Fer- 
ronickel, Eisennickel, Nickeleisen; ferro-nickel; 
ferronickel]: Feroaliaj cu 25- - 75%, nichel. E folosit 
la fabricarea oțelurilor speciale. 

1. Ferosiliciu [peppocununuiă; ferrosilicium; 
Ferrosilizium, Siliziumeisen; ferro-silicon; ferroszili- 
cium]: Feroaliaj cu 12:::90%/, siliciu, 1%, mangan, 
0,1%, fosfor și maximum 0,1%, carbon. Până la 


conținutul de 16%, siliciu se fabrică în cuptorul | 


înalt; cu un conținut până la 90°% siliciu, în cup- 
toare electrice. E folosit ca desoxidant și pentru 
a împiedeca formarea de sufluri în oțeluri, pen- 
tru a ameliora cristalele fontei sau pentru a ob- 
ține produse finite cu un anumit conținut de 
siliciu (până la 4%, siliciu la table pentru trans- 
formatoare, până la 20%, siliciu la fontă antiacidă). 

s. Ferosiliciualuminiu [peppocuumunii -amo- 
MHHHÄË; ferrosilicium-aluminium; Ferrosiliziumalu- 
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minium; ferrosilicon-aluminium; ferrosziliciumalu- 
minium]: Feroaliaj cu 20%% siliciu şi 10%% aluminiu. 

s. Ferosilicomangan. V. Feromangansiliciu. 

10. Ferotitan [pepporuran; ferrotitane; Ferro- 
titan, Eisentitan; ferro-titanium; ferrotitân]: Feroaliaj 
cu 22:::25%, titan, 3:::40 aluminiu şi maximum 
1%» carbon, dacă e obţinut prin aluminotermie; 
cu cca 17%, titan și maximum 7°% carbon, dacă e 
obținut prin reducere cu carbon. E folosit pentru 
afinarea oțelurilor. 

i. Ferotungsten [Bou»ppamucroe meuneao; 
ferrotungstene; Ferrowolfram; ferro-tungsten; ferrc- 
wolfrâm]: Feroaliaj cu 80--:85% tungsten și maxi- 
mum 1°% carbon. E folosit ca aliaj de adaus în 
oțeluri rapide și în oțeluri magnetice, Sin. Fero- 
wolfram. 

12. Ferovanadiu [peppoBananniă; ferrovana- 
dium; Ferrovanadium, Eisenvanadium, Vanadium- 
eisen; ferro-vanadium; ferrovanadium]: Feroaliaj cu 
40:::60%, vanadiu. E folosit ca adaus la oțeluri 
speciale. 

13. Ferowolfram. V. Ferotungsten. 

14. Ferozirconiu [peppounpnonuii; ferrozir- 
conium; Ferrozirkonium, Eisenzirkonium, Zirko- 
niumeisen; ferro-zirconium; ferrozirkonium): Fero- 
aliaj cu 20%, zirconiu. E folosit la afinarea oțelului 
şi pentru a înlătura oxizii și azotul din el. 

15. Ferocianură [pepponnanur; ferrocyanure; 
Ferrozyanid; ferrocyanide; ferrocianid]. Chim.: 
Sare a acidului ferocianhiaric. 

16. Ferocianhidric, acid ~ [peppounanBoAo- 
poznas kucnoTa; acide ferrocyanhydrique; Fer- 
rozyanwasserstoffsăure; ferrocyanhyadric acid; fer- 
rociânhidrogen-sav]. V. sub Fier. 

17. Ferodo. V. Metalasbest, 

18. Ferogalică, hârtie ~ [pepporanoBaa 6y- 
Mara; papier ferrogallique; ferrogallisches Papier; 
ferrogallic paper; ferrogallikus papir]. Foto.: Hârtie 
fotografică preparată cu săruri de fier, și care se 
developează cu acid galic. Se folosește la repro- 
duceri de desene industriale de pe calc, și dă 
imagini cu trăsături violacee. 

19. Feromagnetic, pl. feromagnetici [peppo- 
MarHHTHO€ BEIJECTBO; ferromagnetique; Ferro- 
magnetikum; ferromagnetic substance; ferromăg- 
néses anyag]. Elm.: Substanţă sau material de per- 
meabilitate magnetică relativă care variază cu po- 
larizația magnetică, e supraunitară și, în general, 
foarte mare. V. sub Magnetism. 

20. Feromagretism |dpeppomarnern3m; ferro- 
magnstisme; Ferromagnetismus; ferromagnetism; 
ferromagnelizmus]. Elm.: 1. Proprietatea anumitor 
materiale de a avea permeabilitatea magnetică 
relativă foarte mare și variabilă. V. sub Magnetism. 
— 2. Capitol al Fizicei, care studiază proprie- 
tățile substanțelor feromagnetice. V. sub Magnetism. 

21. Feronerie [XyponecTBennoe Ky3neunoe 
IIPOH3BOACTBO; ferronnerie d'ari; Kunstschmiede; 
fine art forge; miikovâcsolăs]. Artă: Arta de a 
fasona oţelul prin forjare. 

22. Feronerie |xyAoecTrBenuble eneznble 
u3nenna; ferronnerie d'art; Kunsischmiedestiicke; 
artistic blacksmith pieces; műkovácsolási darabok]. 
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-Cs.: Ansamblul pieselor de oțel; prin extindere și 
-de alte metale (de ex. de cupru), cari completează, 
utilitar sau decorativ, o construcție: grile exterioare 
“sau interioare, lampadare, aplice, rampe de scări,etc. 

1. Feroplatină [pepponnaruna; ferroplatine; 
“Ferroplatin; ferroplatinum; ferroplatina]: Aliaj de 
platină cu 4:::19/, fier. E folosit la detectoarele 
-de grizu. 

2. Feros [1ByYXATOMHOE ene3o B XHMHYEC- 
KHX COCEQHHEHHAX; ferreux; Ferro-(Salze); ferrous; 
“ferro-]. Chim.: Calitatea anumitor compuși ai fie- 
rului de a conține un ion de fier bivalent. 

3. Ferotipie [pepporunua; ferrotypie; Ferro- 
typie; ferrotype; ferrotipia]. Foto.: Procedeu foto- 
grafic (folosit, în trecut, de către fotografii am- 
bulanţi, pentru a produce repede o imagine pozi- 
tivă), în care pasta sensibilă întrebuințată este o 
emulsiune de colodiu lipită pe o tablă smălțuită 
“(plăci ferotipice). 7 

4. Ferrel, formula lui ~ [popmyna Peppens; 
formule de F.; F.s Formel; F.'s formula; F. féle 
képlet]. V. sub Diagramă aerologică. 

5. Ferry-boat [mapoxon-napoM, CYAHO AIA 
nepenpaBbi; ferry-boat, bac transbordeur de 
“trains; Eisenbahnfâhre, Trajektanstalt; train ferry; 
vasúti komp]. Nav.: Navă sau pod plutitor, echi- 
pate cu linie ferată, folosite peniru transbordarea 
unuia sau a mai multor vagoane (eventual trenuri 
întregi) de pe un mal al unei ape pe celălalt, 
“făcând astfel legătura între liniile de cale ferată 
-ale celor două maluri. Vagoanele pot fi împinse 


(pe linie), de pe uscat, pe ferry-boat, sau pot fi îm- | 


barcate cu ajutorul troliilor. Uneori, ferry-boat-ul 
are elice la proră, ca și la pupă, iar profilul său 
-este astfel, încât se poate deplasa și cu pupa înainte. 

s. Ferţă. V. sub Velă. 

7. Fertilitate [nuozopomue; fertilité; Frucht- 
barkeit; fertility; termékenység]. Agr.: Proprietatea 
unui sol de a fi rodnic (productiv). Fertilitatea 
depinde de constituția fizică, chimică, și de mediul 
biologic pe care-l constitue solul, şi poate fi mo- 


dificată prin amendamente şi prin îngrășăminte | 


-apropriate. 

s. Feruginos [izzenesocopepmanmii, atene- 
BHCTbIÄ; ferrugineux; eisenhaltig; ferruginous; vas- 
tartalmú]: Calitatea unui sol, a unui nisip, a unei 
ape, etc., de a avea un conținut mare de fier. 


9. Ferură [MerauunuecraA geralb; ferrure; | 


Beschlag; fitting; kötővas, vasalás]. Av.: Piesă me- 
alică folosită penłru asamblarea diferitelor ele- 
mente de rezistenţă ale unui avion. Se fabrică din 
aliaje ușoare. 


Reiractometru Fery. 
1) prismă goală, pentru lichid; 2 lunetă; 3) colimator. 


10. Fery, refractometru ~ [pepparromerp 
<Pepu; refractometre de F.; F.s Refraktometer; 


F. refractometer; F.-fele refraktométer]. Fiz.: Re- 
fractometru care permite citirea directă a indi- 
cilor de refracțiune ai lichidelor. Se bazează pe 
principiul compensării deviațłiei necunoscute, dată 
de o prismă lichidă, prin deviația contrară, va- 
riabilă și măsurabilă, dată de pereții prismatici ai 
cuvei de sticlă care conţine prisma lichidă. 

1. Feston [rupuanna, pecron; feston; Laub- 
schnur, Fruchtschnur, Blumengehänge; festoon; 
lombdiszitmény]. Arh.: Ornament de arhitectură, 
în formă de ghirlandă, alcătuit dintr'o succesiune 
de arce, loburi sau împletituri de frunze și de flori. 

12, Fetească albă. Agr.: Varietate aulohtonă de 
struguri pentru vin, cultivată mai ales în podgoriile 
din Transilvania, din regiunile Dealul Mare și Cotnari. 
Are ciorchine mici, cilindro-conice, cu bobiţe rare 
şi de formă rotundă, cu pelița subțire și de co- 
loare galbenă-aurie. Miezul e zemos și bun la 
gust, cu randament de 70.::75% must. Se coace 
la începutul lunii Septemvrie. Florile sunt normal 
constituite. Cere tăiere lungă: 10:::12 ochi. In 
Transilvania i se aplică tăierea „în cerc”. Se com- 
place pe port-aitoaiele obișnuite în cultură. Re- 
zistă bine la boale criptogamice și la ger. Pro- 
ducţia la hectar e mică: 200.::250 decalitri. In 
schimb, vinul este de calitate superioară, deşi cu 
o aciditate mai mică decât cea normală. In anii 
buni, din Fetească albă se obțin vinuri licoroase, 
cu peste 15° alcool. 

13. Fetiţă [no/GaGok; faux-pieu, rallonge;Ramm- 
knecht, Aufsetzer, Afterramme; pile extension; 
cölöpbütü-üllő]. Cs.: Pilot scurt, cu amândouă ca- 
petele tăiate drept (plan), fixat în prelungirea 
unui pilot care a fost bătut în pământ până a- 
proape de nivelul platformei sonetei, pentru a se 
putea bate pilotul la o adâncime mai mare. 

14. Fiare [apmarypa (Aula xenezoGerona); 
armatures; Eisen, Bewehrungseisen; steel bars, 
reinforcement; vasbetstek]. Bet.: Vergelele rotunde 
sau barele profilate, de oţel moale, cari con- 
stitue armatura pieselor de beton armat (Termen 
de șantier). 

15. Fiare de ferestre |oronnoe enezo; fers 
ă vitrages; Fenstereisen, Sprosseneisen; window 
bar irons; ablakrâcs-vas]. Cs.: Bare metalice fo- 


e A uta 
Pa 


Forme speciale de fiare de ferestre. 


i losite în locul pieselor de lemn cari alcătuesc 
cercevelele și tocul unei ferestre. Pot avea pro- 
file obişnuite (L, T, |, U) sau speciale (v. fig.). 

| 16. Fibră. V. Fibră Vulcan. 

| a. Fibră [BonoRHo; fibre; Fiber, Faser; fibre, 

| fiber; rost]. Rez. mat.: Linia loc geomeiric al 


punctelor de pe segmentele de rază de curbură, 
cari sunt egal depărtate de extradosul sau de intra- 
dosul unei piese (arc, boltă, grindă, stâlp, etc.) 
supuse la încovoiere. 

1. ~ mijlocie [cpemnaa JIHHHA (0cb); fibre 
moyenne; Mittelfaser, Miitellinie; centre line; kö- 
zeprost]: Fibra care se găsește la egală distanță 
de extrados și de intrados. 

2. Fibră creață [kyuepaBoe, Bbiouieeca, 
BOJIOKHO; fibre crepue; gekrăuselte Faser; curly 
fibre; gândâr-rost]. V. Fibră ondulată. 

3. ~ de sticlă [crenanHaA HHTb; fibre de 
verre; Glasfaser; glass fibre; ivegrost]. Ind. st. c.: 
Fir de sticlă cu diametrul de 5:::10p. Se fa- 
brică din sticlă topită, prin centrifugare, prin fi- 
lare sau suflare. La procedeul prin centrifugare 
se rotesc cu 4000 rot/min plăci refractare, cu 
găuri de diametru mic, prin cari trece sticla to- 
pită. — Cu procedeul prin filare se fabrică măta- 
sea de sticlă, produs mai fin, cu punct de topire 
mai ridicat; sticla topită este constrânsă să treacă 
prin orificii foarte mici dela fundul unui vas, și 
firele de sticlă se infăşură pe o tobă care se 
roteşte cu turație înaltă. — La procedeul prin 
suflare, se trimite asupra firelor de sticlă trase 
printr'o filieră un curent puternic de vapori supra- 
încălziţi, care le subțiază. Se folosește sub forma 
de vată de sticlă care rezistă până la 650°, la 
izolarea termică a cazanelor şi a conductelor de 
abur şi a instalațiilor frigorifere, şi ca izolant a- 
custic, Sub formă de împletituri sau de țesături, 
se foloseşte ca izolant electric, și în filtre, în 
ndustria chimică. 

4. ~ elementară [5NeMeHTapnoe BOJIOKHO; 
fibre élémentaire; Einzelfaser; individual fibre; 
egyenrost]: Fibră de sclerenchim, cotonizată. 


s. ~ lemnoasă [upeBecHoe BOJIOKHO; fibre 
du bois; Holzfaser, Lignoformfaser; wood fibre; 
farost]. Silv.: Element anatomic al lemnului, ca- 
racterizat prin pereți groși și lemn puţin. Forma 
fibrelor este alungită și ascuţită spre capele, în 
general ca a unui fus. Fibrele au rolul de a da 
rezistență arborelui. Ele constitue partea princi- 
pală a lemnului de foioase. Lemnul de rășinoase 
nu are fibre. Rolul lor îl indeplinesc traheidele. 
Termenul „fibra lemnului“ se folosește, în prac- 
tică, şi pentru a indica zonele de lemn târziu 
în secțiunea longitudinală, sau pentru a exprima 
impresia generală vizuală produsă de ansamblul 
elementelor constituente ale lemnului (de ex.: 
lemn cu fibră rară sau cu fibră deasă, etc,). 

9 ~ ondulată [Bomucroe BOJOKHO; fibre 
ondulee; wimperiger Faserverlaut, welliger Faser- 
verlauf; wavy grain, wavy fibre; hullámos rost]. 
Silv.: Ondularea deasă a inelelor anuale, astfel 
că lemnul debitat tangențial prezintă desene 
foarte frumoase. Ex.: lemnul de frasin sau de 
paltin creł. Sin. Creștere ondulată, Creștere 
creață, Fibră creaţă. 

7. ~ răsucită [ROCOCIOĂ, cnupanbnoe pac- 
TOJOKEHHE JIPEBeECHbIX BOJIOKOH; fibre torse, 
fil tors, bois tors; Drehwuchs; twisted growth, 
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spiral grain, torse grain; torzrost]. Silv.: Inclinare 
in spirală a fibrelor lemnului (şi a celorlalte 
elemente anatomice) față de axa arborelui. Ră- 
sucirea poate fi spre dreapta (dela dreapta în 
partea de jos a arborelui, spre stânga către 
vârf) sau spre stânga. Dacă se desfășură pe un 
plan suprafața laterală (aproximativ) cilindrică a 
lemnului, o generatoare a acestei suprafețe de- 
termină, împreună cu fibra (aproximativ uniform) 
răsucită, un unghiu a cărui tangentă trigonome- 
trică, înmulțită cu 1000, reprezintă o măsură 
convenţională a răsucirii. Acest defect al lemnului 
se mai numește și fibră toarsă sau lemn răsucit. 
s. Fibră tehnică [rexuuuecnoe  BONORHO; 
fibre technique; technische Faser; technical fibre; 
ipari rost]. Tehn.: Fibrele cari rezultă din prelucra- 
rea tulpinelor de in și de cânepă: fuiorul şi câlții. 
s. Fibră textilă [TEKCTHJIbHOe BOJNORHO; fibre 
textile; Textilfaser; iextile fibre; textil rost]. Ind.: 
text.: Component al anumitor țesuturi animale 
sau vegetale, ori produs mineral sau de sinteză, a 
cărui structură și ale cărui proprietăți fizice îl 
fac propriu pentru a fi folosit în tehnică pentru 
confecționarea țesăturilor, a anumitor împletituri, 
a hârtiei, a periilor, etc. Fibre textile se numesc 
acelea cari, printr'o prelucrare mecanică potri- 
vită, pot fi grupate şi răsucite în fire cari pot fi 
tesute. Fibrele textile sunt naturale sau sintetice. 
Dacă se exceptează fibrele minerale de asbest, 
celelalte fibre naturale sunt toate de natură or- 
ganică: animale sau vegetale. Toate sunt coloi- 
dale. — Fibrele animale au o constituţie chimică 
complicată: sunt compuși azotaţi de tipul protei- 
nelor. Unele dintre ele sunt produse de epi- 
derma animalelor și apar ca fire cu lungimea 
de câțiva centimetri, cum ar fi: lâna de oaie, de ca- 
pră, etc., părul de alpaca, de lama, de cămilă, etc.; 
toarse, aceste fire sunt întrebuințate la țesături; se 
mai folosesc la confecţionarea periilor (de ex. 
părul de cal) și la fabricarea pâslei (părul de 
iepure). Alt tip de fibre animale îl constitue se- 
crețiile unor insecte, sub formă de fire continue: 
mătasea, secretată de viermele fluturelui de mă- 
tase (Bombyx mori); tussor, secretată de o mare 
varietate de insecte; diferite mătăsuri sălbatice. 
— Fibrele vegetale sunt foarte diferite ca origine 
şi aspect. Sunt alcătuite din celuloză amestecată 
cu hidrați de carbon, din substanțe pectice, 
ceruri și grăsimi, și compuși ai furfurolului. Ele 
sunt produse de epiderma unor semințe (bum- 
bacul, capocul, etc.), de țesutul liberian al tul- 
pinei (cânepa, inul, ramia, iuta, e!c.), sau de 
unele frunze (agave, aloe, etc.). In primul caz, 
fibrele — de lungimi cari variază între 10 și 
40 mm —sunt bine individualizate, pe când în 
celelalte două cazuri ele formează agregate, și 
sunt separate unele de altele prin tratamente 
mecanice convenabile. In această categorie pot 
fi trecute şi fibrele cari formează întreaga tulpină 
a anumitor plante (cereale, etc.), cari sunt în- 
trebuinţate, neseparate, pentru lucrări de împle- 
titură grosolană, ca și fibrele extrase din lemnul 
arborilor, cari formează pasta de hârtie. 
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Principalele fibre vegetale întrebuințate în 
tehnică sunt: 


Intre- 
buințarea 


Genul şi 


familia Qrigiiee 


Bumbac | Gossypium, | Zona tropi- | 12-::40 | Ţesături, in- 
malvacee cală și sub- dustria chi- 
| tropicală | mică. 
Linum, Zona tempe- | 6..:60 | Țesături. 
linacee | rată | | 
| | | 
Cânepă | Cannabis, | Zona tempe- | 5...55 | Ţesături mai 
canabinee | rată (în spe- grosolane, 
| cial Europa) ! funii. 
Ramie | Boehmeria, | Zona tempe- | 60..:200 Ţesăturigro- 
urticacee | rată caldă solane. 
| (în special 
China) | 
lută Corchorus, | Zona tropi- | 1,5..:5  Ţesături gro- 
țiliacee cală (în spe- solane, în 
cial India) special saci, 
Manila | Musa, Zona tropi- 3...12  Funii, hârtie 
musacee cală (în spe- , de calitate. 
cial Insulele | 
Filipine) | 
Sisal Agave, Zona tropi- 1,5-4 | Funii, 
amarilidee | cală sfoară. 
Yucca | Yucca, Zona tropi- | 0,5 -6 | Funii, 
liliacee cală sfoară. 
Palma | Samuela, Mexico — Sfoară. 
iuccee 


Fibrele sintetice sunt produse filiforme alcătuite 
din macromolecule de mărimi cari variază cu 
natura fibrei şi sunt compuse dintr'un mare 
număr de produși chimici de natură variată: 
derivați ai celulozei, ai acidului adipic, ai hexa- 
metilentetraminei, derivați  vinilici, etc. Tot 
printre fibrele sintetice, dar de origine minerală, 
pot fi considerate firele de sticlă, cari alcătuesc 
vata de sticlă, întrebuințată ca izolant termic şi 
acustic, ca material de filtrare, în tehnologia chi- 
mică, sau vata de sgură, folosită ca termoizolant. 

1. Fibră Vulcan [By anu3upoBannaa pH- 
Gpa; fibre, fibre vulcanisee; Vulkanfiber; vulcani- 
sed fibre; Vulkânrost]. Ind. chim. sp.: Material ob- 
ținut prin tratarea hidrocelulozei cu o soluţie de 
clorură de zinc sau cu acid sulfuric; după spălare 
se presează. Fibra este rezistentă la solvenții obiş- 
nuiți: benzină și uleiuri. Prin impregnare cu rășini 
sintetice, ea devine stabilă și față de apă. In 
fibră, celuloza nu este transformată chimic. Poate 
fi întrebuințată la confecționarea căptușelii saboţilor 
de frână, acusineţilor, a roților dinţate, a garniturilor, 
geamantanelor, etc. Sin. Fibră. 

2. Fibră, diagramă de ~ [nnarpamma puGpbi; 
diagramme de fibre; Faser-Diagramm; fibre dia- 
gram; rostdiagramm]. Fiz.: Diagramă de difracţiune 
de raze X, obținută cu substanțe formate din mole- 
cule lungi, având o direcţie privilegiată (ex. celu- 
loza, etc.). Sin. Faserdiagramă. 

s. Fibrină [puOpun; fibrine; Fibrin; fibrin; fib- 
rin]. Chim. biol.: Proteină din sânge, insolubilă, cu 
proprietăți de gel, formând o rețea în care se 
prind elementele figurate ale sângelui. Fibrina 


brină se face sub influenţa unui activator: trombina” 

4. Fibrinogen [puOpunoren; fibrinogene; Fi- 
brinogen; fibrinogen; fibrinogén]. Chim. biol.: 
Proteină din clasa globulinelor, care se găseşte 
în plasma sângelui, alături de alte globuline și 
albumine. La coagularea sângelui se transformă 
în fibrină, un gel ireversibil care înglobează şi 
elementele corpusculare (globule albe și roșii). 
K s. Fibrino-plastică, substanță ~. V. Paraglo- 

ulină. 

s. Fibrit D: Solvent cu bază de alcooli poli- 
valenţi. Disolvă bine coloranții acizi, coloranţii de 
crom, și pe cei de cuvă. (N.D.). 

7, Fibroasă, structură ~ [BONOKHHCTaA CTPyK- 
Typa; structure fibreuse; faserige Struktur; fibrous 
structure; rostos struktura]. Mineral.: Structura mi- 
neralelor cari au proprietatea de a se prezenta 
în fibre. 

s. Fibroblastic |(puOpoGnacrnueciaa BONOK- 
uacTaa crpyirypa; fibroblastique; fibroblas- 
tisch; fibroblastic; fibroblăsztikus]. Mineral.: Cali- 
tatea şisturilor cristaline de a avea componenți 
principali cari se prezintă în fibre. 

s». Fibrociment [puGponemenr; fibrociment, 
sternit; Fibrozement, Asbestzement, Asbestbeton, 
Eternit; fibrocement; rostcement, aszbesztcemeni]. 
Ind. cimt.: Material fabricat prin presarea (la 
1000 at) unui amestec umed (cu un conţinut de 
40%» apă) de fibre de asbest (o parte) și ciment 
(trei părţi), — uneori cu adausuri de pulberi 
silicioase și de produse colorate — și prin în- 
tărirea lui ulterioară, în atmosferă de vapori de 
apă sub presiune. Cimentul folosit trebue să 
fie de mare fineţă, cu priză înceată și cu întărire 
cât mai rapidă. Produsul obţinut are o greutate 
volumeirică destul de mică (1,8:::2,0), este a- 
proape impermeabil la apă, foarte puţin permea- 
bil la gaze, şi rezistent la coroziune. Este absolut 
imputrescibil și incombustibil; are o conductibili- 
tate termică foarte mică, și rezistă foarte bine la 
îngheț și la uzură. Din cauza cantității mari de apă 
folosită la fabricare, produsele de fibrociment pre- 
zintă, în primele zile după priză, o retragere mare; 
de aceea se recomandă să fie folosite numai după 
câteva săptămâni dela fabricare. Fibrocimentul 
este un material foarte indicat pentru diferite sco- 
puri și anume: în plăci mari, plane, de diferite gro- 
simi, este întrebuințat pentru îmbrăcarea pereţilor, 
a plafoanelor, şi ca învelitoare de acoperișuri; în 
plăci mari, ondulate, constitue o învelitoare foarte 
bună, în special pentru acoperișuri de clădiri in- 
dustriale; în formă de tuburi de diferiți diametri 
se întrebuințează pentru canalizări (chiar sub pre- 
siune), pentru burlane de ploaie, pentru canale 
de fum, canale pentru cabluri electrice, etc.; fa- 
sonat în diferite forme, servește la fabricarea unor 
recipiente, ca bacuri, băi, rezervoare, etc. Sin. 
Asbest-ciment, Eternit (în special pentru înve- 
litori). 

10. Fibroină [puGpoun; fibroine; Fibroin; fibroi- 
ne; fibroin]. Chim. biol.: Scleroproteină, compo- 


provine din fibrinogen, proteină solubilă prezentă | nentă fibroasă a mătasei naturale. Este înconjurată 
în serul sangvin. Transformareafibrinogenului în fi- | în fir de o altă proteină, sericina, care se îndepăr- 


tează prin fierbere cu apa, în care se disolvă 
(degomare). 

1. Fibrolizină | puGpounuzun; fibrolysine; Fi- 
brolysin; fibrolysin; fibrolizin]. Farm.: Compus ob- 
ținut prin combinarea tiozinaminei și a salicilatului 


de sodiu, și a cărui soluție apoasă, după sterili- | 


zare, se întrebuințează, în injecții subcutanate, în 
tratamentul tabesului. 

2. Ficat de sulf [cepnaa neuen, MHoro- 
cepnucrblii kannii; foie de soufre; Schwefelle- 
ber; hepar sulphuris, liver of sulphur; kenmâj]. 
Fung.: Substanţă roșie-brună, cu aspect de ficat, 
formată mai ales din polisulfură de potasiu (K,S;5) 
și întrebuințată ca paraziticid. 

3. Ficheș. Ind. țăr.: Unealtă folosită în olărie. 
V. sub Olar. 

4. Fichtelit [þaxrennrT; fichtelite; Fichtelit; 
fichtelite; fichtelit]. Chim.: Cis Has. Perhidro-reten. 
Se găsește, alături de reten, în rășinile fosile de 
conifere. Se topește la 46”, 

s. Ficus [punyc; ficus; Ficus; ficus; fikusz]. 
Silv.: Specie de arbori (Ficus elastica, din familia 
moraceelor) din care se extrage latex. 

s. Fidea [Bepmuuieb; vermicelle; Faden- 
nudeln; vermicelli; "metelt tészta]. Ind. alim.: 
Pastă alimentară trasă în fir înfășurat sub diferite 
forme. Servește la prepararea supelor sau a bu- 
dincilor, 

7. Fideluţă. Agr.: Varietate de fasole oloagă, 
cu păstaia de coloare verde, subțire, fragedă, 
bună pentru conserve. 

s. Fier [tene3o; fer; Eisen; iron; vas]. Chim.: 
Fe; gr.at. 55,84; nr.at, 26; gr.sp. 7,84; p.t. cca 
1525*; metal cenușiu, bi-, tri- și hexavalent, fero- 
magnetic, din grupa VIII a sistemului periodic. 
Se obține extrem de greu chimic pur şi, în această 
stare, constitue o curiozitate științifică, deoarece 
are proprietăți cu totul diferite de acelea ale me- 
talului „comun“. Cea mai mare parte a fierului pur 
se obține prin afinare electrolitică în soluții de 
săruri feroase cu mici adausuri de alte săruri, cari 
uşurează depunerea pe catozi de fier, anozii fo- 
losiți fiind de fontă sau de oțel. Se obţine un 
metal foarte pur, însă dur și foarte fragil, din cauza 
incluziunilor de hidrogen. Hidrogenul se elimină 
printr'o recoacere convenabilă, după care metalul 
devine maleabil și cu proprietăţi feromagnetice foar- 
te bune. — Alt procedeu pentru obținerea fierului 
pur consistă în reducerea clorurii sau a oxidului 
de fier într'un curent de hidrogen. Când această 
reducere se face la temperatură joasă, fierul pulve- 
rulent, de coloare neagră, este piroforic. Apoi 
pulberea se presează și se topeşte în vid. — Pentru 
obținerea fierului extrapur, peniru scopuri anali- 
tice, se calcinează la aer oxalatul de fier, care 
trece în oxid de fier, iar acesta se reduce apoi, 
cu hidrogen, în fier-bureie; prin acțiunea oxidului 
de carbon sub presiune, fierul redus se transformă 
în pentacarbonil de fier Fe (CO),; acesta, vapo- 
rizat, se lichefiază prin răcire, apoi se încălzeşte — 
la presiune normală — la 200°, in prezența fierului, 
care are rol de catalizator; asifel, pentacarbonilul 
se descompune din nou în fier și oxid de carbon. 
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Din proprietățile fizice, ca şi din studiul cu ra- 
ze X, s'au putut stabili patru forme alotropice, 
cari au trei puncte de transiţie, după schema: 


~ 770° ~ 910° ~ 1400° 
Fo RA pna y e O; 


(valorile punctelor de transiție, determinate mai 
precis, ar fi 769°, respectiv 906° și 1404°). 
Fierul a e o varietate alotropică a fierului chi- 
mic pur în starea în care corespunde echilibrului 
său fizicochimic sub punctul de transformare A; 
(cca 900° la răcire și cca 910° la încălzire). 
Rețeaua lui cristalină este alcătuită din cuburi 
centrate în spațiu (v. fig.). Nu poate disolva decât 
0,006" C la temperatura normală, şi 0,04% C la 


„cca 720°. E feromagnetic până la punctul de 


transformare A, (punctul Curie), care se gă- 
sește la cca 770°, iar deasupra acestei tem- 
peraturi e paramagnetic. Intre A, și A, nu este fero- 
magnetic (varietate alotropică numită uneori fier 
8; v. şi fig. Curba de răcire a fierului, sub Călire). 
Fierul $ este numirea dată pentru fier când se 
găsește în intervalul de temperatură dintre A, 
(cca 770°) și A, (Ar, = cca 900° la răcire, sau 
Ac, = cca 910“ la încălzire). Este considerat de 
unii metalurgiști ca varietate alotropică distinctă, 


Structura rețelei cristaline, 
în cuburi centrate în spațiu, 
a atomilor de, fier. 


Structura rețelei cristaline, 
în cuburi cu fețe centrate, 
a atomilor de fier. 


structura cristalină fiind identică cu a fierului a. 
Fierul y este o varietate alotropică a fierului co- 
respunzând echilibrului său fizicochimic între A; 
(Ar,= cca 900°, respectiv Ac,=cca 910) și A, 
(cca 1400”). Rețeaua lui cristalină este alcătuită 
din cuburi cu fețe centrate (v. fig.). Este para- 
magnetic. Poate disolva cantităţi mari de carbon 
(de ex. 1,7" la 1150°). Constituentul structural 


| al aliajelor fier-carbon sub formă de cristale mixte 


fier y şi carbon se numește austenită. Fierul ò 
este o varietate alotropică de fier pur, cores- 
punzând echilibrului său fizicochimic deasupra 
punctului (Ar, = Ac, =cca 1400*). Rețeaua lui cris- 
talină este alcătuită din cuburi centrate în spaţiu, cari 
corespund riguros unei rețele de fier « cu latura 
cubului mărită. Transformarea Y-2 prezintă impor- 
tanţă practică numai pentru anumite oțeluri speciale 
(de ex. cele inoxidabile). Fierul se găsește rar 
în stare nativă, însoțit de Ni și Co. Foarte răs- 
pândii se găsește sub formă de oxizi, ca hematit 
FeO, magnetit Fe,O,, limonit 2 Fe,0,-3H0, 
sau ca siderit FeCO,, pirită FeS, (cubică), mar- 
casit FeS, (rombic), sau — în unele ape ferugi- 


526 


noase — disolvat sub formă de bicarbonat de 
fier. De asemenea, în regnul animal, fierul se 
găsește ca un constituent principal, în deosebi | 
legat sub formă complexă cu o combinaţie or- 
ganică numită porfirină, constituind hemina, ma- 
teria colorantă a sângelui. Fierul este un element 
extrem de reactiv. În aer, este mai mult sau mai 
puțin corodat de diferiți agenți atmosferici, cu 
formare de rugină. Se combină direct cu oxige- 
nul, cu sulful și cu halogenii, la temperatură 
înaltă. Cu acizii minerali, chiar diluați, reacțio- 
nează, punând hidrogenul în libertate. 
Compușii mai importanți ai fierului: 

1, Feric, acid ~ [ntenesnaa kucuora; acide 
ferrique; Ferrisăure; ferric acid; ferrisav]: H.FeO,. 
Acid necunoscut în stare liberă (ipotetic), ci numai 
sub formă de săruri, ca K,FeO,, BaFe0O,: 4H,0. 
Se prepară, fără a putea fi izolat, între altele, 
prin tratarea cu clor a unei soluții de hidrat de 
potasiu, care conține în suspensie hidrat feric. 
Feratul de potasiu se obține prin electroliza unei 
soluții de hidrat de potasiu la 70°, într'un elec- 
trolizor cu electrozi de fier. 

2. ~, azotat ~ [HnTpar meunesa; azotate ferri- 
que; Ferrinitrat; ferric nitrate; ferrinitrât]: Fe (NO,);. 
Se obţine prin disolvarea fierului în acid azotic; 
cristalizează în cristale cubice cu 6 molecule de 
apă sau în cristale monoclinice cu 9 molecule 
de apă. Este întrebuințat ca mordant în vopsi- | 
toria chimică. i 

3. ~, hidrat ~ [ruupar menesa; hydrate 
ferrique; Ferrihydroxyd; ferric hydrate; ferrihidrat]: 
Fe (OH). Se prepară prin acțiunea hidratului 
de sodiu și de potasiu asupra unei sări ferice. 
În natură se găsește o varietate amorfă, care | 
formează ocrul și rugina. În medicină este între- | 
buinţat ca antidot al otrăvurilor cu arsen, iar în | 
tehnică, din cauza proprietăților speciale de ad- 
sorpție, la purificarea apelor. 

4, ~, oxid ~ [okncb mteneza; oxyde ferri- 
que; Eisenoxyd; ferric oxide; ferrioxid]: Fe:0,. 
Se obţine prin prăjirea hidratului feric, a sulfa- 
tului feros și a piritei. Este întrebuințat ca pigment 
mineral în pictură, la colorarea sticlei, în vopsi- 
torie, drept catalizator în sinteza amoniacului, la 
prepararea electrozilor, etc. 

5. ~, sulfat ~ [cynbbar menesa; sulfate | 
ferrique; Ferrisulfat; ferric sulphate; ferriszulfăt): 
Fe(S0,),. Se prepară prin oxidarea unei soluții 
de sulfat feros cu acid azotic, sau prin disolvarea 
fierului în acid sulfuric. Servește la tăbăcirea 
pieilor, în vopsitoria textilă, la fabricarea cerne- 
lurilor, a pigmenților minerali, etc. Dă săruri 
duble cu sulfaţii alcalini, dintre cari cel mai im- 
portanteste alaunul feric, KSO, : Fea (S0,)s* 24H20, 
cristalizat în octaedri de coloare violetă. 

s. Ferică, clorură ~ [xopna menesa; chlo- 
rure ferrique; Eisenchlorid, Ferrichlorid; ferric 
chloride; ferriklorid]: Fe Cl. Se obţine prin acțiunea 
clorului asupra fierului încălzit moderat, sau prin 
acțiunea clorului asupra hidratului feric. Se disolvă 
în alcool și în eter, și sublimează la temperaturi 


înalte. Soluţia apoasă se întrebuințează, în far- 


macie, sub numele de Liquor ferri sesquichlorat 
(Liquor ferri perchloridi). Se folosește în industria 
metalurgică, sub formă de baiț, ca agent cloru- 
rant, și în medicină, sub forma soluției amintite, 
pentru oprirea emoragiilor. Bromura și iodura 
ferică (și feroasă) sunt asemănătoare cu sărurile 
clorului, şi nu au mare întrebuințare tehnică. 

7, ~, fluorură ~ [propun nenea; fluorure 
ferrique; Eisenfluorid, Ferrifluorid; ferric fluoride; 
ferrifluorid]: FeF,. Se obţine prin evaporarea unei 
soluții de acid fluorhidric în care s'a disolvat 
hidrat feric. 

8. ~, sulfură ~ [cyubpun meneza, cep- 
HHCTOeE enezo; sulfure ferrique; Eisensulfid; 
ferric sulphide; ferriszulfid]: FeS}. Se obține prin 
acțiunea hidrogenului sulfurat asupra oxidului feric 
la o temperatură de cca 100°, sau prin acțiunea 
sulfurii de amoniu asupra sărurilor ferice. 

s. Fericianhidric, acid ~ [kxenesocHHepo- 
nacTaa KuCIIOTa; acide ferricyanhydrique; Ferri- 
cyanwasserstoffsäure; ferricyanhydric acid; ferri- 
ciánhidrogénsav]: Fe(CN),H,. Acid complex, ale 
cărui săruri (fericianuri) alcaline, în special cea 
de potasiu, sunt mult întrebuințate în tehnică. 

10. Feroasă, clorură ~ [xnopucroe meJeso; 
chlorure ferreux; Eisenchlorur, Ferrochlorid; ferrous 
chloride; ferroklorid]: FeCl. Se obţine prin acțiu- 
nea acidului clorhidric gazos asupra fierului în- 
roșit, sau prin reducerea clorurii ferice în curent 
de hidrogen. Se disolvă în apă și alcool, și este 


| puternic delicvescentă. Cu amoniacul gazos dă 


compusul FeCl, 6 NH3. 

11, ~, fluorură ~ [dpropucroe menezo; fluo- 
rure ferreux; Eisenfluoriir, Ferrofluorid; ferrous 
fluoride; ferrofluorid]: FeF,. Se obține prin disol- 
varea fierului în acid fluorhidric. Este o substanță 
foarte delicvescentă. 

12, ~, sulfură ~ [cepnncroe stene3o; sulfure 


| ferreux; Eisensulfur; ferrous sulphide; ferroszulfid] : 


FeS. Se obține prin unirea directă a elementelor, 
la cald, ca o masă care se disolvă în acizi di- 
luaţi cu desvoliare de hidrogen sulfurat. Arsă în 
aer, la temperatură moderată, se oxidează parțial 
în sulfat feros, iar la temperatură mai înaltă se 
oxidează în bioxid de sulf și oxid feric. 

13. Ferocianhidric, acid ~ [Kene3HCTOCHHE- 
pomucraa Kkncuora; acide ferrocyanhydrique; 
Ferrocyanwasserstoffsăure; ferrocyanhydric acid; 
ferrociânhidrogen-sav]: Fe(CN),H,. Acid complex, 
cunoscut în stare liberă, care se descompune cu 
ușurință. Sărurile lui de sodiu și potasiu (fero- 
cianuri de sodiu și potasiu) au numeroase între- 
buinţări tehnice. 

14. Feroferic, oxid ~ [3aKHCb-OKHCb WeJe3a; 
oxyde ferroferrique; Eisenoxyduloxyd; ferro ferric 


| oxide; ferriferrooxid]: FeO, (FeO + Fez0,). Se 


formează prin oxidarea fierului cu vapori de apă. 
Este feromagnetic, se disolvă în acizi minerali, 


dând un amestec de săruri feroase și ferice. 


Se întrebuințează la prepararea emailurilor și la 
colorarea sticlei. Topit la 1550::+:1600*, este în- 
trebuinţat la prepararea electrozilor de magnetit, 
folosiți la electroliza industrială a clorurilor alca- 


line, şi ca înlocuitor al electrozilor de cărbune 
pentru sudura cu arcul electric. Sin. Magnetit. 

1. Feros,acid ~ [teneBucTraA KucIoTa ; acide 
ferreux; Ferrosăure; ferrous acid; ferrosav]: HFeO,. 
Acid ipotetic, cunoscut sub formă de săruri (feriți), 
în special ale metalelor alcaline. 

2} ~, azotat ~ [a3ornokuecnuoe eneao, 
Hurpar xenesa; azotate ferreux; Ferronitrat; fer- 
rous nitrate; ferronitrăt]: Fe(NO,)z - 6H,0. Este o 
sare foarte nestabilă, obținută prin tratarea unei 
soluții de sulfat feros cu azotat de bariu. 

3. ~, hidrat ~ [ranpar zenesa; hydrate fer- 
reux; Ferrohydroxyd; ferrous hydrate; ferrohidrat]: 
Fe(OH). Se obține tratând cu hidrat de sodiu o 
sare feroasă pură. Este extrem de nestabil şi nu 
poate fi păstrat decât într'o atmosferă de hidrogen. 

4. ~, Oxid ~ [3aKHCb, OKHCb HteNnleBa; oxy- 
de ferreux; Eisenoxydul; ferrous oxide; ferrooxid]: 
FeO. Se obține, ca pulbere neagră piroforică, 
prin reducerea oxidului feric cu hidrogen la 300°, 
prin acțiunea protoxidului de azot asupra fierului 
la 200°, prin acţiunea bioxidului de carbon asupra 
fierului încălzit la 900°. 

5. ~, sulfat ~ [cepHokneIloe mele3o, Cyb- 
war eneza; sulfate ferreux; Ferrosulfat; fer- 
rous sulphate; ferroszulfát]: FeSO,.7H,O. Se gă- 
sește în natură sub numele de melanterit, cris- 
talizat sau fibros. Industrial, se obţine prin oxi- 
darea menajată a sulfurii feroase (pirite, marca- 
site). Produsul obţinut se recristalizează din apa 
care conţine acid sulfuric, obținându-se astfel 
cristale monoclinice frumos crescute. Sulfatul feros 
poate fi preparat și cu un număr variabil de mo- 
lecule de apă de cristalizare, în care caz este 
isomorf cu alți sulfați ai metalelor invecinate 
din tabloul periodic al elementelor. Soluţia sul- 
fatului feros absoarbe hidrogenul sulfurat și oxi- 
zii de azot, cu formarea unei coloraţii brune, fapt 
pentru care se și întrebuințează în Chimia analitică 
pentru recunoașterea lor. Sulfatul feros dă săruri 
duble cu sulfaţii alcalini, dintre cari cel mai im- 
portant, din cauza stabilității sale, este sulfatul 
dublu de fier și amoniu: FeSO,:(NH,),S0,:6H.0, 
cunoscut și sub numele de sarea lui Mohr, mult 
mai întrebuințat în analiza volumetrică. Sulfatul 
feros este întrebuințat la prepararea cernelii de 
scris, a pigmentului colorant cunoscut sub numele 
de albastru de Berlin, în vopsitoria textilă pentru 
vopsitul lânii, la conservarea lemnului, la desul- 
furarea gazului aerian, etc. Sin. Calaican. 

e. Fier, arsenit de ~ [apcenur meneza; ar- 
senite de fer; Eisenarsenit; iron arsenite; vasar- 
zenit]: FeAsO,:2H,0. E cunoscut în natură sub 
numele de scorodit; se obţine prin acţiunea an- 
hidridei arsenice asupra acetatului de fier. 

7. ~, carbonat de ~ [rapGonar nteesa; car- 
bonate de fer; Eisencarbonat; ferrous carbonate; 
vaskarbonât]: FeCO,. Se obține sub forma unor 
cristale microscopice romboedrice, tratând o so- 
luţie de sulfat feros cu bicarbonat de sodiu, la 
150°, timp de 36 ore. 

8. ~, carbonili de ~ [kapGonnnb! menesa, 
nenrakapGonuJIbl; carbonyls de fer; Eisencar- 
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bonyle; iron carbonyls; vaskarbonilok]: Se cunosc 
următorii carbonili de fier: Fe(CO),: pentacar- 
bonilul de fier, obţinut prin tratarea oxalatului 
de fier cu oxid de carbon, prin încălzire la 150%; 
este un lichid gălbuiu, cu p.f. 102,5*, care se 
descompune la aer și umezeală. — Fe,(CO),: 
diferocarbonilul, care se obţine prin acţiunea: 
luminii asupra unei soluții a primului carbonil; 
cristalizează în foiţe roșii. — Fe(CO),: tetracar- 
bonilul de fier, obţinut prin încălzirea unei so- 
luţii eterice a celui de al doilea carbonil. Este: 
foarte stabil la temperatura ordinară, dar se des- 
compune prin încălzire la 140..::150*, cu for- 
mare de fier și de oxid de carbon. 

9. ~, carbură de ~. V. Cementită. 

10. ~, fosfat de ~ [pocqpar meneza; phos- 
phate de fer; Eisenphosphat; ferrous phosphate; 
vasfoszfăt]: Fe,(PO,)>* 8H2O. Se prepară tratând 
o soluție de sulfat feros cu fosfat de sodiu; se 
întrebuințează în medicină. In natură se găseşte: 
sub numele. de vivianit. 

u. ~, fosfuri de ~ [þocpunbi menesa; 
phosphures de fer; Eisenphosphide; iron phos- 
phides; vasfoszfidok]: Se cunosc mai multe fos- 
furi de fier, cu formulele Fe,P, FeP, FeP şi Fe,P,. 
obținute în diferite reacții ale fierului cu fosforul. 

12. ~, rodanură de ~ lpomanar menesa; 
rhodanure de fer; Eisenrhodanide; iron rhodanide; 
vasrodânid]: Fe(CN). Combinaţie a fierului cu 
acidul rodanhidric, întrebuințată în Chimia anali- 
țică pentru determinarea colorimetrică a fierului. 
Se obţine prin tratarea unei sări de fier cu ro- 
danură de sodiu sau de potasiu. 

Afară de compușii menţionaţi, fierul dă și 
numeroase combinaţii organice, unele folosite 
în medicină, cum sunt tartratul sau citratul de 
fier, altele prezentând interes științific, cum sunt 
fier-tridipiridilul Fe(CsoHN2)3X2 și oxalatul de fier 
și potasiu K,Fe(C,O,)a, cari au două forme optic: 
active. r 

13. Fier Dkenego; fer; Eisen; iron; vas). Metl.: 
Nume impropriu pentru oţelul comercial cu um 
conținut de maximum 0,6% carbon. V. sub Oțel.. 

14. Fier-balot. V. Balot, fier. ~. 

15. Fier-beton. V. Oțel-befon. 

16. Fier-beton, foarfeci ~. V. Foarfeci fier-beton 

17. Fier cu cărbune. V. Oțel cu carbon. 

18. Fier curb pentru izolator. V. sub Suport 
pentru izolator. 

19. Fier de călcat [y7ror; fer à repasser; Bü- 
geleisen; flat iron, pressing iron; vasaló]: Unealtă 
constituită dintr'o placă de fontă, un dispozitiv de 
încălzire și un mâner. Se folosește pentru nete- 
zirea — prin apăsare — a pânzelor, a stofelor sau 
a altor materiale, cari, obișnuit, se umezesc în. 
prealabil. Are forme și greutăţi diferite, după 
obiectul pe care îl netezește și după mijlocul cu 
care este încălzit. 

20. ~ de călcat, electric [onerrpuuecuuii 
YyTIOr; fer à repasser électrique; elektrisches Bü- 
geleisen; electric flat iron; villamos vasaló]: Fier 
de călcat, încălzit electric prin efectul Joule ab 
curentului care trece printr'o rezistență. 
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1. Fier de coamă [iteJe3o pia 3aruGanua; 
outil à replier; Schalleisen; folding tool; élhaj- 
litó vas]. Cs.: Unealtă compusă dintr'o bară de 
oțel de secțiune pătrată și 


una de secțiune triunghiu- 
lară, legate între ele printr'un 
mâner curbat din oţel ro- 


tund (v. fig.). E folosită de 
tinichigiu pentru a ținea con- 
tra (a propti) în operațiunile de îndoire a mar- 
ginii tablei, sau de strângere a falțurilor verticale 
ale învelitorii unui acoperiş. Sin. Şalaizăn, Fier de 
fălțuit. 

2. Fier de lipit. V. Ciocan de lipit. 

3. Fier de rindea. V. sub Rindea. 

4. Fier de rostuit [pacmuBra (tameninua); 


Fier de coamă. 


lissoir, truelle ă jointoyer; Fugeneisen, Fugenkelle; | 


pointing trowel; hezagsimit6 vas]. Cs.: Uneal- 
tă a zidarului, folosită peniru netezirea mor- 
tarului din rosturile unei zidării aparente, de 
cărămidă sau de piatră. Este formată, de obiceiu, 


ao lo 


1 2 
Fiare de rostuit, 
1) fier pentru rosturi verticale; 2) fier pentru rosturi 
longitudinale. 


dintr'o vergea de oțel, cu secțiunea pătrată sau 


circulară, groasă de 8:::10 mm, având la unul | 


din capete un mâner; celălalt capăt este curbat, 


pentru a nu sgâria suprafața mortarului în timpul | 


lucrului (v. fig.). V. și Rostuire. 


s. Fier de sucit sârma [ipyriloe (npyTkoBve) | 


meJle3o; fer rond; Dreheisen; iron rod; csavar6- 
vas]. Tehn.: Unealtă care servește pentru facerea 
ochiurilor la sârmele cari susțin firul aerian de 
tracțiune. 

6. Fier de Suedia. V. Oțel de Suedia. 

7, Fier electrolitic [ĐJIEKTpOIHTHYECKOE He- 


ne3o; fer électrolytique; elektrolytisches Eisen; | 


electrolytic iron; elektrolitikus vas]. Chim.: Fier 
obținut pe cale electrolitică; are mare puritate; 
rezistă la coroziune și nu prezintă istereză mag- 
netică. 

s, Fier forjat [oOpaGorannoe, KOBKOe We- 
neao; fer forgé; Schmiedeeisen; wrought iron; 
kovácsoltvas]. Artă: Obiect ornamental din bare, 


benzi sau tablă de oțel, prelucrate prin forjare, | 
reliefate prin ciocănire, și asamblate, de obiceiu, | 
prin sudură. Obiectele sunt tratate chimic la! 
suprafață, pentru ca să capete patină, sau sunt | 


vopsite. 

s. Fier forjat. V. Oțel forjat. 

10. Fier industrial. V. Oțel industrial. 

11. Fier-nichel, acumulator cu ~. V. Acumulator 
electric cu fier-nichel și sub Descărcarea unui 
acumulator. 

12, Fier omogen. V. sub Oțel de fuziune. 

13. Fier pentru izolator. V. Suport pentru izo- 
lator. 

14. Fier profilat. V. Oțel profilat. 


15. Fier pudiat. V. Oțel pudlat. 

16. Fier pur. V. Ferită. 

17. Fier sudabil. V. Oțel sudabil, 

ıs. Fier vechiu [ienesHbiii nom (crapoe 
!mene3o0); ferraille; Alteisen; scrap iron; ócskavas]. 
| Tehn.: Obiecte de oțel scoase din uz. Se în- 
"1rebuințează în procesul de producere a fontei 
brute și a oțelului turnat. 

19. Fierar [kyBneu; forgeron; Hammerschmied, 
Grobschmied, Schmied, Schmiedearbeiter; black- 
smith, hammer smith, smith, forger; kovács, ko- 
vácsmester ]: Lucrător care mânuește piesa de forjat 
şi comandă, sau efectuează el însuși, operațiunea 
de deformare cu ciocanul manual, cu ciocanul 
mecanic sau cu presa. El poate avea, uneori, 
ajutoare, pentru mânuirea piesei de forjat, pentru 
aplicarea loviturilor de ciocan (ciocănari), sau 
pentru conducerea ciocanului mecanic sau a presei 
(conductori de ciocan sau de presă), și poate 
folosi diferite mijloace pentru mânuirea piesei: 
cleşte, cap de prindere, manipulator, etc. Sin. 
Faur, Făurar, Forjar. 

20. ~ ÎMETaJNHCT; ouvrier en fer; Eisenarbei- 
ter; iron worker; vasmunkás]. Cs.: Lucrător specia- 
lizat în formarea și montarea armaturilor de beton 
armat. 

21. Fierărie [(1) ky3neunoe pemecuo, (2) ma- 
| ra3HH menesHblx H3pennă, (3) enezo, Ke- 
!nesnblii mMarepnal; (1) metier de forgeron, 
métier de maréchal-ferrant, (2) ferronnerie, (3) ar- 
ticles en fer, quincaillerie; (1) Schmiedehandwerk, 
(2) Eisenhandlung, (3) Eisenwaren; (1) smithery, 
(2) iron-monger's shop, (3) iron ware, hard 
ware; (1) kovács-műhely, (2) vaskereskedés, 
(3) vasárú]): 1. Meşteşug în care se folosesc unelte 
și mijloace rudimentare de prelucrare a fierului 
(oțel comercial) peniru acoperirea nevoilor gos- 
podărești, de obiceiu în mediul rural. — 2. Prăvălie 


| în care se vând obiecte de fier. — 3. Material 


divers de fier. 

22. Fierărie [:y3uuua; forge; Schmiede, Schmie- 
dewerkstait; forge, smithy; kovácsműhely]. Metl.: 
Atelierul în care fierarul prelucrează metalele. 
Este utilat cu unu sau cu mai multe focuri de 
forjă cu foale sau cu ventilator, cu nicovale, men- 
| ghine, ciocane, cleşte, uneori cu mașină de găurit, 
etc. Un atelier mare sau o uzină de fierărie se 
numește și forjerie. 

23. Fierbătoare, țeavă ~ [runarubnaa Tpy6- 
ka; tube d'eau; Siederrohr, Wasserrohr, Ver- 
dampfungsrohr; water tube; forrcs6]. Mș. term.: 
1. Țeavă cu circulație de apă şi abur, învăluită 
în exterior de gazele de ardere, şi care formează 
în fascicule, împreună cu altele, legătura dintre 
colectoarele unei căldări de abur. Diametrul țevii 
este de 40:::100 mm. — 2. Numire improprie, 
folosită, uneori, pentru ţevile de fum ale căldării 
de locomotivă. 

24. Fierbător [KHNATHJIbHHK, annapar JNIA 
RHNAYEHHA,  oinep; bouilloire, bouilleur; Ko- 
cher; boiling vessel, cooker; főző edény, főző 
üst]. Tehn.: Aparat în care se fierbe un lichid 
la presiunea atmosferică sau la o presiune mai 


e 


înaltă. Acest termen se folosește, în special, 
peniru cilindrii căldărilor de abur și pentru apa- 
ratele de tratare a lemnului, în vederea obținerii 
celulozei. Fierbătoarele pot fi cu abur sau elec- 
trice, după felul în care se face încălzirea. 

1. Fierbător [/ecrunrarop; distillateur; Ko- 
cher, Austreiber, Destillator; generator, still; főző 
edény, fâzâust, főzőkazán]. Mș.: Organ al in- 
stalaţiei frigorifere prin absorpție, în care so- 
luţia binară (lichide amestecate) e separată — 
prin vaporizare parțială — în părțile constitutive. 

2. Fierbător de gips [KUNATHIILHUR JIA 
ranca; bouilloire à plâtre; Gipskocher; plaster 
boiler; gipszfőző]. Ind. cimt.: Aparat folosit la 
fabricarea ipsosului, plecând dela fšina de gips. 
Este alcătuit din cazane mari, cu agitatoare, în 
cari gipsul măcinat se încălzește la 150.-:180%, 
transformându-se în ipsos. 

s. Fierbător pentru lemn [KHNATHJIbHbIÄ KO- 
re (Ky6) JIA mpeBecuubi; étuve de cuisson 
du bois; Holzkocher; wood boiling vat; fagözölö 
kazán]. Ind. hârt.: Căldare cilindrică, construită 
din fier căptușit cu cărămizi, de mare capacitate, 
în care se face operațiunea de fierbere a lemnu- 
lui pentru a libera celuloza. In interior, la partea 
inferioară, are o serpentină metalică circulară, 
găurită, prin care se introduce aburul necesar 
fierberii. 

4. Fierbător sferic, rotativ [Bpanaroumiica 
KANATHIbHHK (AaBTOKNAB); autoclave sphérique 
rotatif; Kugelkocher; rotating boiling vat; gömb- 
alakú forgó főző-kazán]. Ind. hârt.: Autoclavă 
în care se fierbe maculatura înainte de a fi 
măcinată în malaxorul cu pietre. In cursul fier- 
berii, fierbătorul este supus unei rotații lente în 
jurul axei sale orizontale, materialul fiind, astfel, 
bine amestecat. 

s. Fierbător transversal [nonepeuubiii KHI- 
THJIÞHHK; bouilleur transversal; Quersiederohr; 
cross tube (water leg); kereszifâz6cs6]. Mș. term.: 
1. Ţeavă fierbătoare dispusă transversal în ţevile 
de flacără ale unei căldări cu una sau cu mai 
multe țevi de flacără. Se sudează în pereții țevii 
de flacără, și serveşte pentru mărirea suprafeţei 
de încălzire, ca piesă de consolidare și pentru 
ameliorarea circulației de apă. Sin. Țeavă Gal- 
loway. — 2. Țeavă de apă, de diametru mare, 
dispusă transversal în cutia de foc a unei căl- 
dări verticale. 

o. Fierbere |:nnenne; ébullition; Sieden; 
ebullition, boiling; forrás]. Fiz.: Trecerea în 
stare de vapori a unui lichid (vaporizarea), efec- 
tuată în toată masa sa, la temperatura la care 
tensiunea vaporilor săi e egală cu presiunea la 
care e supus lichidul. Această temperatură, 
numită punctul de fierbere al lichidului cores- 
punzător presiunii constante dale, creşte odată 
cu presiunea. Temperatura la care fierbe un 
lichid sub presiunea de 760 mm Hg se numește 
temperatură normală de fierbere. 

7.. Fierbere cu hameiu [kunenne C XMEJIEM; 
houblonnage; Bierhopfen; hop brewing; sGrkom- 
leval való főzés]. Ind. alim.: Operaţiunea la 
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care este supus mustul de bere rezultat dela 
cuva de filtrare, după ce e strâns, împreună cu 
apele de spălare, într'o cuvă, unde i se adaugă 
hameiul. Scopul acestei fierberi este, între altele, 
de a disolva din hameiu substanțele cari ur- 
mează să dea berii aroma și amăreala. Cuva în 
care se face această fierbere este metalică, și 
poate fi încălzită fie cu foz direct, fie cu abur, 
şi are, la interior, un agitator. V. şi sub Bere. 

s. Fierbere, punct de ~ [roua kunenua; 
point d'&bullition; Siedepunkt; boiling point; 
forrâspont]. Fiz. V. sub Fierbere. 

s. Fierberea în repaus a acumulatorului [oGpa- 
30BAHHE NY3bIpPÞKOB rasa B aKKyMyIIATOpe 
nocie 3apAnRuH; bouillonnement au repos de 
l'accumulateur; Nachkochen des Sammlers; gas- 
sing of the accumulator after the charge; az 
akkumulátor feltöltési găzkepzâdese]. Elt.: Des- 
voltare de gaze care se produce după sfârşitul 
încărcării acumulatoarelor electrice. 

10. Fierberea lemnului [tunenue (runauenue) 
nepeBa; lessive du bois; Holzkochen; boiling 
of wood; fhgâz6l6s]. Ind. cel. V. sub Celuloză. 

1. Fierberea metalului [runenne, Oypnoe 
BbineJnenue ra3oB; bouillonnement; Kochen; 
boiling, escape of gases; fémforrás]. Metl.: le- 
şirea violentă a gazelor din forma de turnare 
sau din miez, în timpul umplerii formei cu 
metal lichid. 

12. Fierul lat [nemex; soc de charrue; Pflug- 
schar;  ploughshare, blade 
of a plough; ekevas]. Mș. 
agr.: Unealtă activă (cu- 
tit) la plug, care taie brazda 
în plan aproape orizontal; la 
vârf are diferite forme, după 
natura solului în care lucrea- 
ză. Se face din oțel de bu- 
nă calitate. 

13. Fierul lung [Hox:, pe- 
sèn (mnyra); coutre; Mes- 
sersech; coulter; előöhánió]. 
Mș. agr.: Cuţit care se adaptează plugului, de 
obiceiu numai când se lucrează în soluri grele. 
Fierul lung trebue astfel montat, încât, privind 
din faţă, să acopere marginea cormanei (v. fig.). 
In soluri cu structură pâsloasă și la plugurile 
pentru tractoare, el este înlocuit cu un disc 
rotativ de oțel. 

14. Figură [(purypa; figure; Figur, Abbildung; 
figure; alak]: 1. Forma exterioară a unui corp. 
— 2. Geom.: Ansamblu de puncte, linii, supra- 
fețe şi volume (figură geometrică). — 3. Tehn.: 
Reunire de puncte și linii trasate pe o suprafaţă, 
pentru a reprezenta forma exterioară a unui 
corp, o figură geometrică, un simbol grafic, o 
schemă sau o diagramă, în vederea facilitării 
explicaţiei sau a înțelegerii unui text sau a unei 
expuneri orale. 

15. Figură [iyua, rpyua; tas; Haufen; heap, 
pile; anyag-halom]. Cs.: Depozit de materiale (ni- 
sip, pietriș, piatră spartă, eic.), făcut în cariere, în 
gări, pe zona sau pe acostameniele drumurilor, 

3 


Fiare de plug. 
1) fierul lung; 2) fierul 
lał; 3) cormană, 
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etc., sub formă de figuri geometrice regulate, pentru 
a i se putea calcula ușor volumul. Cele mai simple 
figuri sunt grămezile sau movilele cari au, în ge- 
neral, formă conică. Cantităţile mari de materiale 
(depozitele importante) se așază în formă de 
trunchiu de piramidă sau de obelisc. 

1. Figură [y30p, pncynok; figure, motif; Bild, 
Muster; pattern; kep, minta]. Ind. text.: Desen 
format dintr'o legătură oarecare pe țesături, pentru 
a da acestora un aspect mai frumos și mai variat. 

2. Figură reciprocă [NOJHTOH CHJI KpeMOHbI; 
figure réciproque; Cremona's Krăfteplan; Cre- 
mona's polygon 
of ferces; Cremo- 
na erâterv]. Mec.: 
Figura care dă 
(grafic) forțele în 
barele unei grinzi 
cu zăbrele (v.fig.). 
Figura se numește 
reciprocă fiindcă 
fiecare linie este 
paralelă cu bara 
din figura grinzii; 
toate barele con- 
curente în figură 
dau, în reciprocă, 
un poligon închis; 
toate barele din fi- 
gură cari formea- 
ză un poligon dau, 
în reciprocă, drep- 
te concurente. 

3. Figurare [ykJIa/bIBaHne  MaTepHaJoB; 
entassement, &mmetrage; Haufen, Aumetern; figu- 
ring; halmozâs]. Cs.: Aranjarea materialelor granu- 
lare sau sub formă de bulgări (nisip, pietriș, piatră 
spartă, cărbuni, etic.) în figuri, pentru a li se, 
putea măsura mai ușor volumul.  Figurarea ma- 
terialelor se face pe locuri plane, orizontale, 
uscate şi curate. 

4. Figuratoare [puryparpuca; figuratrice; Fi- 
guratrix; figuratrix; figurâtrix]. Mat.: Hipersupra- 
fața H(xa::*xp; P***P4)=0 în spațiul variabilelor 
Pi***Pu unde H(x,p) este funcțiunea lui Ha- 
milton corespunzătoare lui L(x,x). Figuratoarea 
este transformata indicatoarei prin polare reci- 
proce față de sfera unitate. Impreună cu indi- 
catoarea, ea joacă un rol important în interpretarea 
geometrică a problemelor variaţionale. 

s. Figurile lui Widmannstătten [þuryphi B.; 
figures de W.; W.'s Figuren; W.'s figures; 
W.-fele rajz]. Mineral.: Figuri cari se obţin pe su- 
prafața, rectificată în prealabil, a meteoritelor feri- 
fere, prin tratare cu acid azotic, Aceste figuri 
constau din baghete cari se întretaie. Se datoresc 
faptului că în structura meteoritelor ferifere intră 
mai multe minerale, și anume: camasita cu un 
conţinut slab de nichel; tenita, care este un fier 
bogat în nichel, şi plesita, cu conţinut în nichel 
intermediar între al camasitei şi al tenitei,baghetele 
apărând în urma rezistenței mai mari pe care ni- 
chelul o opune atacului cu acid azotic. 


Figură reciprocă 


e. Filă [nucr; feuille; Blatt; sheet; lap]. Arte 
gr.: Foaie dintr'un manuscris, dintr'o serie de 
produse finite de hârtie sau de carton (cari sunt 
imprimate sau servesc de suport pentru prezen- 
tare ca album de desene, ierbar, etc.), sau dintr'un 
produs finit de hârtie, broșat sau legat (caiet, 
carte, registru, etc.). 

7, ~ de standard. V. sub Standard. 

s. Filă [oGmuBnoi nosc; virure; Gang, Strak; 
strake; fedelzeti sâv]. Nav. m.: Fășie de bordaj, 
care se întinde pe toată lungimea carenei unei 
nave. Filele se nituesc sau se sudează. Asam- 
blarea lor se fa- 
ce (v. fig.): prin 
epolarea  filelor 
(a); cu file de 
acoperire a mar- 
ginilor a două file 
vecine și distan- 
late între ele, fo- 
losind făşii de um- 
plutură (b); prin 
suprapunere la 
una din margini, 
în klinker, ceea 
ce se poate exe- 
cuta cu adausuri 
în pană (c), prin 
epolarea coaste- 
lor (e), sau prin 
sudare la varangă 
(f); cu eclise in- 
terioare, folosind 
făşii de umplutură între file şi coastă (d). 


Di 


Asamblarea filelor de navă. 
a) asamblare de file epolate; b) asamblare cu acoperirea mar- 
ginilor filelor vecine; c) asamblare în klinker, cu adausuri în 
pană; d) asamblare cu eclise interioare; e) asamblare în klin- 
ker, pe coaste epolate; f) asamblare în klinker, prin sudură 
pe varangă; 1) filă dreaptă; 2) filă epolată; 3) varangă; 4) coas- 
tă dreaptă; 5) coastă epolată; 6) fășie (adaus) în formă de 
pană; 7) adaus de secţiune dreptunghiulară; 8) eclisă. 


9. Filaj [muranue; scintillation; Flimmern; tra- 
vel ghost; csillogás]. Cinem.: Efect de clipire 
datorit unei vitese prea mici a obturatorului apa- 
ratului de proiecţie cinematografică, sau decala- 
jului eventual dintre mișcarea obturatorului si a- 
ceea a filmului. 

10. Filament [nur HaKana; filament de lampe 
à incandescence; Glühfaden, Glihlichtfaden; fila- 
ment of incandescent lamp, glow-lamp filament; 
izzószál]. Tehn.: Fir conductor subțire, de obiceiu 


de metal sau de cărbune, adus la incandescenţă 
de un curent electric care trece prin el. 

1. Filament |HuT» (Hakaa); filament; Draht; 
filament; izzószál]. II. el.: Fir, în general de wolf- 
ram, din care se fabrică spiralele becurilor cu 
incandescenţă. 

2. Filament de tub poliodic [HuTb Hakaa 
NOJIHOAHOI TpyőŐKH; filament de tube polyodi- 
que; Heizfaden einer Mehrpolröőhre; filament of 
a polyodic tube; több pólusúcső izzoszála]ļ. El.: 
1. Electrod prin care curentul electric iese din 
interiorul tubului poliodic.—2. Fir conductor sub- 
țire, parcurs de curent, care încălzește, prin ra- 
diație, catodul unui tub poliodic. — 3. Catodul 
unui tub poliodic cu încălzire directă. 

s. Filare [npanenue; filage; Spinnen; spinning; 
fonás]. Ind. text.: Procestehnologic industrial pentru 
transformarea materiei textile (de ex. fibra, etc.) 
în fire, fie ca semifabricate destinate pentru te- 
sături și tricotaje, fie ca fabricate finite, cum sunt 
aţa, firele de efect, etc. Materia primă — de origine 
vegetală, animală sau minerală — poate fi naturală 
sau artificială. Obişnuit, când firul este obţinut prin 
tragere, operaţiunea se numește filare; când este 
obținut prin răsucire, se numește toarcere (v.). 

4. Filare. Agr.: Fenomenul de metamorfoză 
inversă, care consistă în transformarea unei inflo- 
rescențe într'o ramură vegetativă, însoţită de că- 
derea sau de avortarea florilor. 

s. Filare [TpaBuTb, NOTPaBIIATE, OTAABaTb 
(kamar); filage; Abvieren; paying out, veering 
(out); szabad engedés]. Nav. m.: Lăsarea unei 
parâme să meargă în voie, când face o manevră 
de acostare sau de plecare a navei. Operaţiunea 
de filare este necesară, fie pentru darea unei le- 
gături, fie pentru molarea unei parâme. 

e. Filare deuleiu [BriHBanue Maca B MOPE; 
filage de l'huile; Ol auf die Wogen gieben, Ol 
aufs Wasser gieben; oil throwing upon the water; 
olajântes hullámokra]: Aruncarea de uleiu în mare, 
pe furtună, pentru a evita formarea de valuri bri- 
zante în jurul unei nave. 

7. Filat, mașină de ~ viscoza |npamnibubrii 
CTaHOK [IA BHCKO3bl; machine à filer la viscose; 
Viskosespinnstuhl; viscose spinning machine; visz- 
kozafonal fon6gep]. Ind. text.: Instalaţie pe care 
se formează firul lung (continuu) din viscoza ma- 
turată, Este alimentată cu viscoză lichidă, care se 
pompează printr'o serie de ajutaje de diametru 
variabil, după grosimea firului care se fabrică, 
Prin ajutaje, vâna de lichid (viscoza lichidă) pă- 
trunde într'o baie de acid sulfuric cu adaus de 
sulfați metalici, în care este coagulată. Firul format 
se înfășură pe o bobină, Instalaţiile de filat, lungi, 
sunt înzestrate cu un număr mare de ajutaje de ali- 
mentare (uneori peste 100) și cu tot atâtea bobine, 
pe cari se debitează firul. Firul obținut e supus 
apoi altor tratamente, printre cari neutralizarea 
— pentru a-i fixa calităţile fizice —, spălarea, 
ajustarea — pentru a da forma finală firului de 
viscoză — și condiționarea. 

s. Filată [yxpenunaomaa ocka; planche 
d'affermissement, otage; Pfandlatte; packing lath; 
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zåróléc]. Tni.: Fiecare din dulapii așezați trans- 
versal faţă de galeria unui tunel, între marciavanti 
şi capelă, pentru ca presiunile transmise capelei 
prin marciavanti, de către munte, să fie reparti- 
zate uniform, 

9. Filatură [HpanunbHa; filature; Spinnerei; 
spinning mill, spinning factory; szövészet]. Ind. text.: 
Unitate industrială în care se transformă materia 
primă textilă în produse finite, numite fire textile 
industriale și aţă de cusut. Materia primă e for- 
mată din fibre textile naturale (de ex. bumbac), 
animale (de ex. lână, păr, gogoși de mătase) şi 
minerale (asbest); fibrele textile, cari, iniţial, 
se găsesc grupate neregulat în baloturi presate, 
în fuior, câlţi sau în grămezi, sunt transformate 
în fir continuu și de lungime mare, compus din- 
tr'un fascicul de fibre paralele răsucite între ele. 
Operațiunile succesive în filatură sunt: preparația, 
adică destrămarea și curățirea fibrelor — având 
ca rezultat pătura (vălul) — şi separarea și sub- 
țierea prin divizare sau laminare, având ca rezultat 
benzile (panglica); filarea, adică răsucirea benzilor 
în fir, acesta fiind înfășurat pe țevi (pentru țesă- 
torii) sau așezat în sculuri împachetate. Dacă se 
răsucesc 2:::3 fire, se obține aţă. — Mătasea 
naturală se trage dintr'o dată în grupuri de fila- 
mente (secretate de viermele de mătase și de- 
puse în gogoşi). 

In filatură, utilajul industiial pentru preparaţie 
cuprinde: desfăcătorul de baloturi, curățitorul, 
lupul-desfăcător, bătătorul, laminorul, agregatul 
de carde; iar pentru filare: flyer-ul și mașinile cu 
inelușe sau cu aripioare, sau selfactoarele. 

In filaturile de fire artificiale, acestea se for- 
mează pe cale sintetică, printr'un proces chimic- 
tehnologic. Materia primă poate fi de origine ve- 
getală (cauciuc, mătase artificială, hârtie), animală 
(mătasea de gelatină, fire de cazeină) și minerală 
(fire de sticlă, fire metalice). 

10. Filafură: Termen impropriu pentru filare (v.). 

11. Fildeș [cuonoBaa KOCTb; ivoire; Elfenbein; 
ivory; elefántcsont]: 1. Materialul dintelui, care 
constitue arma de apărare a unor animale ca ele- 
fantul, rinocerul, hipopotamul, morsa, narvalul, 
etc. Din el se confecționează diferite obiecte. 
Dacă provine dela un animal ucis de curând, se 
numeşte fildeș verde, iar dacă provine dela ani- 
malele fosile, fildeș mort. Se disting mai multe 
feluri de fildeș: cel de Siam este calitatea cea 
mai bună, fiind cel mai greu, mai fin și mai alb; 
urmează cel de Gabon sau de Guinea, care se 
înălbește pe măsură ce trece timpul; cel din Co- 
lonia Capului, de coloarea paiului și mat, dar care 
se îngălbenește cu timpul, și, în fine, cel de Si- 
beria, care prezintă crăpături. Se întrebuințează la 
fabricarea de bile de biliard, statuete, cutii, brățări, 
etc. — 2. Obiect de artă fabricat din fildeş. 

12. Fildeș artificial [HuctyccTBeHHaA CIIOHOBaA 
KOCTb; ivoire artificiel; kiinstliches Elfenbein; arti- 
ficial ivory; mesterséges elefántcsont]. Ind. chim. 
sp.: Substanţă asemănătoare fildeșului, care se 
prepară printr'o macerație prelungită a oaselor 
animale, în clorură de var, și prin încălzire ul- 
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terioară în vase închise, cu abur, în prezența, 


unor deșeuri de piele. Se obține astfel un fel de 
gelatină, care se întăreşte cu un alaun, după ce 
a fost trasă în plăci subțiri. 

1. Fildeș vegetal [pacrnrenbnaa CJIOHOBaA 
KOCTb; ivoire végétal; Steinnub, Elfenbeinnub; 
vegetable ivory; k6di6]. Ind. chim. sp.: Material 
foarte dur (corozo), extras din semințele unui pal- 
mier din America de Sud (Phytelephas macro- 
carpa). Servește la fabricarea nasturilor. 

2. ~, negru de ~ [cuoHoBaa KOCTb (u&pnaa 
kpacra); noir d'ivoire; gebranntes Elfenbein, 
Beinschwariz; ivory black; elefântcsont-fekete], 
Ind. chim. sp.: Praf negru, foarte fin și strălucitor, 
fabricat din cărbune de fildeș sau de oase de 
picioare de berbec, calcinate. 

s. Filer [pnunep, 3anommnrenb; filler; Fuller, 
Füllstoff; filler; filler, vasas por]. Drum., Cs.: 
Pulbere minerală sau organică, în general inertă, 
alcătuită din granule atât de fine, încât întreaga 
cantitate de material să treacă prin sita cu 4900 
ochiuri/cm?, și să conţină cel puţin 75% filer activ 
(floare de filer). Filerele se adaugă lianților 
bituminoși, pentru a mări compacitatea mor- 
tarelor şi a betoanelor bituminoase, și a le face 
stabile față de variațiile de temperatură. De a- 
semenea, înlesnește răspândirea cât mai uniformă 
a liantului în masa amestecului, măreşte supra- 
fața de răspândire a liantului (și deci puterea lui 
de lipire) prin formarea peliculei (filmului) de 
liant, și înlesnește punerea în lucrare a materialu- 
lui (beton sau mortar). Filerele cele mai întrebuin- 
tate sunt: praful de cărbune, în special pentru 
gudroane; praful de calcar, praful de var stins, ar- 
gila coloidală calcinată (numită și silicat coloidal), 
cimentul, etc., pentru bitumuri. Unele filere sunt 
folosite la prepararea emulsiunilor suprastabile de 
bitum sau de gudron (v. sub Emulsiune rutieră). 

a ~ activ. V. Filer, floare de ~. 

5. ~ mineral [MHHEpaJbHhIÄ, KAMHEBHĄHbIÄ 
3aNO0JIHHTEJb; filler minéral; Steinmehl; mineral 
filler; kőliszt]. Drum., Cs.: Pulbere foarte fină, 
obținută dintr'o rocă dură (bazalt, porfir, etc.), 
prin măcinare, și având fineţa filerului. 

s. ~, floare de ~ [uBer (orGopunaa uacTb) 
sanonnureina; fleur; Blume; filler flower; filler- 
virâg]. Drum., Cs.: Partea de material dintr'un 
filer, formată din granulele cele mai fine. Con- 
stitue partea activă a filerului, și este fracțiunea 
de material ce trece în întregime prin sita cu 
6400 ochiuri/cm?. Sin. Filer activ. 

7. Filerizare [punnepnsanna, 3anonnenue; 
fillgrisation; Fullerseinverleihung, Stabilisierung; fil- 
lerisation; fullerizâlâs]. Drum., Cs.: Incorporarea 
unui filer în masa unui liant bituminos (gudron 
sau bitum), pentru a-i mări consistenţa, adezivi- 

„tatea și rezistența la variațiile de temperatură 
(stabilitatea termică). Aceste efecte sunt produse 
prin fenomene de absorpție şi de tixotropie. Fi- 
lerul trebue ales astfel, încât să nu decanteze 
în timpul operațiunilor de punere în lucrare, și 
să prezinte o suprafață mare, pentru răspândirea 
cât mai uniformă a liantului. Cantitatea de filer 


necesară se determină în laborator, asifel încât 
punctul de înmuiere al amestecului să fie peste 
+ 83° (pentru climatul Europei Centrale), iar 
punctul de deslipire să nu fie atins. In general, 
amestecul optim e realizat când granulele de 
filer sunt învelite într'o peliculă de bitum groasă 
138 3...54. Practic, proporţia dintre bitum şi filer 
este 1:1 (în greutate), socotindu-se numai partea 
activă a filerului (floarea). 

s. Filet [pe3bőa, napeszra; filet; Gewinde; 
thread; csavarmenet, menet]. Mș.: Şant de profil 
constant, cu axa în elice cilindrică sau conică, sau în 
spirală, pe suprafaţa de rotație cilindrică sau conică 
a unei piese, respectiv într'un plan; servește la în- 
șurubarea, una în alta, a două piese. Elementele 
principale ale filetului sunt: axa, axa profilului, 


a 


AN 


DY 


Elementele filetului. 
A-A) axa profilului filetului; dẹ) diametrul mediu (diametrul 
de flanc al filetului); D) diametrul exterior al piuliței; d) dia- 
metrul exterior al şurubului; a’) jocul filetului la diametrul 
exterior; D,) diametrul interior al piuliței; d) diametrul in- 
terior al şurubului; a) jocul filetului la diametrul interior; 
p) pasul (aparent al)filetului; t) înălțimea triunghiului de bază 
al filetului; +) înălțimea filetului şurubului; 1'1) înălțimea file- 
tului piuliței; t) înălțimea de contact a filetului; B) baza file- 
tului șurubului; B’) baza filetului piuliței; e) fundul filetului 
şurubului; e’) fundul filetului piuliței; e) coama filetului ṣu- 
rubului; e'3) coama filetului piuliței; 1.) lungimea de con- 
tact a filetului; f) flancul filetului şurubului; F) flancul filetu- 
lui piuliței; a) unghiul flancurilor filetului; B și y) inclinările 

flancurilor filetului. 


inclinarea (unghiul elicei), pasul real (pasul), pasul 
aparent, profilul triunghiului de bază, flancurile, 
flancul liber, flancul de lucru, unghiul flancurilor, 
inclinarea flancului, coama, fundul, baza, diametrul 
nominal, diametrul exterior, diametrul interior, 
diametrul mediu (diametrul de flanc), înălțimea 
| triunghiului de bază, vârful triunghiului de bază 
| (vârful teoretic), înălțimea, înălțimea de contact, 
lungimea de contact, jocul la diametrul exterior, 
jocul la diametrul interior și jocul la flanc (v. fig.). 
Elementele filetului diferă după cum filetul este 
interior sau exterior, sau după felul filetului. 

Filetele standardizate au profil, dimensiuni no- 
minale și toleranțe fixate prin standardizare. 

După mărimea toleranţelor, filetul poate fi, precis 
semiprecis sau grosolan. 

După metoda de confecţionare, filetul poate fi: 
filet executat prin așchiere, filet executat prin de- 


formare sau filet executat direct prin alte opera- 
țiuni tehnologice (v. sub Filetare). 

După poziția față de piesa pe care se găsește, 
deosebim: filet exterior, care se găsește pe con- 
turul exterior al unei piese (de ex. la șuruburi); 
filet interior, care se găsește pe conturul interior 
al unei piese (de ex. la piulițe). Sin. Filetaj. 

După scopul în care e folosită piesa filetată, 
deosebim: 

1. Filet de fixare [rpenennaa pesbőa; filet 
de fixage; Befestigungsgewinde; fixing thread; 
rögzitő csavarmenet]: Filet folosit la fixarea unei 
piese de alta (în general e triunghiular, ca la 
buloane, şuruburi şi țevi; uneori e rotund, de 
ex. la becuri electrice, capace, cuple de va- 
goane, armaturi de incendiu, etc.; alteori e tra- 
pezoidal, de ex. la forajele petroliere). 

2, ~ de transport [pe3bő6a nepenaun ABH- 
atena; filet de transport; Bewegungsgewinde, 
Transportgewinde, Transmissionsgewinde; (power) 
transmission thread; átviteli csavarmenet]: Filet 
folosit pentru deplasarea unei piese (filet de 
mișcare), pentru a transmite o presiune asupra 
unei piese (filet de presiune) sau pentru ambele 
operațiuni. Filetul de transport poate fi trape- 
zoidal, în ferestrău, dreptunghiular sau pătrat 
(uneori rotund), şi se aplică la prese cu șurub, 
la arborele conducător (şu- 
rubul-mamă) al strungurilor, ` 
la frâne, la șuruburile fără fine |, 
pentru transmisiuni, etc. 

După domeniul în care se 
folosește și după mărimea 
pasului (corespunzător unui 
anumit diametru), deosebim: ; 

3. Filetfin [menkaa pe3b- 
Ga; filet fin; Feingewinde; 
fine thread; finom csavar- 
menet]: Filet cu pasul aparent 
şi înălțimea mai mici decât? 
ale filetului normal cores- 
punzător aceluiași diametru 
nominal (și diferind uneori ș 
de filetul normal corespun- 
zător și prin amănunte ale 
profilului), destinat a fi fo- i 
losit, în general, la corpuri cu * a ca iai 
secţiune inelară și pereţi sub- Filete metrice. 
țiri, la piese fine, sau unde 1) filet normal; 2---5) 
trebue mărită frecarea. prin filete fine; p) pasul a- 
reducerea pasului în raport Parent, diferit pentru a- 
cu diametrul. celaşi diametru normal. 

4, ~ normal [HopMmanbnaa pesb6a; filet nor- 
mal; Normalgewinde; normal thread, standard 
screw thread; normális csavarmenet]: Filet stan- 
dardizat, destinat a fi folosit în cazuri generale, 
ca filet de fixare sau de transport (de ex.: filetul 
metric normal, filetul normal în țoli, filetul tra- 
pezoidal normal, filetul rotund normal, filetul 
în ferestrău, normal). 

s ~ special [cneunanbnaa peab6a; filet spé- 
cial; Spezialgewinde; special thread; különleges- 
csavarmenet]: Filet (standardizat sau nestandar- 
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dizat) destinat a fi tolosit numai în anumite cazuri, 
de ex.: filetul Edison pentru becuri cu incandes- 
cenţă, filetul rotund pentru şurubul cuplei de cale 
ferată, filetul peniru antretoaze şi pentru şuruburi 
de plafon, filetul A.P.l. pentru burlane în indus- 
tria de petrol, filetele conice, trapezoidale sau 
rotunde pentru legătura uneltelor de foraj; etc. 
Tehnica a desvoliat o serie de tipuri specia- 
le de filete, ca: filet cu autoblocare, care are 
profilul şi pasul astfel, ca, P 
în poziție strânsă, frecarea 
să fie atât de mare, încât 
să împiedece deşurubarea 
dela sine a şurubului din piu- N 
liă — de exemplu, filetul 5 
construit special pentru auto- File! special cu autoblo- 
blocare, având fundul șuru- “are: S$) urub; P) piuliță. 
bului şi coama piuliței inclinate la cca 6°, iar 
jocul la flanc foarte mare (v. fig.); filet Edison, 
semirotund, presat întablă, folosit la soclurile becu- 
rilor cu incandescenţă, la dulii, la elementele de 
siguranță de tablou, etc. (după diametrul nomi- 
nal, deosebim: filet Goliat, de 39 mm diame- 
tru; filet normal, de 26 mm diametru; filet mi- 
gnon, de 13 mm diametru; filet pitic sau liliput, 
de 9,25 mm diametru); filet etanș, folosit — fără 
garnitură de etanşare între șurub şi piuliță — 
pentru țevi sau recipiente cari conțin fluide sub 
presiune; filet pentru ţevi, care are ‘înălțimea re- 
dusă în raport cu diametrul nominal (se folo- 
sește, obișnuit, filetul standard în țoli, iar uneori 
filetele rotunde și trapezoidale, sau diferite filete 
speciale; pot fi cu joc, sau etanșe, adică având 
jocul constructiv nul). 

După forma corpului pe care se găsește file- 
tul, deosebim: 

o. Filet cilindric [nununppnuecraa pesb6a; 
filet cylindrique; zylindrisches Gewinde; cylin- 
drical thread; hengeres csavarmenełt]: Filet care 
se găsește pe un corp-cilindric circular drept. 

7. ~ conic [konnygeckaa pe3bőa; filet co- 
nique; konisches Gewinde, Kegelgewinde; coni- 
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Filete conice. 
I) filet A. P. |. la 
care axa profilului tri- 
unghiular primitiv este 
paralelă cu axa filetului, 
însă coamele și fundu- 
rile sunt modificate, ob- 
ținându-se un file! conic 
(unghiul 9 egal cu 90°). 
Il) filet trapezoidal, de 
profil constant, cu axa profilului inclinată față de axa file- 
tului (unghiul @ mai mic ca 909), 


cal thread, bevel thread; kúpos csavarmenet]: 
Filet care se găsește pe un corp conic circular drept. 
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1. Filet plan [mocka pe3bő6a; filet plan; Plan- 
gewinde; plane thread; sikos csavarmenet]: Filet 
care este tăiat pe o suprafață plană și are ca axă o spi- 
rală (de ex. filetul platoului din mandrinele univer- 
sale de strung, care strânge fălcile mandrinei). 

După direcţia de înșurubare, deosebim: 

2. Filet dreapta [npaBaa pear6a; filet à droite; 
Rechtsgewinde; right-handed thread; jobb csavar- 
menet]: Filet a cărui inclinare este astfel încât, privit 
pe direcția axei sale și învârtit în sensul acelor 
unui ceasornic, să se îndepărteze de privitor. 

3, ~ stânga [neBaa pe3bőa; filet è gauche, 
filet renversé; Linksgewinde; left-handed thread; 
bal csavarmenet]: Filet a cărui inclinare este ast- 
fel încât, privit pe direcţia axei sale și învârtit 
în sensul contrar acelor unui ceasornic, să se 
îndepărteze de privitor (folosit excluziv când nu 
poate fi folosit filetul dreapta, de ex. la fusul 
de frână sau la fusul aparatelor de cuplare). 

După numărul de începuturi, deosebim: 

4. Filet simplu [oHHooGoporHaa HJIH OHO- 
xopoBaA pe3bőa; filet à pas simple; eingăngiges 
Gewinde, einfaches Gewinde; single thread; egy 
bekezdesii csavarmenet]: Filet al cărui pas real 


s ~ multiplu [mHoroxonoBaa pe3bő6a; filetă 
pas multiples; mehrgângiges 
Gewinde; multiple thread; 
tâbb-bekezdesii  csavarme- 
net]: Filet al cărui pas real 
este un multiplu al pasului 
aparent. Sin. Filet cu mai 
multe începuturi. 

După forma geometrică a 
profilului, deosebim: 

6. Filet ascuţit. V. sub Filet triunghiular. 

7. ~ dreptunghiular Înpa- 
MoOyroinbHaa pe3bőa; filet rec- 
tangulaire; Flachgewinde; rec- 
tangular thread; négyzetes idomu 
csavarmenet, lapos csavarme- 
net]: Filet care are profilul în 
formă de dreptunghiu, folosit 
ca filet pătrat sau ca filet 
pătrat modificat (ultimul având 
flancurile inclinate cu cca 7* 
pentru a se uşura prelucrarea, 
iar baza aproape egală cu înăl- 
țimea) pentru transmiterea de presiuni mari, în 


Filet multiplu, cu două 
începuturi, 
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Formele generale 
ale filetelor. 


este egal cu pasul aparent. Sin. Filet cu un început. ambele sensuri. 
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Diferite tipuri de filete, 
1) filet în țoli, american, cu același profil ca filetul metric STAS, de care diferă prin diametrii nominali, prin pas și joc; 
2) filet metric GOST, pentru diametrii 0,3...0,9 mm; 3) filet cu unghiul de 5398’; 4) filet SI (sistem internaţional); 5) 
filet metric normal STAS; 6) filet rotund normal STAS; 7) filet trapezoidal normal STAS; 8) filet în ferestrău normal STAS; 
9) filet rotund; 10) filet Edison; 11) filet rotund etanș; 12) filet cu unghiul de 47930" (triunghiular); 13) filet special pentru 
antretoaze și șuruburi de plafon STAS. 


1. Filet în ferestrău [nunooGpa3naa pezr6a; 
filet en scie; Săgengewinde; buttress thread, ratche, 
thread; fireszfog (idomu) csavarmenet, fiireszme- 
net]: Filet care are profilul în trapez drept- 
unghiu, cu flancul de lucru inclinat, în general, 
cu 30° sau cu 45°, iar cu flancul liber inclinat 
cu cca 3°, pentru a ușura prelucrarea (v. fig.). 
E folosit în ceasornicărie, sau pentru a transmite 
presiuni mari într'un singur sens, de ex.: la arbo- 
rele filetat al presei. 

2, ~ rotund [kpyruaa pesbGa; filet rond; 
Rundgewinde; round thread; zsinór csavarme- 
net]: Filet care are profil trapezoidal, iar coama 
şi fundul în arce de cerc, flancurile fiind recti- 
linii şi reduse ca lungime. E folosit la piese de tablă, 
de sticlă, de porțelan, de lemn; la piese supuse 
la degradări mari în timpul serviciului şi la cari 
nuse cere precizie, de ex. lacuplele vagoanelor 
de cale ferată, la armaturi de incendiu; la soclu- 
rile becurilor electrice, ca filet Edison; pentru 
piese foarte brute. 

s. ~ trapezoidal [rpaneneBnnqnaa pe3bő6a; 
filet trapszoidal; Trapezgewinde; Acme thread; 
trapez (idomu) csavarmenet]: Filet cu profilul în 
trapez isoscel cu unghiul flancurilor de cca 30°, 
care permite compensarea uzurii prin strângerea 
unei piulițe reglabile. Se foloseşte la transmiterea 
presiunilor mari, în ambele sensuri, de ex. la 
prese, la şurubul-mamă al strungurilor, la men- 
ghine, la frâne, etc.; este folosit, de asemenea, 
ca filet de fixare la uneltele de forat din indus- 
tria de petrol. 

4, ~ triunghiular [rpuyHruyuaphaa peab6a; 
filet triangulaire, filet pointu, filet tranchant; drei- 
eckiges Gewinde, scharfgângiges Gewinde; trian- 
gular thread, angular thread, V-thread; három- 
szög (idomú) csavarmenet]: Filetcu profilul de formă 
foarte apropiată de a unui triunghiu echilateral, 
având unghiul flancurilor de cca 60°, coama și 
fundul fiind foarte reduse în raport cu flancurile, 
şi putând fi rectilinii, în formă de arc de cerc 
sau reduse practic la punctele de intersecţiune 
ale flancurilor (folosit mai ales ca filet de fixare, 
de ex. filetul conic A. P. l., pentru țevi, cu un- 
ghiul flancurilor de 60°) sau filet in V (filet ascuţit) 
pentru ceasornicărie, cu unghiurile flancurilor de 
45°, 55° sau 60°. Tot filete triunghiulare sunt 
considerate și filetele trunchiate, filetul în țoli (ame- 
rican), care are unghiul flancurilor de 60 °, filetul 
metric cu unghiul flancurilor de 53° 8'. Alte exem- 
ple: filet Whitworth, aplicat la ţevi cu unghiul 
flancurilor de 55°; filet cu unghiul de 47°30' 
şi coama în arc de cerc; filet metric sau SI (sistem 
internaţional), cu coama rectilinie și fundul în arc 
de cerc, unghiul flancurilor fiind de 60° (e desti- 
nat să înlocuiască toate celelalte sisteme de filet 
triunghiular, afară de cel Whitworth în țoli, care 
se menține pentru tevi). 

s. ~ trunchiat. V. sub Filet triunghiular. 

o. Filetare [Hape3aHnHne BHHTOB; filetage; Ge- 
windeherstellung; screw cutting; csavarmenetvă- 
gás]. Meti., Tehn.: Executarea unui filet. Filetarea se 
poate face: direct, adică nemijlocit, fără opera- 
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țiuni de prelucrare (de ex. prin turnare în formă 
sau prin injectare, prin concreționare, prin presa- 
rea materialelor plastice, prin lipirea unei piese 
curbate în elice pe o piesă cilindrică, etc.); prin 
așchiere (de ex. prin strunjire, etc.); prin defor- 
marea materialului (de ex. prin imprimare între 
plăci, etc.). Se poate executa la interiorul sau 
la exteriorul pieselor, manual sau cu ajutorul 
mașinilor. Exemple de filetare prin așchiere: 

7. ~ la strung [Hapesanue BHHTOB Ha TO- 
KapHOM cTranke; filetage au tour; Gewinde- 
schneiden auf der Drehbank; lathe screw cutting; 
csavarmenetvâgâs esztergapadon]: Filetare prin 
așchiere executată la strung, prin reproducerea 
directă sau indirectă a unui filet existent. Adân- 
cimea filetului și forma lui se obțin fie prin mai 
multe treceri ale uneltei (cuţit de filet), fie folo- 
sind o unealtă cu o serie de muchii tăietoare 
din cari fiecare adânceşte filetul (cuţit-pieptene, 
filiere, etc.). 

Filetarea prin reproducere directă se execută: 
pe strunguri paralele simple fără arbore con- 
ducător, cu ajutorul unui șurub conducător 
asamblat cu arborele principal; pe strunguri-re- 
volver sau automate, cu ajutorul unui cuţit-piep- 
tene; pe strunguri paralele, sau pe strunguri-re- 


Filetare la strung, prin reproducere directă (schemă). 
1) piesă de filetat; 2) arbore principal; 3) şurub conducător 
cu filetul care trebue reprodus; 4) angrenaj cu raportul de 
multiplicare constant; 5) falcă, sau stea, filetată; 6) port- 
unealtă; 7) cuțit pentru filetat. 


volver, cu ajutorul filierelor sau al burghielor 
de filet. — Filetarea prin reproducere indirectă 
a unui filet existent se execută, de obiceiu, pe 
strunguri cu arbore conducător (cu șurub-mamă). 
Mişcarea de avans a căruciorului port-unealtă, 


Filetare la strug, prin reproducere indirectă (schemă). 
1) păpuşă fixă; 2) păpușă mobilă; 3) piesă de filetat; 4) co- 
nul etajat pe arborele principal; 5) arbore conducător (șurub- 


mamă), cu filetul care este seprodus indirect; 6) căruciorul 
port-unealtă; 7) patul strungului, 8) roți de schimb pentru di- 
ferite raporturi de multiplicare. 


comandată de arborele conducător, este legată 
desmodrom de rotația piesei mișcate de arborele 
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principal; unei rotaţii a piesei îi corespunde un 
avans al uneltei într'un raport care e determinat 
de raportul de multiplicare al roților de schimb 
sau al roților variatorului de turație. Când se exe- 
cută un filet în mai multe treceri, la fiecare 
trecere se dă cuţitului un avans transversal. 

+. Filetare manuală [HapeBanue BHHTOB Bpy- 
“Hy10O; filetage manuel; Gewindeschneiden von 
Hand; screw cutting by hand; kézi csavar-menetvă- 
gás]: Filetare prin așchiere, executată prin reprodu- 
cerea unui filet de pe o unealtă mișcată cu mâna; de 
obiceiu, piesa este fixă, iar unealta primește miş- 
carea de rotaţie și mişcarea de avans. — La inte- 
riorul găurilor rotunde, filetarea se execută cu 
ajutorul burghiului de filet (v.), a cărui formă 
depinde de proprietățile materialului prelucrat 
(duritatea, tenacitatea, etc.), de felul găurii (gaură 
înfundată sau pătrunsă) și de raportul dintre dia- 
metrul şi lungimea ei. La filetare, mai ales la 
materialele tenace, materialul este antrenat îna- 
intea tăişului uneltei și secțiunea găurii se de- 
formează, materialul fiind refulat de burghiu. Pentru 
a evita înţepenirea și ruperea burghiului, diame- 
trul găurii care tre- 
bue filetată se face 4 
mai mare decât dia- 
metrul interior al fi- 
letului (v. fig.), aba- 
terile mai mari fiind 
pentru materialele 
moi şi tenace. File- 
tarea se execută în 
operațiuni succesive 
de degroșare și de 
finisare, fie cu o 
serie de două“sau 
trei burghie cilindrice de diametri diferiţi, fie 
cu un burghiu conic. Pentru materialele foarte 
dure se pot folosi serii de 4 sau de 5 burghie. 
— La exteriorul pieselor rotunde, filetarea se 
execută cu ajutorul filierelor (v.) cu bacuri 
(fixe sau reglabile) sau cu piepteni. De obiceiu, 
piesa (bară sau țeavă) este fixă, iar unealta pri- 
meşte mişcarea de rotaţie și de avans. Filetarea 
se execută, de obiceiu, în mai multe treceri. 
Din cauza strivirii materialului, la filetarea la ex- 
terior este necesară o abatere în minus a dia- 
metrului piesei față de diametrul exterior al fi- 
letului. Filetarea se execută folosind, de obiceiu, 
mijloace de răcire și de lubrifiere. 

2. ~ prin broșare [HapeBanne BHHTOB pas- 
BepTbIBaHAEM; filetage par brochage; Gewin- 
derăumen; thread broaching; csavarmenetvâgăs 
vâjâssal]: Filetarea canelurilor elicoidale cu pas 
mare, de obiceiu la interiorul pieselor. Se execută 
pe maşina de broșat. Broșa, care are dinţii aşezaţi 
în elice, primeşte mișcarea de avans longitudinal, 
iar piesa execută mișcarea de rotaţie. 

s. ~ prin cojire [3yGoppesepnoe napesa- 
HHE BHHTOB; filetage par developpante; Gewin- 
deschălen;thread hobbing; csavarmenetvăgăs mán- 
gorlăssal]: Filetare cu ajutorul unei unelte în formă 
de roată elicoidală cu dinţi ascuţiţi, care angre- 
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Deformarea materialului la fileta- 
rea cu burghiul de filet. 
1) piesă filetată; 2) burghiu de 
filet; d) diametrul interior al file- 
tului; da) diametrul găurii pregă- 
tite pentru filetare, 


nează cu piesa de filetat. Piesa și unealta au 
mișcare de rotație, iar unealta are și o mișcare 
de avans longitudinal; unealta se rostogolește 
pe piesă, iar dinţii ei așchiază flancurile filetului. 
Este un procedeu folosit puțin. Sin. Filetare prin 
rostogolire. 

4. ~ prin frezare [napeBanne BHHTOB pe- 
3epoBanneM; filetage à la fraise; Gewindefrăsen; 
thread milling; csavarmenetvâgăs marâssal]: File- 


Filetare cu freză-disc cu un profil, 
|) filetare la exterior a unui filet lung; 11) filetare la interior 
1) piesă de filetat; 2) freză-disc cu un profil; 3) axul frezei; 
a) unghiul de inclinare al filelului, egal cu unghiul de 
inclinare al axei frezei față de axa presei, 


tare pemașini speciale de frezat. Filetarea la exterior 
sau la interior se poate executa cu ajutorul unei 
freze-disc cu un singur profil, care se roteşte în 
sens invers față de sensul de rotaţie al piesei; 
freza este inclinată față de axa piesei filetate cu 
un unghiu egal cu inclinarea filetului, și are un 
avans longitudinal corespunzător pasului filetului. 
Freza-disc este folosită și pentru filete lungi (de 
ex. pentru bare filetate) și pentru filete scurte 
(de ex. pentru filetul arborelui principal de strung). 
Când unghiul flancurilor este sub 10°, secţiunea 
filetului este deformată. — La filete de precizie 
se execută degroșarea prin frezare, iar finisarea, 
prin strunjire sau rectificare. — Filetele scurte la 
interior și la exterior se execută în serie, cu freze 
cilindrice cu mai multe profile. Axa frezei şi a 
piesei sunt paralele. Freza, care se roteşte (în 
același sens cu piesa, pentru filete exterioare), 


Filetare prin frezare cu freze cilindrice cu mai multe profile. 
|) filetarea la exterior a filetelor scurte; II) filetarea la inte- 
rior a mufelor (cu filet conic); 1) piesă de filetat; 2) freză 
cu coadă; 3) freză cu gaură; 4) arbore port-ireză; 5) port- 
unealtă; 6) piesă de ghidare a arborelui pori-freză; aaj) axa 
piesei filetate; bb,) axa frezei; cc.) axa filetului conic. 


primește — pe cca o șesime de rotaţie a piesei — 
o mișcare de avans transversal, până atinge adânci- 
mea filetului; apoi, un avans longitudinal egal 
cu lungimea pasului filetului, în timp ce piesa 
efectuează o rotație completă. Timpul de lucru 
principal al frezării este scurt. 

s. "prin rectificare [Hapesanne BHHTOB 
myuboBannem; filetage par rectification; Ge- 
windeschleifen; thread rectifying; csavarmenet- 


vágás köszörüléssel]: Filetare executată pe mașini 
speciale, asemănătoare celor de frezat filet, cu 
ajutorul unor discuri de polisat. Filetarea prin rec- 
tificare este folosită pentru a obține filete de mare 
precizie, pe piese de oțel călite sau cementate 
(burghie sau freze de filet, calibre pentru filiere, 
etc.), sau pentru finisarea prin rectificare a filetelor 
foarte precise. Se poate executa cu un disc de polisor 
cu un singur profil, care se roteşte în sens invers față 
de sensul de rotaţie al piesei; discul esteinclinat față 
de axa filetului, și primeşte și avansul longitudinal 
corespunzător pasului filetului. Lafiletarea burghie- 
lor de filet, căruciorul port-unealtă are şi o miş- 
care transversală alternativă, pentru detalonarea 
profilului burghiului. — Un alt procedeu folosește 
un disc cu mai multe profile, cu axa paralelă cu 
axa piesei, care primește un avans transversal, 
egal cu adâncimea filetului, iar piesa primește 
o mişcare de rotație de 360* și un avans 
longitudinal egal cu pasul filetului. Este un pro- 
cedeu folosit pentru lucrări în serie, mai puțin 
precis decât primul, însă foarte rapid. — Un al 
treilea procedeu, precis și rapid, foloseşte recti- 
ficarea cu un disc cu mai multe profile, cu avans 
longitudinal, având axa paralelă cu axa piesei, și ale 


Filetare prin polisare. 
1) filetare prin trecere, cu disc de polisor cu un singur pro- 
fil; a) degroșare; b) finisare; 11) filetare cu disc cu mai multe 
profile, prin avans transversal al piesei; Ill) filetare prin tre- 
cere, cu disc de polisor cu mai multe profile; 1) piesă de 
filetat; 2) disc cu un singur profil; 3) disc cu mai multe 


profile, înscrise într'un cilindru; 4) disc cu mai multe profile, 


înscrise într'un trunchiu de con. 


cărui muchii sunt înscrise într'un trunchiu de con. 


Piesa efectuează mișcarea de rotație și de avans 
longitudinal. Filetul este degroşat de primele 
profile ale discului, iar finisarea este executată 
de ultimele profile ale lui. 

Exemple de filetare fără aşchiere: 

1. Filetare prin imprimare. V. Filetare prin 
laminare. 

2. ~ prin laminare [HapeBanue BHHTOB Ha- 
kaTKoi; filetage par laminage; Gewindewalzen, 
Gewinderollen; thread rolling; csavarmenetvăgăs 
hengerlsssel]: Filetare fără așchiere, cu deforma- 
rea piesei la suprafaţă. Se execulă la rece sau 
la cald, după filetul care trebue obținut. La rece, 
o bară (de diametru cu aproape o adâncime de 
filet mai mică "decât diametrul exterior al filetu- 
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lui) este rostogolită sub presiune între cele două 
fălci striate ale mașinii. Fălcile au striuri frezate 


Filetare prin laminare între fălci striate (schemă și detaliu), 
1) suport fix al fălcii, reglabil; 2) falcă striată fixă; 3) falcă 
striată mobilă; 4) suport mobil al uneltei; 5) piesa de filetat, 
la intrarea în mașină; 6) împingător; 7) dispozitiv de strângere 
a fălcilor; 8) piesa filetată, la ieșirea din mașină; 9) falca su- 
perioară,“ la terminarea cursei active. 


cu o inclinație a, a cărei tangentă trigonometrică 
este tga=p/z Dm, unde p e pasul filetului şi D, e 
diametrul mediu. Falca inferioară este fixă, dar 
reglabilă în sens axial și în înălțime, iar cea su- 
perioară are o mişcare de translație de avans. 
— Un alt procedeu de filetare la rece consisiă 
în imprimarea filetului cu ajutorul unei role file- 
tate, care este apăsată pe piesa în mişcare de 
rotație. — La cald, filetarea pieselor preforjate 


Unealtă pentru filetare la rece, prin imprimare cu rolă. 
1) port-unealtă; 2) rolă filetată; 3) axul rolei filetate. 


se face pe o mașină cu trei cilindri de laminare, 
cu striuri elicoidale, cari imprimă filetul. Procedeul 
se folosește la fabricarea șuruburilor mari pentru 
lemn (de ex.: la tirfoane). 

3. Filetare prin presare [Hapesanne BHHTOB 
npeccoBanneM; filetage par pressage; Gewinde- 
drücken; thread pressing; csavarmenetvágás sajto- 
lással]: Filetare fără așchiere, prin presare, pentru 
executarea filetelor rotunde pe piese trase, de tablă 
(de ex. filetul Edison la dulii, filetul la capace 
de tablă, etc.). Arborele principal, rotitor, al ma- 
şinii este filetat cu un profil rotund, peste care 
se trage piesa. Filetul este presat cu două role 
cu canal, cari au o mișcare de avans longitudinal 
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corespunzătoare pasului filetului, și o mișcare de 
avans transversal după două direcții situate într'un 
plan diametral, care trece prin axafiletului. Filetarea 


Filetare prin presare (schemă). 
1) filetare cu două role cu canal; II) filetare cu unealtă ro- 
titoare filetată; 1) dornul filetat asamblat pe arborele prin- 
cipal al maşinii; 2) piesă de filetat; 3) rolă cu canal; 4) su- 
portul rolei; 5) unealtă filetată rotitoare; 6) avansul transversal 
al uneltei; 7) avansul longitudinal al uneltei 


se mai poate executa prin presarea cu o unealtă 
filetată care efectuează o mișcare de rotație și o 
mişcare de avans transversal. 

1. Filetat, cap de ~ [kaynn c rpeGenkamu; 
filière à peignes; Gewindeschneidekopf mit Streh- 
ler; die head with chasers; szetnyil6 menetvágó- 
fej]: Filieră constituită din patru piepteni montați, 
fiecare, într'un port-pieptene, și cu port-pieptenii 
montați pe un suport. Ansamblul celor patru piep- 
teni prinde bara și o filetează. Port-pieptenii sunt 
astfel montați, încât, prin acționarea unei pârghii, 
se lpot depărta între ei 
pentru a lăsa bara liberă. 


Filieră cu piepteni. 
1) piepteni; 2) filieră; 3) pâr- 
ghie de reglare; 4) mâner de 3) pară de filetat; 4) sensul de 
deschidere a filierei (dapăr- 


Filieră cu piepteni radiali, 
1) piepteni radiali; 2) filieră; 


deschidere; 5) sensul de în- 
tarea pieptenilor). chidere pentru filetare. 
Filiera se montează pe 
mașina de filetat, care-i 
poate imprima o mişcare 
de rotaţie. Piesa de filetat 
este deplasată longitudi- 
nal, cu ajutorul cărucio- 
rului. Ghidarea nu este 
bună, şi deci tăierea nu 
este suficient de preci- 
să; în schimb, piepte- 
nii se pot ușor ascuți, 
după demoniare (v. sub 
Piepteni). Capul de fi- 
letat se poate construi cu dispozitiv automat de 
depărtare a pieptenilor, la terminarea operaţiunii 


Piepteni tangențiali de filieră. 
1) piepteni tangenţiali; 2) bară 
de filetat; 3) sensul de tăiere, 


de filetare. — La capul de filetat se pot adapta 
piepteni pentru filetatul la interior. Sin. Filieră 
cu piepteni. 

2. Filetat, mașină de ~ [Bunropesublii cTa- 
HOK; machine'ă fileter; Gewindeschneidmaschine; 
screw cutting machine, threading machine; csavar- 
menet-vâg6-g&p]. Mș.-unelte: Maşină construită 
pentru filetarea în serie a pieselor. — Pentru file- 
tarea la interior a pieselor găurite în prealabil (piu- 
lite, mufe, etc.), mașina se construeşte cu arborele 
principal vertical sau orizontal şi se foloseşte, ca 
unealtă, burghiul conic de filet. Mașina cu ar- 
borele vertical este construită ca și mașina de 
găurit cu burghiul, însă arborele principal (ar- 
borele port-unealtă) este antrenat printr'un me- 
canism cu frecare (cu conuri sau cu discuri), pentru 
ca unealta să poată avea mișcări de rotație în 
ambele sensuri (în operațiunea de filetare și de 
scoatere a uneltei prin deșurubare). Pe masa ma- 
șinii se montează un dispozitiv care fixează piesa, 
în timpul filetării şi la deşurubarea burghiului. Se 
construesc și mașini cu doi sau cu mai mulți ar- 
bori port-unealtă, cu masa rotativă, și, uneori, cu 
dispozitiv automat de inversare a sensului de ro- 


Maşină de filetat şuruburi. 
a) batiu; b) pat cu cremalieră; c) cap de filetat; d) păpuşă 
mobilă cu dispozitiv de prindere a şurubului; e) volan de 
strângere a piesei; f) cruce pentru deplasarea păpuşii mo- 
bile; g) piesă de filetat; h) dispozitiv de strângere şi des- 
facere a bacurilor filierei; i) con etajat pentru curea. 


taţie a burghiului de filet; astfel, pe aceeași ma- 
şină se pot efectua găurirea și filetarea, sau se 
pot fixa pe masa maşinii — în timp ce filetează — 
alte piese găurite în prealabil. — La mașina de 
filetat orizontală, arborele principal poartă bur- 
ghiul de filet şi are un dispozitiv de inversare 
de mers prin frecare; piesa găurită, care se file- 
tează, primește avansul longitudinal fie manual, 
fie cu ajutorul unui cărucior mobil. — Maşina de 
filetat la exterior se construește cu arborele prin- 
cipal orizontal. Pentru filetat piese mici (şuruburi, 
etc.), pe batiul mașinii se găsește o păpușă fixă 
care poartă capul de filetat, și o păpușă mobilă 
care are un dispozitiv pentru strângerea piesei. 
Păpușa mobilă poate fi mişcată prin volan până 
începe așchierea, sau poate primi avansul longi- 
tudinal printr'un arbore conducător. — Mașina pentru 


filetat țevi se construește, de obiceiu, cu capul 
de filetat fixat în păpușa mobilă, țeava primind 
mișcarea de rotaţie pentru filetare. 

1. Filetat, maşină de ~ piuliţe [raeunbriă BHH- 
ropesubiii CTAHOK; machine à fileter les écrous; 
Mutterschneidmaschine; nut threading machine; 
anyamenetvâg6-g6p]. Mș.-unelte: Maşină de fi- 
letat la interior, fără dispozitiv de inversare a 
sensului de rotaţie al uneltei, și folosită lafiletarea 
în serie a piulițelor. Se construește cu arborele 
principal vertical sau orizontal; poate avea unu 
sau mai mulţi arbori principali. Ca unealtă se 
folosește burghiul conic de filet cu coadă lungă, 
pe care se înşiră piulițele filetate; unealta este 
desprinsă manual sau automat din port-unealtă, 
când unealta e complet încărcată cu piulițe 
filetate. 

2. Fileu planctonic [cerka JIA nnaHkTronai 
filet planctonique; Planktonnetz; plankton net; 
plankton háló]: instrument de formă conică, 
dintr'o țesătură de mătase foarte fină 
(300.-::400 ochiuri pe mm?), folosit 
la recoltarea organismelor planctoni- 
ce. Acestea se adună la capătul in- 
ferior al fileului, de unde — prin- 
tr'un robinet — se colectează în fla- 
conașe speciale și constitue probele 
planctonice. Pentru strângerea pro- 
belor, fileul se trage dela fundul 
apei sau dela o anumită adâncime, 
perpendicular către suprafață (prize 
verticale), sau se târăște orizontal o 
distanță cunoscută, la adâncimea do- 
rită (priză orizontală), sau, în fine, 
se scoate apa dela adâncimea voită, 
cu o pompă specială (pompă de 
plancton), filtrând-o apoi prin fileu. 

s. Filicic, acid ~ [nanoporHu- 
KOBaA KHCIIOTa; acide filicique; Fi- 
lixsăure; filicic acid; filix sav]. Chim.: 
Acid care se extrage din rădăcina 
de ferigă. Se topeşte la 213°. E întrebuințat în 
medicină, fiind un tenifug energic. 

4. Filicină (nanoporunroBbiii ƏKCTpAaKT; fi- 
licine; Farnextrakt; extract of male fern; páfrány- 
kivonat]. Farm.: Principiu activ, constituit dintr'un 
grup de compuși cu caracter acid și care se gă- 
seşłe în extractul de ferigă. Cel mai important 
constituent al acestei substanțe este acidul 
filicic. 

5. Filieră [npanunvubiii MyHIuUTyK; filière; 
Spinndiise; spinning nozzle; fonalhuz6 gyürűsüreg]. 
Ind. text.: Piesă confecționată din sticlă, din por- 
țelan, din diverse aliaje de aluminiu, cupru, ni- 
chel, sau din metale preţioase, și care se atașează 
la capul de filat mătasea artificială, pe conducta 


Fileu planc- 
tonic, 


de refulare a pompei. Are formă cilindrică, cu | 


înălțimea și diametrul de cca 10 mm, și este în- 
zestrată cu un număr variabil de găuri, al căror 
diametru e cuprins între 0,05 și 0,1 mm. 
Sin. Duză. 
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s. Filieră [KIyONON,  BHHTOPEBHpIĂ RIIYIIII; 
filiere; Kluppe, Schneideeisenhalter; screw stock, 
die stock; kézi csavarmenetvâg6 szerszám]. Tehn.: 
Dispozitiv folosit la tăierea unui filet pe o bară de 
secțiune circulară, sau pe o țeavă. Filiera se com- 
pune, obișnuit, din unul sau din mai multe bacuri 
montate pe un suport. Faţă de bară, filiera are 
o mişcare de rotaţie, concomitent cu una de 
înaintare; când bara înaintează axial prin filieră, 
bacurile ei taie filetul dorit. In unele cazuri, filiera 
are ambele mișcări: de rotaţie și de înaintare (file- 
tarea cu clupă); alteori, filiera se rotește, iar bara 
înaintează (filetarea la anumite mașini de filetat), 
sau bara se roteşte și filiera are mișcarea de îna- 
intare (filetarea la strung, unde bara străbate ar- 
borele principal, iar filiera se fixează pe cărucior). 
Tăierea filetului pe bacuri se face printr'un bur- 
ghiu de filet, al cărui diametru este mai mare 
decât diametrul şurubului. 

După numărul și forma bacurilor, deosebim: 

7. ~ cu bac circular [kynn C HEJbHOÑË 
Nano; filière à coussinet d'une seule pièce; 
Kluppe mit Backe 
aus einem einzi- 
gen Stück; die 
stock with dies in 
one piece; henge- 
res alakú csavar- 
menetvágó szer- 
szám]: Filieră con- 
stituită dintr'un sin- 
gur bac de formă 
cilindrică, găurit și 
filetat în interior. 
Bacul se fixează 
într'un cadru ade- 
cvat al unei clupe. 
Bacul circular poa- 
te fi reglabil sau fix, după cum se poate micșora sau 
nu spațiul prin care trece bara de filetat. Bacul 
fix dă un filet mai curat, însă prin uzură devine in- 
utilizabil, deoarece nu are posibilitatea de reglare. 
cu bacuri prismatice [cuBoennbiii 
Kynn; filière à coussinets en deux pièces; 
Kluppe mit zweiteiligen Schneideisen; die stock 
with dies in two pieces; ket- 
részből álló metszőpofájú me- 
netvâg6 szerszám]: Filieră con- 
stituită dintr'un cadru dreptun- 

hiular, în interiorul căruia se 
portar printr'un șurub de pre- 
siune, două bacuri de oțel călit. 
Fiecare bac e paralelepipedic. 
Cele două bacuri juxtapuse sunt 
găurite după o axă conținută în 
planul de juxtapunere și per- 
pendiculară pe faţa bacului. Su- 
prafața interioară a găurii este 
apoi  filetată. 


Bac circular. 
l) bac circular reglabil; 11) bac cir- 
cular fix; 1) locașul șuruburilor de fi- 
xare a bacului; 2) locașul şurubului de 
strângere a bacului, peniru reglare; 
3) locaşul şurubului de lărgire a ba- 
cului, pentru reglare. 


Saad 


Bacuri prismatice 
de filieră, 

1) bacuri prismatice; 

Distanța dintre 2) bara pe care se 

bacuri se reglează prin şurubul taie filet; > sensul 


de presiune. Bacurile filierei se de rotire al bacurilor. 


fixează în cadrul unei clupe (v. și Clupă). 
9. Filieră cu piepteni. V. Filetat, cap de ~. 
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1. Filieră rigidă [ruynn C Bunrope3noii nam- 
KO; filiere-truelle; Schneidplatte; die stock with 
thread plate; menetvâg6 gyiriisireg]: Filieră 
constituită dintr'o placă de oțel, care conține o 
serie de găuri de dia- 
metri diferiţi, filetate. 
Placa este înzestrață cu 
un mâner de susținere. 
Fiecare gaură are 3+5 
pasuri de filet. Dacă o 
piesă se trece prin una 
din găuri, ea este filetată prin rotirea și îna- 
ra plăcii. E folosită pentru diametri mici de 
ilet. 

2. Filieră |unbepa; filière; Zieheisen; draw 
plate, die; drothuz6 gyürűsüreg]. Metl.: Piesă per- 
forată, prin orificiul căreia setrage un material ductil, 
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Filieră pentru trefilare. 
1) orificii de trecere, de 
diametri diferiţi. 


Filieră rigidă. 
1) găuri filetate pentru tăiat fi- 
let pe bare sau pe tevi; 2) mâner. 


Filieră pentru țevi. 
1) filieră; 2) priboiu; <) 
sensul de trecere al barei 
pentru a se obține țeava. 


pentru a-i da o secțiune egală cu secțiunea ori- 
ficiului. Filierele sunt folosite la tragere (etirare) 
şi la trefilare. Ele se confecţionează, obișnuit, din 
plăci de oțel călit, și pot conţine un singur ori- 
ficiu evazat, ca la tragerea barelor sau a ţevilor, 
sau mai multe orificii evazate, de diametri des- 
crescători, ca la trefilare, unde secțiunea finală 
a firului se obține după mai multe treceri. Plă- 
cile de trefilare se confecționează din oțel cu crom. 
— Reducerea de diametru, la o trecere prin fi- 
lieră, variază după natura materialului (de exem- 


Filieră pentru fire de wolfram. 
1) filieră de diamant; 2) suporturile filierei; 3) țeavă de gaz; 
4) tir de wolfram; 5) inel cu arzător de gaz; 6) renură; 
7) țeavă; 8) arzător de gaz pentru încălzit firul; 9) cleşte 
pentru tras firul. 


plu: 5% pentru oțel, 7,5% pentru cupru). — Filie- 
rele pentru fire foarte subțiri, de ex. cele pentru 
firul de wolfram pentru becuri electrice, se con- 
fecționează din diamant. 


s. Filieră de învergare [Gpyc ma HAMATI- 
BaHHA; filière d'envergure; Jăckstag; jack-stay; 
vitorlatartó vas]. Nav.: Bară de fier în lungul unei 
verge (la o navă), de care se leagă marginea 
de învergare a unei vele. Tenzile (v. sub Tendă) 
se leagă, de asemenea, de filiere. 

4. Filigrană [puurpan; filigrane; Filigranar- 
beit; filigrane, filigree; filigran]. Artă: 1. Obiect 
de împodobire lucrat ca o dantelă din fire de 
aur sau de argint împletite între ele. — 2. Or- 
nament de origine venețiană, făcut din fire de 
sticlă, aplicat în relief sau îngropat în masa unui 
obiect fabricat din același material. 

5. Filimică [Hororku (pacrenue); souci; Rin- 
gelblume; marigold; aranyvirâg]. Hort.: Calen- 
dula officinalis L.; familia compozeelor. Plantă 
anuală, cultivată pentru florile sale așezate în 
capitule terminale, a căror coloare variază dela 
alb la roșu-portocaliu. Infloreşte din lunie până 
la îngheț, atingând 50 cm înălţime. Preferă re- 
giunile calcaroase. Poate fi cultivată și ca plantă 
vivace, fiind foarte rezistentă la îngheţ. Se folo- 
sește în grupuri, în platbande, în ronduri și ca 
floare tăiată. Se înmulțește prin seminţe, direct 
pe brazde. 

6. Filit [punnur, una; phyllite; Phyllit; 
phyllite; filit]. Petr.: Şist cristalofilian, în care 
predomină sericitul şi cuarțul, şi care se for- 
mează în epizonă, mai ales din roce sedimentare 
argiloase. 

7. Film (uubM, nn&nia; film, pellicule; 
Film; film; film]. Foto.: 1. Peliculă subţire, flexi- 
bilă, transparentă, folosită, în fotografie sau în 
radiografie, în locul sticlei, ca suport al stratului 
sensibil; este confecționată 
din celuloid, etc., fie sub 
formă de foi izolate, fie 
sub formă de benzi (ca 
roll-filme, benzi pe cari se 
pot lua mai multe foto- 
grafii). — 2. Bandă subţire, 
flexibilă, transparentă, folo- 
sită în cinematografie pentru înregistrarea foto- 
grafică a acţiunii. Dimensiunile filmelor sunt stan- 
dardizate; cele mai des folosite sunt filmele cu 
lățimea de 35 mm (film normal) şi cele cu lă- 
țimea de 16 mm (film îngust). Aceste filme au 
următoarele dimensiuni (v. fig.): 


Film. 


A 35,00 mm A 16,00 mm 
B 28,17 mm B 12,32 mm 
C 475 mm C 7,62 mm 


s. ~ cu dublă emulsiune [þuIbM C gBOÑ- 
noii >Mynbcueii; film ă double émulsion; dop- 
pelt begossener Film; double emulsion film; két- 
oldalt érzékeny film]: Film radiografic cu emul- 
siune fotografică pe ambele fețe. 

9. Film (nu&ura; film; Schicht, Häutchen; film; 
film]. Chim. fiz.: Strat subțire, solid, lichid sau 
gazos, care poate avea uneori dimensiuni mole- 
culare, şi se etalează în stare fluidă pe suprafața 
unui solid sau a unui lichid. 


1. Film de bitum [Gurymublii cuoi; film de bi- 
tume; Bitumen-Hâulchen, Starkschicht; bitumen 
film; bitumen hártya]. Drum.: Peliculă foarte fină 
(câțiva microni grosime) de bitum, care învelește 
(îmbracă) agregatele dintr'o mixtură asfaltică. 

2. Film de uleiu [cuoii cMa3tu, Macuanaa 
nn&Hka; pellicule d'huile; Olfilm; oil film; olaj 
hártya]. Mş.: Strat subțire de uleiu, aderent pe 
piesele unse, asigurând frecarea fluidă. De con- 
tinuitatea acestei pelicule depinde, în parte, cali- 
tatea ungerii. 

3. Film monomolecular [MOHOoMoIneKtyIAp- 
Horii coğ (nn&nka); film monomoleculaire; 
monomolekulares Film; monomolecular layer, 
monolayer; monomolekulăris réteg]. Chim. fiz.: 
Strat foarte subțire, de grosimea unei molecule, 
obținut, în unele cazuri, la etalarea unei sub- 
stanțe lichide pe o suprafaţă. Filmul monomole- 
cular reprezintă un sistem cu două dimensiuni 
(sistem bidimensional), deoarece practic nu po- 
sedă decât două grade de libertate, moleculele 
putându-se mișca numai în suprafaţă, iar liber- 
tatea de mişcare în direcția perpendiculară pe su- 
prafață este foarte redusă, practic nulă. Un lichid 
etalat sub formă de film monomolecular se com- 
portă ca un gaz, moleculele lui respingându-se şi 
exercitând o presiune de etalare asemănătoare cu 
presiunea exercitată de un gaz în sistem tridimen- 
sional. Din această cauză, sistemele bidimensiona- 
le urmează legile gazelor (Boyle-Mariotte, Gay- 
Lussac, Van der Waals). 

4. Filmotecă [xpannnule, cura DAJIbMOB. 
filmotheque; Filmothek; film library; filmraktăr]. 
Cinem.: Colecţie de filme prelucrate. Cuprin- 
de două secțiuni: a imaginii și a sunetului (so- 
notecă). 

s. Filmpac [puubmna; filmpack; Filmpack; 
film pack; filmesomag]. Foto.: Pachet de filme 
fotografice plane, care se poate monta într'o 
casetă specială pentru a fi adaptat la un aparat 
fotografic. : 

e. Filoane încrucișate [nonepeunbie HJIH Ce- 
Kymue HKHJIbI; filons croisés; Kreuzgănge; cross 
veins; kereszterek]. Mine: Filoane ale căror di- 
recții se întretaie (se încrucişează). 

7. Filochinonă. V. Vitamina K4. 

s. Filogenie [puorenna; phylogenie; Phylo- 
genie; phylogeny; filogenia]. Biol.: 1. Succesiune 
de forme în cursul evoluției unei specii sau a 
unui grup de animale ori de plante. Filogenia, 
sau istoria unui filum, este opusul ontogeniei, 
adică al istoriei desvoltării unui individ. Ex.: 
Filogenia brahiopodelor, a mamiferelor, etc. — 
2. Ştiinta care se ocupă cu studiul înlănţuirilor 
dintre filumuri și din interiorul acestora, adică 
cu studiul filiaţiilor. 

9. Filon kana; filon; Gang; vein, lode; ér]. 
Geol., Mine: Depunere de minereuri pe crăpă- 
turile rocelor din scoarța pământului. Intr'un 
filon se deosebesc ganga și minereul util. 

10. ~ -strat [xubHbiii nacr; filon-couche; 
Lagergang; vein-stratum; ér-réteg]. Geol.: Intruzie 
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stratiformă de lavă, concordanță, între strate sedi- 
mentare. 

u. Filt [þerp, þau; teutre; Filz; felt; ne- 
mez]. Ind. text.: Pâslă fină. Sin. Fetru. 

12. Filtrant, strat ~. V. sub Filtru. 

13. Filtrare [puubrpanua; filtration; Filtrieren, 
Filtern; filtration; szűrés]. Chim.: Operaţiune prin 
care se realizează o separare a unei faze solide 
dintr'un amestec eterogen solid-lichid (suspensie), 
cu ajutorul unei suprafeţe poroase și permeabile 
pentru faza lichidă. — In tot timpul filtrării, su- 
prafața filtrantă trebue să rămână nealterată, ale- 
gerea ei în acest scop depinzând de natura chi- 
mică a amestecului supus filtrării. Astfel, în ca- 
zul substanţelor slab acide, filtrele confecționate 
din fibre animale sunt cele mai indicate, în timp 
ce, pentru cele slab alcaline, sunt folosite filtrele 
confecționate din celuloză, iar în cazul substan- 
țelor puternic acide sau alcaline sunt folosite, 
cu succes, filtrele confecţionate din materiale 
inerte, ca asbestul, vata de sticlă, porțelanul 
poros, sticla poroasă, etc. — Filtrarea poate fi 
accelerată operând fie sub presiune, fie prin as- 
piraţie, combinând-o cu centrifugarea, cu adău- 
girea de pulberi active, etc. Accelerarea filtrării 
poate fi realizată și printr'o construcţie conve- 
nabilă a aparaturii în care se execută, cum și prin 
încălzirea atât a amestecului supus filirării, cât şi 
a întregii aparaturi de filtrare. Separarea fazei 
solide de către suprafața filtrantă se face fie 
mecanic, în care caz constituenţii mai mari decât 
porii filtrului rămân depuși .pe suprafaţa lui, fie 
prin adsorpţie, în care caz constituenţii mai mici 
sunt adsorbiţi în porii filtrului. In general, opera- 
țiunea de filtrare se caracterizează prin trei faze 
distincte: reținerea solidului de către suprafaţa 
filtrantă, reținerea solidului de către precipitatul 
depus în prealabil, și spălarea precipitatului și a 
filtrului pe care acesta este depus. 

14. Filtrarea razelor X [þunbtTpanna penr- 
renoBctux Jyueii; filtration des rayons X; Fil- 
terung der Röntgenstrahlen; X-rays filtration; 
R.-sugarak szűrése]. Fiz.: Eliminarea componen- 
telor cu lungimea de undă mai mare decât o 
anumită valoare, dintr'o radiaţie X complexă, prin 
interpunerea unui ecran absorbant. 

15. Filtrat (numrpar; filtrat; Filtrat; filtrate; 
szűrt folyadék]. Chim.: Lichidul colectat după tre- 
cerea lui printr'un filtru. 

16. Filtrat cald [rënmsiÄ @(ubTpar; filtrat 
chaud; Warmfiltrat; hot filtrate; melegen szűrt 
folyadék]. Ind. petr.: Produsul obţinut din parafina 
brută (v. Gatsch), prin filtrarea acesteia la +26°. 
Se separă un uleiu (filtratul cald) și solzii de pa- 
rafină. Uneori, operațiunea se face în două etape: 
prima, la 35+::40%, care produce o primă serie 
de solzi de parafină, şi un uleiu, care, într'o a 
doua etapă, se filtrează din nou la 20°, produsul 
filtrat întorcându-se în circuitul de preparare prin 
răcire la 0°. Solzii de parafină obținuți în aceste 
două etaje se prelucrează mai departe, separat 
sau împreună, avându-se în vedere calitatea sau 
randamentul procesului ce se urmăreşte. 
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1, Filtrat rece [xoxnonubiii punbrpar; filtrat 
froid; Kaltfiltrat; cold filtrate; hidegen szűrt folya- 
dék]. Ind. petr.: Uleiu filtrat, care rezultă dela sepa- 
rarea parafinei la rece, în filtre-prese, la fabri- 
carea parafinei. Reprezintă cca 70°% din uleiul 
parafinos. Are densitatea cca 0,885 la 15°, punc- 
tul de congelație cca 0°; conține cca 3%, para- 
fină. Are întrebuințările motorinei; e folosit și ca 
materie primă, la fabricarea uleiurilor minerale. 

2. Filtru [þunbTp; filtre; Filter; filter; szűrő]. 
Chim., Tehn.: Aparat pentru separarea fazei solide 
de cea fluidă, cu ajutorul materialelor filtrante, 
în a căror masă se găsesc spații sau discontinui- 
tăți, prin cari fluidul (filtratul) este lăsat să treacă, 
şi pe suprafața căruia este reținută faza solidă. 
Un material filtrant este caracterizat prin supra- 
fața lui filtrantă (care este suprafața sa totală), 
prin suprafața sa liberă de pătrundere, care este 
suma interstițiilor, și prin gradul de pătrundere, 
care este raportul dintre aceste două mărimi. Mate- 
rialele filtrante se împart în materiale în cari inter- 
spațiile sunt formate prin găurire, prin fărâmițare 
şi prin defibrare. Găurile filtrelor pot fi rotunde, 
ovale, pătrate, în stea, etc., uneori în formă de des- 
chizătură strâmtă între lamele de metal cu mu- 
chiile paralele, eventual pot fi golurile unei site 
metalice, sau ale unei țesături, sau șicanele unui 
sistem de plăci cu șicane. Materialele filtrante 
prin cavități sunt construite din suprafețe rigide, 
resturi metalice, piatră, porțelan, sticlă, lemn, 
piele, cauciuc, material cornos, carton, hârtie şi 
rășini sintetice, astfel dispuse, încât să se reali- 
zeze goluri în masa pe care o formează. — Mate- 
rialele filtrante prin fărâmiţare sunt constituite din 
sticle, nisip, silicagel, cocs, cristale, pământ, pământ 
de infuzorii, pulberi (meialice sau nemetalice), 
plută, etc., cari sunt liate între ele sau concre- 
ționate prin procedee speciale, astfel încât să se 
realizeze suprafețe, respectiv mase poroase. — 
Uneori, filtrele cu site metalice orizontale au un 
strat de uleiu, iar alteori se ung cu uleiu, și anume 
dacă filtrează aerosoli, pulberi din aer, etc. — Ma- 
terialele filtrante prin defibrare sunt făcute din tur- 
bă, din lână, bumbac, in, celuloză, asbest, etc., 
de obiceiu sub formă de țesătură, de pâslă sau 
de foi. Filtrele trebue să îndeplinească următoare- 
le condițiuni: pentru un volum mic al aparatului, 
să realizeze o suprafață mare filtrantă; să se 
astupe greu, să se curețe ușor și să se poată 
controla uşor calea pe care se scurge fluidul 
filtrat. După loc și după modul de întrebuințare, fil- 
trele se clasifică în filtre de laborator și în filtre 
industriale sau tehnice. Forma filtrului de labo- 
rator este, în general, conică; formele filtrelor 
industriale sunt diferite şi se reduc, în esenţă, la 
suprafețe orizontale, verticale sau inclinate. 

s. Filtru de laborator [unaGoparopnurii 
bpnabTp; filtre de laboratoire; Laboratoriumsfil- 
ter; laboratory filter; laboratoriumi szűrő]. Chim.: 
Filtru folosit în laborator, care poate fi de nume- 
roase modele speciale, ale căror forme și dimen- 
siuni variază cu scopul filtrării și cu natura sub- 


stanțelor cari trebue filtrate. Dintre filtrele de la- 
borator cele mai răspândite sunt: 

4. ~ calitativ [auecrBennbli punabrp; filtre 
qualitatif; qualitatives Filter; qualitative filter; mi- 
nőségi szűrő]: Filtru constituit dintr'o hârtie spe- 
cială de filtru, numită calitativă, având formă co- 
nică și dimensiuni variabile, care, se introduce 
într'o pâlnie de sticlă (a). În Chimia analitică 
și în cea preparativă se separă, cu ajutorul lui, 
precipitatul obţinut, de lichidul în care s'a format. 
Un model de filtru de laborator este filtrul din 
figura alăturată (b), care are o suprafaţă filtrantă 
orizontală, realizată, de obiceiu, cu ajutorul hâr- 
tiei de filtru, mai rar cu strat de asbest, vată de 
sticlă sau de cuarț (când amestecul de filtrat im- 


Filtre ge laborator, 


a) filtru calitativ: 1) pâlnie; 2) hârtie de filtru cutată. — 


| b) filtru cu suprafaţa filtrantă orizontală: 1) filtru; 2) dop de 


cauciuc; 3) flacon de vid. — c) filtru conic de laborator. 


pune acest gen de material). Este folosit în lu- 
crările de Chimie preparativă, și funcționează 
folosind vidul realizat într'un flacon de trompă, 
ceea ce are ca urmare o mărire a vitesei de 
filtrare. Un alt model de filtru de laborator este 
filtrul conic (c), întrebuințat, uneori, în lucrările 
de Chimie preparativă, în special pentru filtrarea 
precipitatelor colorate, folosind vidul realizat într'un 
flacon de trompă, şi același material filtrant ca şi 
filtrul cu suprafața filtrantă, orizontală, de mai sus. 
Realizarea plăcilor poroase de sticlă, prin presarea 
sticlei pisate la temperatura de înmuiere, şi adap- 
tarea lor ca material filtrant la filtrele descrise mai 
sus constitue, în prezent, mijlocul cel mai conve- 
nabil cu care se poate realiza o filtrare de labo- 
rator. 

5: ~ cantitativ [kouuuecr BEHHbIÄ PHJIbTP; 
filtre quantitatif; quantitatives Filter; quantitative 
filter; mennyiségi szűrő]: Filtru confecţionat dintr'o 
hârtie de filtru specială (cu urme de cenușă şi 
cu porii de anumite dimensiuni), capabilă să rețină, 
cantitativ, un precipitat. Se introduce într'o pâlnie 
de sticlă de formă şi dimensiuni speciale (v. fig.). 

Afară de filtrele descrise mai sus, se constru- 
esc numeroase tipuri de filtre de laborator, cunos- 


